PROFIL PIONOWY WYKOPU
| ZASYPKI DLA RUR PP, PEHD i PVC-U
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=X — 1. RURA KANALIZACYJNA
a 2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO
o 3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
o 4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
o L 3 GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,

Js =90% DLAH <2M

OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM

GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM

SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

NAZWA ZADANIA

Przbudowa ul. Legionéw Polskich w Zyrardowie
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o0.

A ITIT] PRO.EKT| ul- Pitsudskiego 42a

05-600 Gréjec

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Sanitarna Projekt techniczny
Wﬁfg;“;'nz'. Roman Furmaniak NUMH}WX}?mgg/pBD/m e
;;;Ag’rminz'. Matgorzata Furmaniak| NUMEWX}704 77/PBD/16 e

TYTUL RYSUNKU

Studzienka wpustowa z wpustem ulicznym
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