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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr 310/GAZ/WP1/312/20 z dn. 31.07.2020 wydane przez PSG sp. z 0. 0. 0ZG w Jasle Gazownia w Jarostawiu
Protokét sprawozdawczo-opiniodawczy z dnia 11.05.2020 wystawiona przez Zaktad Ustug Kominiarskich Wiestaw Gérski

Il. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
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1. Opis techniczny
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1. Plan sytuacyjny dziatki skala 1:500 rys. nr PS-1

2. Rzut parteru (fragment) - instalacja gazu skala 1:50 rys. nr -1
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1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Rzut parteru /fragment/ - instalacja gazowa skala 1:50
2. Rozwiniecie instalacji gazowej skala 1:50/50



Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym

lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 2, ktérego inwestorem jest:

Urzad Miasta Jarostawia, z/s. ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

2, Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana
- obowigzujace normy i przepisy

- Protokét sprawozdawczo-opiniodawczy z kontroli przewoddw kominowych

3. Instalacja wewnetrzna

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu stanowi rozbudowe istniejgce] instalacji. Miejsce

wigczenia pokazano na rysunku rzutu parteru. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o potgczeniach spawanych acetylenowo. Przed
aparatami wykonuje sie pofgczenia na gwint uszczelniane przedziwem konopnym i pastg uszczelniajacq
- niewysychajaca. Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone przez pomieszczenia niemieszkalne, nie
majgce miejsc do spania, tatwo dostepne i suche.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od tynku
i mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosciach min. 1,5m dla poziomow a 2,5cm dla piondw
wzglednie w specjalnych bruzdach wykonanych w Scianach i nie podlegajacych tynkowaniu za
wyjatkiem przyziemia lub piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3 — 5cm od powierzchni
Sciany.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe
a takze na stykach i pod podtoga.

Bruzdy z przewodami gazowymi, prowadzonymi na zewnetrznych $cianach budynkdw nalezy wypetni¢
suchg zaprawg cementowa. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) nalezy wykonaé
z rur ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3cm z kazdej strony przegrody. Przez pozostate
przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych zworach. Miejsca wolne nalezy wypei¢ elastycznym
szczeliwem nie powodujacym korozji przewoddw stalowych. Przewody gazowe po dokonanym odbiorze

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nastepujaco:



- powierzchnie przewoddw oczyscic do Il klasy czystosci
- pomalowac farbg chlorokauczukowa podktadowa — jednokrotnie
- pomalowac farbg chlorokauczukowg nawierzchniowg — dwukrotnie
- przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej
- 10cm od poziomych przewodéw wewnetrznych instalacji sanitarnych umieszczajac je nad tymi
przewodami,
- 10cm od puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi
puszkami,
- prowadzenie instalacji gazowej od gazomierza, odgatezienia do przyboréw gazowych oraz
Srednice poszczegolnych odcinkdw pokazano na rozwinigciu instalacji gazowe;.
Instalacje wykona¢ zgodnie z postawieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75).
Odlegto$¢ kuchenek gazowych od otwordw okiennych i drzwiowych winna wynosi¢ min. 50cm,
liczac od najblizszego boku kuchenki oraz 5¢cm od $cian.
Podejscie do przyboréw gazowych powinno by¢ wykonane jako sztywne przewodem stalowym
z kurkiem odcinajagcym przelotowym éwieréobrotowym w pozycji poziomej lub pionowej, tak aby 0$
stozka kurka byta réwnolegta do przylegtej Sciany. Wysoko$¢ montazu kurka zalezna jest od
przytaczenia aparatu gazowego, lecz nie mniej niz 70cm od posadzki.
Wszystkie aparaty gazowe nalezy taczy¢ z instalacjgq za pomocg potaczenia gwintowego przy uzyciu
dwuztaczki ptaskiej (Srubunku).
Kurki mogg by¢ wykonane z brgzu, mosigdzu, zeliwa lub stali a sworzen powinien by¢ wykonany
z brazu. Kurki powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- zamykac sie szczelnie przy obrocie 90°C w prawo (dalszy obrét powinien by¢ uniemozliwiony)
- przekroj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu
- zamkniecie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka, w tym celu na gtéwce
sworznia powinno znajdowac si¢ naciecie wskazujace potozenie otworu w sworzniu do przewodu
- wysoko$¢ zamontowania kurka nalezy dostosowaé do przylaczonego aparatu (minimalna

wysoko$¢ nad posadzkg wynosi 70cm).

4. Pomiar ilosci gazu.

Pomiar ilosci gazu odbywa¢ sie bedzie projektowanym gazomierzem G4 zainstalowanym w ostonie
z ksztattownikéw stalowych o wymiarach 600x600x250mm na wewnetrznej $cianie budynku

w korytarzu.



5. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Pomieszczenie kuchni oraz tazienki, w ktoérych beda znajdowaé si¢ urzadzenia gazowe
(istniejaca kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem oraz projektowany kociot gazowy
dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania) posiadajg oddzielng wentylacje grawitacyjng. Spaliny
z kotta nalezy odprowadzi¢ przewodem koncentryczny ®60/100mm wykonany ze stali kwasoodporne;
wyprowadzonym ponad dach zamontowanym w przewodzie kominowym. Spaliny do komina

odprowadzi¢ czopuchem ze stali nierdzewne;.

Odcinek pionowy rury spalinowej min. 2 x D rury, odcinek poziomy max. 2,0m (zaleca sie nie
wiecej niz 1,0m) ze spadkiem min. 5 % do komina.

Przed uruchomieniem kotta sprawnos¢ przewodéw spalinowych i wentylacyjnych musi
by¢ sprawdzona przez mistrza kominiarskiego Ilub osobe uprawniong, ktéra wydaje

odpowiednie zaswiadczenie.

6. Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci w nastepujacy sposob. Instalacje
napetni¢ powietrzem pod ci$nieniem 50 kPa. Pomiar spadku cinienia manometrem rozpocza¢ po
uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Jezeli wciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna. Po wykonaniu

proby sporzadzi¢ protokot.

1. Uwagi koncowe

W fazience gdzie projektuje sie montaz kotta gazowego nalezy rozebraC istniejacy sufit
podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych w celu zwiekszenia kubatury pomieszczenia, ktéra w chwili
obecnej wynosi 6,2m3.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, normami i przepisami oraz z " Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody wentylacyjne i spalinowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

opracowat:



Informacja o obszarze oddziatywania

Obiekty realizowane jako wewnetrzne instalacje gazowe nie oddziatujg w sposob szczegdlny na
dziatki sasiednie, nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Obiekty takie nie powodujg zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, czy tez wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana, Instalacja nie oddziatuje niekorzystnie na dziatki sasiednie. Z uwagi na
powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania instalacji gazowej w obiekcie zamyka sie

w cato$ci w obrebie budynku.



OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu
w istniejgcym lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Jarostawiu przy
ul. Sobieskiego nr 2

Inwestor: Urzad Miasta Jarostawia
z/s. ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dziennik Ustaw nr 106 poz. 1126 =z 2000 r.)
z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany
wewnetrznej instalacji gazu w istniejgcym lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jarostawiu przy
ul. Sobieskiego nr 2 — dziatka nr 2455 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



