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W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2021r. o wydanie warunkéw technicznych odbioru
wdd opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zielonogérskiej w Opolu dz. nr 580/1 i 580/2,
km 7, obreb Kolonia Gostawicka, informuje, ze wody opadowe pochodzace z powierzchni
utwardzonych, nalezy przede wszystkim stara¢ si¢ zagospodarowa¢ na terenie ww. dzialek
powierzchniowo lub poprzez zastosowanie zbiornikdw retencyjno-rozsaczajacych — w tym przypadku
nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne zezwalajace na odprowadzanie wod do gruntu.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych na terenie dzialek objgtych
inwestycja, spowodowanym np. nieodpowiednimi warunkami gruntowo-wodnymi, stan ten nalezy
udokumentowaé. W takim przypadku wody opadowe mozna odprowadzaé¢ do miejskiej kanalizacji
deszczowej pod nastgpujacymi warunkami:

I.  Warunki dotyczace wlaczenia do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

1. Wody opadowe i roztopowe z terenu jw. nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej Kd800 zlokalizowanej w ul. Zielonogorskiej poprzez istniejace studnie lub
nadbudowanie nowej studni.

2. Wody opadowe pochodzace z nowych powierzchni szczelnych nalezy retencjonowac.

Pojemnos¢ zbiornikow retencyjnych nalezy wyliczy¢ w oparciu o nastgpujace dane:

- natezenie deszczu qj=150 I/s*ha

- czas trwania deszczu t=15 min.

- czas retencjonowania wod opadowych 30 minut od ustania 15 min. deszczu,

- odprowadzanie wod opadowych ze zbiornikow, po czasie przetrzymania z max. wydatkiem
5 dm*/s*ha do kanalizacji deszczowej,

- dopuszcza sig zastgpienie retencji w zbiorniku retencja kanatowa.

3. Do wykonania przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ material zapewniajacy
szczelno$é polaczen, wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos$¢ na Scieranie. Nie stosowac rur PVC
spienionych.

4. Wewnetrzng kanalizacje deszczowa nalezy projektowaé bez zastosowania przelewdéw awaryjnych
omijajacych zbiornik retencyjny.

5. Za eksploatacje przytacza kanalizacji deszczowej do miejsca wiaczenia do miejskiej kanalizacji
deszczowej odpowiedzialny jest inwestor lub jego nastgpcy prawni.

6. Wybudowane przytacze kanalizacji deszczowej obstugujace ww. dzialki pozostanie na majatku
i w eksploatacji inwestora lub jego nastgpcéw prawnych.

I. Warunki dotyczace opiniowania dokumentacji, prowadzenia i odbioru roboét.

1. Dla obiektow liniowych projekt budowlany i wykonawczy maja by¢ wykonywane jako projekt
jednostadiowy. Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.),
oraz musi by¢ sporzadzona zgodnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

2. W projekcie nalezy umiesci¢ wszelkie wymagane obliczenia i rysunki, w tym w szczegdlnosci
obliczenia:
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- powierzchni szczelnych, z ktérych beda odprowadzane wody opadowe; do obliczen nalezy
zastosowa¢ maksymalne wspoétczynniki sptywu;

- 1iloéci wdéd opadowych przewidywanych do odprowadzania; do obliczen stosowa¢ wzory np.
wg Bogdanowicza — Stachy (nie oblicza¢ wg. Blaszczyka);

- $rednic kanatow;

- pojemnosci zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych;
oraz rysunki i dokladny opis przedstawiajace sposob odprowadzania wéd opadowych
po ich zatrzymaniu na terenie inwestora.

3. W celu ograniczenia ilosci wéd opadowych, planowanych do odprowadzania do miejskiej
kanalizacji deszczowej, zaleca si¢ zeby drogi, miejsca postojowe i place manewrowe,
projektowane na zagospodarowywanej dzialce, byly wykonane 2z materialéw
umozliwiajacych swobodny odplyw wod opadowych w grunt.

4. Nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Urzgdu Miasta Opola w zakresie proponowanych rozwigzan
technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
nalezy zlozyé 2 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej zawierajacego plan
zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

5. Zaleca sig uzgodni¢ trasg przebiegu przykanalika kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Techniczne;.

6. Wszelkie spostrzezenia, jakie moga wyniknaé przy opracowywaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzgadnia¢ na roboczo w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalne;.

7. Na minimum 5 dni przed rozpoczgciem rob6t nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu ich
rozpoczgeia w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalne;j.

8. Odbiér wykonanych robét odbywa si¢ przy udziale przedstawicieli Wydziatu Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Przed odbiorem nalezy przedtozyé w tutejszym Wydziale
do wgladu dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
dostarczyé jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy - sytuacyjno-wysokosciowej
z naniesionymi przytaczami oraz pieczatka ,,przyjeto do ewidencji geodezyjnej”.

9. Wykonane sieci i przylacza podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete zgodnie obowiazujacymi standardami technicznymi.

10. Niniejsze warunki wazne s3 przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem rob6t warunki te utraca
waznos¢ nalezy uzyska¢ nowe warunki techniczne.

Jednoczes$nie informujg, ze odprowadzanie wdéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, od 1 stycznia 2021r., podlega optacie w wysokoéci 0,29 2zl miesigcznie
za kazdy m’® opadu rocznego.
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zastosowa¢ maksymalne wspotczynniki sptywu;

- ilosci wod opadowych przewidywanych do odprowadzania; do obliczen stosowac wzory np.
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10. Niniejsze warunki wazne s3 przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpocz¢ciem rob6t warunki te utracg
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Komenda Wojewodzka Policji
w Opolu
Wydzial Zaopatrzenia

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.01.2022r. niniejszym wyrazam zgodg¢ na odprowadzenie
waod opadowych i roztopowych z okoto 18% terenu inwestycji zlokalizowanej przy ul. Zielonogorskiej
w Opolu dz. nr 580/1 i 580/2, km 7, obreb Kolonia Gostawicka, do kanalizacji deszczowej Kd800
zlokalizowanej w ul. Zielonogodrskiej, z zastosowaniem zbiornikéw retencyjnych. Pozostale zapisy
warunkow technicznych wydanych w dniu 12.10.2021r. pozostaja bez zmian.

Kamika_Whok-Skobel
Naczelmk_ Wydzialu Infragruktury Techniczngj
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