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Opole, dnia 27.01.2025 r.

LI.STiPS.284.3.1.2025
DK11311/2025

Naczelnik
Wydzialu Zaopatrzenia
KWP w Opolu

W odpowiedzi na pismo Z1.212.1.2025.CK (DK.3334/2025) z dnia 9 stycznia 2025 r. na
podstawie przedstawionej dokumentacji przesytam ponizej zatozenia funkcjonalno-uzytkowe dla
instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej, fgcznosci przewodowej, instalacji

tacznosei radiowej oraz telewizji dozorowej.

Zalozenia sieci LAN (zgodne z wytycznymi KGP 4/2024):

a) okablowanie strukturalne sieci LAN jednostek Policji musi by¢ budowane w
oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801:2002 (wersja ostateczna), ANSI
EIA/TIA 568 B.2 (wersja ostateczna), EN 50173 oraz PN-EN 70153:2004. Budowe
okablowania nalezy opieraé o kable $wiattowodowe lub kable skretkowe miedziane
kategorii min. 6a lub wyzszej,

b) nowo budowane okablowanie strukturalne nalezy wykonywaé w standardzie

kategorii min. 6 channel, poswiadczone certyfikatem producenta,

c) Centralne i Lokalne Punkty Dystrybucyjne wymaga si¢ wykonywaé w
pomieszezeniach technicznych, przeznaczonych na potrzeby urzadzen lgcznosci i
informatyki, w postaci szafy dystrybucyijnej z panelami krosowniczymi kat. min. 6 z
gniazdami RJ-45 oraz dwoma listwami zasilajacymi po minimum 8 gniazd kazda, z
sygnalizacjg optyczng napiecia z wylgcznikiem listwy i opcjonalnym systemem
wentylacji,

d) w przypadku koniecznosci polgczenia dwoch punktow dystrybucyjnych (w dwdch
budynkach) potaczenie nalezy wykonywa¢ kablem swiattowodowym minimum 8
widknowym zewnetrznym. Kazde wiokno nalezy zakonczy¢ odpowiednim ztaczem
na panelu w szafie dystrybucyjnej,

e) wymaga sig, aby w przypadku zastosowania wigcej niz jednego punktu
dystrybucyjnego (w jednym budynku) okablowanie pionowe wykonaé¢ kablem
swiattowodowym minimum 8 witéknowym wewnetrznym. Kazde widkno nalezy
zakonczy¢ ztaczem na panelu w szafie dystrybucyjne;j,

f) wymaga sig, aby system okablowania w szafie dystrybucyjnej skladat sie z 24 lub
48 portowych paneli, z gniazdami RJ45,

g) oznaczenie gniazd powinno byé spojne (przynajmniej dla calego obiektu) i
Jednoznacznie je identyfikujace,

h) stosowane komponenty powinny pochodzi¢ od Jednego producenta oraz posiadaé
odpowiednie poswiadczenie dopuszczenia do danej kategorii,

i) wymaga si¢ stosowanie szaf dystrybucyjnych o konstrukcji - zgodnej do
zastosowanego w pomieszczeniu systemu klimatyzacji,
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j) szafa dystrybucyjna powinna posiada¢ odpowiednie dedykowane do danego typu
produktu: organizery kabli i uchwyty kablowe zapewniajace uporzadkowanie i
zarzgdzanie kablami,

k) szafa powinna by¢ uziemiona w sposéb zapewniajacy poprawng prace instalacji
elektryczne;j,

) wymaga sie, aby calos¢ oferowanej instalacji okablowania strukturalnego dla
wskazanych lokalizacji miala mozliwos¢ dalszej rozbudowy w czesci logiczne;j:
posiada¢ przekroje tras kablowych oraz wielkosé szafy dystrybucyjnej dostosowane
do zwigkszenia struktury o 25%,

m) wymaga sie, aby w Centralnych i Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych w
pomieszczeniach technicznych stosowaé odpowiednie urzadzenia klimatyzacyjne
zapewniajgce poprawng prace urzgdzen aktywnych sieci,

n) wymaga sig, aby w trakcie budowy lub modernizacji systeméw okablowan
strukturalnych dokonywac¢ integracji z istniejgcg siecig telefonicznag,

o) gwarancja producenta na okablowanie powinna wynosi¢ min. 20 lat,

p) pomiary polaczenia powinny by¢ wykonane metoda Permanent Link za pomocg
miernikow dla danej kategorii kabla i posiadajgcych aktualng kalibracje,

q) dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé przynajmniej: informacje ogélne,
normy i zalecenia techniczne, ogdlng strukture okablowania, okablowanie pionowe,
okablowanie poziome, opis instalacji zasilajacej - gdy wchodzi w skiad projektu,
punkty dystrybucyjne, testowanie systemu, opis sposobu oznaczania przebiegdw
poziomych, specyfikacje materiatowg oraz certyfikat zastosowanych komponentow,
rysunki i schematy, wyniki pomiaru sieci, informacj¢ na temat posiadanych przez
pracownikow $wiadczgcych usluge uprawnien, kalibracje miernika, jak réwniez
dane na temat udzielanej gwarancji,

r) okablowanie strukturalne powinno byé¢ zakonczone w pomieszczeniu punktem PEL
4xRJ45 1 4x230V,

s) liczba PEL-i w danym pomieszczeniu powinna by¢ okreslana na etapie
projektowania sieci LAN w uzgodnieniu z uzytkownikami koncowymi,

t) wymaga sie aby w miar¢ mozliwosci projektowych, w serwerowniach projektowac
podtoge teletechniczng zgodnie z obowigzujacymi standardami, w przypadku braku
mozliwosci wykonania podiogi teletechnicznej w pomieszczeniach takich jak
serwerownia lub lokalny punkt dystrybucyjny, nalezy zastosowaé wykladzine
antyelektrostatyczng.

u) wymaga sie aby w miar¢ mozliwosci budowlanych, projektowa¢ na korytarzach
wneki dla urzadzen wielofunkcyjnych,

v) okablowanie strukturalne dla systeméw niejawnych musi by¢ budowane zgodnie z
wymaganiami instytucji akredytujgcych takie systemy.

Bazujac na powyzszych wytycznych KGP proponuje

1.

2

i

w pokojach z jednym biurkiem 1xPEL
w pokojach z dwoma lub wigcej biurkami ( 1 biurka nie sag w formie wyspy) 1xPELna
kazde stanowisko

. w pokojach z dwoma lub wiecej biurkami ( i biurka sa w formie wyspy) 1xPel na kazde

stanowisko, i dodatkowo 1xPEL na wolnej $cianie dla urzadzen typu drukarka
w korytarzach zaprojektowa¢ miejsca na urzadzenia wielofunkcyjne ( po 2 na

korytarz/skrzydto) w kazdym 1xPEL
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5. W korytarzach na I pigtrze przewiduje sie 1/2PEL pod sufitem (* j 2xRJ45+2x230V)
zamontowanych pod sufitem okoto co 10 metréw jedno, dla urzadzen sieci WIFI na
pigtrze pierwszym, ktore zaspokojg potrzeby na calym obiekcie.

6. Dla stuzby Dyzurnej zaprojektowaé 2xPEL dla jednego stanowiska oraz w tym samym
pomieszczeniu 1XPEL dla urzadzefi wielofunkceyjnych na wolnej Scianie.

Podsumowanie / wyliczenia :
-2 Pietro: 83 xPEL - 332 gniazda RJ45
- 1 Pigtro : 106 x PEL —~ 424 gniazda RJ45
9 x 1/2PEL (pod sufitem) — 18 gniazd RJ45
- Parter : 72 x PEL — 288 gniazd RJ45
Razem 1062 gniazda

7. Serwerownia:
23 szt. x Patch panel
23 szt. zarzadzalnych Switchy, 48 portowe z PoE warstwy drugiej
3 szt. Switche warstwy trzeciej obstugujacy Q&Q

Proponuje si¢ wybudowanie jednej serwerowni dla catego obiektu w pom. 160 ktéra pomiesci
okablowanie strukturalne oraz urzadzenia peryferyjne na potrzeby catego obiektu, do ktorej
nalezy doprowadzi¢ kanat kablowy poprzez szatni¢ damska do studni kablowej usytuowanej na
zewnatrz budynku z ktorej bedzie rozchodzié sie kanalizacja kablowa do masztu radiowego oraz
nawigzujaca do kanalizacji operatora telekomunikacyj nego.

Zasilanie UPS:
1. Czas podtrzymania UPS dla pelnego obcigzenia system6w ktore zabezpiecza min. 3
godziny pracy.

2. UPS musi posiada¢ interfejs sieciowy do obstugi SNMP — karta CS141

3. Do karty CS141 dodatkowo dedykowany czujnik temperatury w serwerowni SMT H_
COM

4. Redundancja prostownikéw N+1

5. Zkacze EPO

6. Akumulatory o zywotnosci EUROBATI1?2

Zalozenia dot. Iacznosci przewodowej:

Do ww. obiektu nalezy na etapie przygotowania inwestycji zaprojektowaé a nastgpnie
wybudowac kabel $wiattowodowy wzmocniony o pojemnosci 24J w relacji Opole ul.
Zielonogérska do budynku KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2, ktérym bedzie doprowadzona
tgcznosé i transmisja danych.

Zalozenia dla masztu antenowego wolnostojacego (kratowego):

1. Maszt antenowy wolnostojacy o wysokoéci min. 35 m (im wyiszy tym lepszy do 45 m), powinien
umozliwia¢ zawieszenie:
- na szczycie 3 anten panelowych TETRA — Amphenol-PROCOM XPOL 766.12.11.00,

- ponizej jedna pod drugg 3 anten radiowych (DMR) PROCOM CXL 2-3LW/h lub podobnych na
wysiggnikach o dtugoéci 0,7 m. Konstrukcja powinna umozliwia¢ zawieszenie anten na 3 poziomach
z zachowaniem odpowiedniej separacji pionowej (min. 0,5m).
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- po przeciwnej stronie masztu konstrukcja powinna umozliwiaé¢ zawieszenie 3 anten (TETRA) Sirio
SPO 380-5 lub podobnych jedna pod drugg z zachowaniem odpowiedniej separacji pionowej (min.
0,5m).

Konstrukcja masztu nie powinna wymagac czestych zabiegdw konserwacyjnych.

Konstrukcja masztu powinna umozliwia¢ instalatorowi poruszanie sie po konstrukcji masztu w celu
zamontowania instalacji antenowej oraz jej pdzniejszej konserwacji. Maszt powinien by¢
zaopatrzony w elementy umozliwiajgce poruszanie sie wzdtuz konstrukcji.

Maszt powinien posiada¢ koryta kablowe (drabinki) umozliwiajace montaz uchwytow
systemowych pozwalajacych na prowadzenie kabla antenowego typu LDF-4-50A lub
rownowaznego wzdtuz konstrukcji masztu. Uchwyty muszg umozliwia¢ zamontowanie

min. 8 kabli antenowych. Uchwyty moga by¢ zamontowane na etapie ukladania kabla
antenowego.

Maszt powinien posiada¢ instalacje uziemiajaca zgodna z obowigzujacymi normami.

Na szczycie masztu powinna znalez¢ si¢ rura o odpowiedniej dtugosci umozliwiajagca montaz
preta odgromowego zabezpieczajgcego zamontowane na maszcie anteny.

Instalacja antenowa powinna by¢ wykonana kablem antenowym typu LDF-4-50A Iub
rownowaznym, w miejscu odejscia kabla od masztu nalezy zamontowa¢ opaski odgromowe,
awmiejscu wejscia fiderow do budynku nalezy zamontowa¢ ochronniki (typ
POLYPHASER IS-B5SOLN-C2 lub podobny) ipodlaczy¢ je bezposrednio z instalacjg
uziemiajgcg budynku.

Na etapie opracowywania projektu wykonawca musi ustali¢c z zamawiajagcym wszystkie
aspekty techniczne i uzyskac¢ akceptacje zaproponowanych rozwigzan.

Stacje bazowa, sitownig, klimatyzacje, szafy, anteny i osprzgt dostarcza na swoj koszy
wykonawca.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

1.

3.
4.

Pomieszczenie techniczne powinno znajdowac sie jak najblizej masztu antenowego, aby do
minimum ograniczy¢ dtugos¢ kabli antenowych.

W pomieszczeniu powinno sie znalez¢ miejsce na zamontowanie dwoch szaf zawierajacych stacje
bazowa Motorola MTS-4 oraz odpowiednig sitownie.

W pomieszczeniu powinno by¢ doprowadzone zasilanie trojfazowe do sitowni.

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w klimatyzacje.

Zalozenia dot. telewizji dozorowej:
1. rejestrator cyfrowy z mozliwoscig dostepu do sieci (poprzez ztgcze RJI45)
2. pojemnos¢ dyskéw musi umozliwia¢ odezyt zapisu z minimum 30 dni
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