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W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2025 r. (data wptywu 19.03.2025 r.) dotyczacy wydania
warunkéw technicznych na odbiér wéd opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zielonogorskiej
w Opolu, dziatki nr 3177 i 3178 obreb Kolonia Gostawicka, w zwigzku z planowang inwestycja budowy
kompleksu budynkéw policyjnych, informuje, ze wody opadowe pochodzace z powierzchni
utwardzonych, nalezy przede wszystkim stara¢ sie zagospodarowaé na terenie nieruchomodci,
z wykorzystaniem tzw. zielono - niebieskiej infrastruktury.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiego rozwigzania, spowodowane;j np.
nieodpowiednimi warunkami gruntowo-wodnymi (stan ten nalezy udokumentowac) wody opadowe
bedzie moina odprowadza¢ do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Zielonogorskiej,
poprzez systemy retencyjne zlokalizowane na terenie nalezagcym do inwestora, pod nastepujacymi
warunkami:

I.  Warunki dotyczace wigczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej.

1. Niniejsze warunki nie stanowig zapewnienia przez Miasto Opole, odbioru wod opadowych
i roztopowych z terenu nieruchomosci. Zapewnienie odbioru woéd zostanie wydane wraz
z uzyskaniem pozytywnej opinii dla projektu technicznego i przyjetych w nim rozwigzan.

2. Wody opadowe i roztopowe z terenu jw. nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd800 zlokalizowanej w ul. Zielonogdrskiej poprzez istniejace studnie lub nadbudowanie nowej
studni.

3.  Wody opadowe pochodzace z powierzchni szczelnych nalezy retencjonowacé na terenie inwestora.
Pojemnosc zbiornika retencyjnego nalezy wyliczy¢ w oparciu o nastepujace dane:

- natezenie deszczu qj=150 I/s*ha,

- czas trwania deszczu t=15 min.,

- czas retencjonowania wod opadowych 30 minut od ustania 15 min. deszczu,

- odprowadzanie wod opadowych ze zbiornikéw, po czasie przetrzymania z max. wydatkiem
5 dm?/s*ha do kanalizacji deszczowej,

- dopuszcza sig zastgpienie retencji w zbiorniku retencjg kanatowa.

4. W celu ograniczenia ilosci odprowadzanej wody opadowej z terenu nieruchomosci, zaleca sie
zastosowanie ptyt azurowych lub innych nawierzchni przepuszczalnych, badz zagospodarowanie
tych wdd na terenie zielonym na nieruchomosci.

5. Wewngtrzng kanalizacje deszczowg nalezy projektowac bez zastosowania przelewow awaryjnych.

6. Za eksploatacjg kanalizacji deszczowej od miejsca wiaczenia do miejskiej kanalizacji deszczowe]
odpowiedzialny jest inwestor lub jego nastepcy prawni.

7. Przyfacze kanalizacji deszczowej, obstugujgce teren ww. nieruchomosci, pozostaje na majatku
i w eksploatacji inwestora lub jego nastepcéw prawnych.

Il.  Warunki dotyczace opiniowania dokumentacji, prowadzenia i odbioru robét.

1. Przedtozona do akceptacji dokumentacja techniczna musi byé zgodna z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz branzowymi przepisami szczegétowymi.



10.

W projekcie nalezy umiescic wszelkie wymagane obliczenia i rysunki, w tym w szczegélnosci

obliczenia:

powierzchni szczelnych, z ktdrych bedg odprowadzane wody opadowe; do obliczeri nalezy

zastosowac maksymalne wspotczynniki sptywu;

ilosci wod opadowych przewidywanych do odprowadzania;

do obliczen stosowac wzory np. wg Bogdanowicza — Stachy (nie oblicza¢ wg. Btaszczyka);

srednic kanatow;

pojemnosc zbiornika retencyjnego;

oraz rysunki i doktadny opis przedstawiajgce sposéb odprowadzania wéod opadowych po ich

zatrzymaniu na terenie inwestora.

W celu ograniczenia ilosci wod opadowych, planowanych do odprowadzania do kanalizacji

deszczowej, zaleca sie zeby drogi, miejsca postojowe i place manewrowe, projektowane na

zagospodarowywanej nieruchomosci, byty wykonane z materiatéw umozliwiajgcych swobodny

odptyw woéd opadowych w grunt. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan projektowych

wykorzystujacych rozwiazania z zakresu zielono — niebieskiej infrastruktury.

Nalezy uzyskac¢ pozytywnga opinie Urzedu Miasta Opola w zakresie proponowanych rozwigzan

technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzedu

Miasta Opola (zwanym dalej ITGK) nalezy ztozy¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzowego,

zawierajgcego plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

Zaleca sie uzgodni¢ trase przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania

Dokumentacji Technicznej.

Wszelkie spostrzezenia, jakie mogg wynikngc przy opracowywaniu dokumentacji technicznej

nalezy uzgadnia¢ na roboczo w Wydziale ITGK.

Na minimum 5 dni przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac pisemnego zgtoszenia terminu ich

rozpoczecia w Wydziale ITGK.

Odbior wykonanych robot odbywa sie przy udziale przedstawicieli Wydziatu ITGK. Przed odbiorem

nalezy przedtozy¢ w Wydziale ITGK (do wgladu) dokumentacje powykonawcza, zgodna

z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

Wykonane sieci / przytacza podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez

uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi, w zwigzku z czym

nalezy dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg tj..

- mape powykonawczg z klauzulg potwierdzajacy przyjecie do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (wersja papierowa i elektroniczna — plik PDF);

- szkic z pomiaru powykonawczego (wersja papierowa i elektroniczna — plik PDF);

- wykaz wspotrzednych zgodny z panstwowym uktadem odniesienia 2000 strefa 6 (wersja
papierowa i elektroniczna = plik CSV, TXT);

- pliki wektorowe (pliki w formacie SHP).

Niniejsze warunki wazne s3 przez okres trzech lat od daty ich wydania. lezeli w trakcie

obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robét warunki te utracg waznosé

nalezy uzyska¢ nowe warunki techniczne.

Jednoczesnie informuje, ze odprowadzanie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

podlega optacie.
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Klauzula infermacyijna:

Prezydent Miasta Opola informuje, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa sie zgodnie z przepisami ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE.Lz 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegotowe informacje o zasadach przetwarzania Parstwa danych osobowych
oraz o przystugujacych Panstwu prawach z tym zwigzanych znajduja sie na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem;
www.bip.um.opole.pl w zaktadce "Ochrona danych osobowych"



