Ogolne zalozenia

A. Branza budowalna:

Wytyczne konstrukcyjne:

1.

ok wd

9.

Lawy fundamentowe — monolityczne,

Sciany fundamentowe — monolityczne do poziomu ok. +30,0 cm n.p.t.
Izolacja taw — pozioma z papy, pionowa — powtokowa bitumiczna
Sciany murowane — pustaki ceramiczne poryzowane,

Ocieplenie — w systemie ETICS

Wentylacja:

1) Kominy wentylacyjne grawitacyjne — murowane z pustakéw systemowych. Na
wylotach — zabezpieczenia z siatek przeciw ptakom. Na kominach nasady
wspomagajace cigg grawitacyjny.

2) Wentylacja mechaniczna

Stropy — gestozebrowe lub prefabrykowane,

Pokrycie dachowe — modyfikowana papa termozgrzewalna lub z membrana EPDM (trwato$¢
pokryci min. 20 lat),

Obrobki blacharskie i orynnowanie — blacha tytan cynk,

10. Parapety zewnetrzne — blacha tytan cynk lub aluminiowe
11. Daszki zewnetrzne nad wejsciami — szklane systemowe,
12. Na wszystkich budynkach zaprojektowac drabiny zewnetrzne do wejsécia na dach.

Wytycezne dotyczace prac wykonczeniowych:

1.

Elewacja
1) Kolorystyka szaro-szara (kolory np. RAL 7046, 7047, 7040, 7001)
2) Tynk cienkowarstwowy silikonowy
3) Logo (napis Policja podswietlany),
4) Cokot — tynki zywiczny
Slusarka aluminiowa — kolor szary lub grafitowy,
Stolarka okienna:

1) PCV - biala lub szara,

2) Parapety wewnetrzne — kamienne lub z konglomeratu — kolor biaty matowy,
Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze:

3) Sciany do wysokosci drzwi tj. ok. 2,0 m — plytki biate potmat w kolorze biatym z fuga
szara,

4) Sciany pow. 2,0 m i sufit — kolor biaty

5) Posadzka — ptytki gresowe R9-R10 w kolorach szarym

Pomieszczenie socjalne:

1) Na $cianie gdzie jest zaprojektowany zlew i blat kuchenny (+ boki $cian na szerokos¢
blatu czyli ok. 60 cm) - sugeruje si¢ ptytki (fartuch) do wysokosci 1,4 m,

2) Pozostate $ciany — farby lateksowe (klasa 1) potmat w kolorze szarym (RAL 9018 lub
7047),

3) Posadzki — ptytki gresowe R9-R10 w kolorach szarych z cokolikiem z fugg szarg lub
wyktadzina PVC min R9 obiektowa 34/34 w kolorach szarych z cokolikiem
wywinigtym na $ciany,

Szatnia:
1) Sciany — farby lateksowe (klasa 1) potmat w kolorze szarym (RAL 9018 lub 7047),
2) Posadzki — ptytki gresowe R9-R10 w kolorach szarych,

Korytarze i klatki schodowe:



1) Sciany — farby lateksowe (klasa 1) w kolorach szarych (sugerowany RAL 9018 lub
7047),

2) Posadzka - ptytki gresowe R9-R10 w kolorach szarym (na schodach ptytki
ryflowane), fuga szara. Uktad ptytek dostosowany dla 0s6b ze szczegolnymi
potrzebami,

3) Cokolik — z ptytek gresowych,

8. Wiatrotap:

1) Sciany do wysokosci okna podawczego - tynk mozaikowy zywiczny w odcieniu
szaros$ci),

2) Posadzka - ptytki gresowe R9-R10 w kolorach szarych, fuga szara.

9. Pom. biurowe:

1) Sciany - farna akrylowa kolor szary (sugerowany RAL 7035 lub 7047)

2) Posadzki — wyktadzina PVC min R9 obiektowa 34/34 w kolorach szarych z
cokolikiem wywinigetym na $ciany,

3) Sufit —kolor biaty

10. Stolarka drzwiowa:

1) Do pom. biurowych — ptyta petna lub widrowa otworowana w odcieniach szarosci
(sugerowany kolor Jesion Polski), zamki patentowe.

2) Do pom. higienicznosanitarnych - ptyta pelna lub widérowa otworowana z kratka
wentylacyjng lub podcigciem wentylacyjnym w odcieniach szarosci

3) Oscieznice — metalowa stalowa lub regulowana malowana w kolorach szarych

11. Wycieraczki zewngetrzne przed wej$ciem — stalowe kratowe
12. Wycieraczki wewnetrzne za wejsciem — Systemowe gumowo-szczotkowe

Wytyczne dotyczace LOGO
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Logo formie przestrzennej zbudowane ji
liter blokowych
o grubosci ok. 10 cm i wys. 60cm oraz
Konstrukcja wsporcza liter sygnetu tej samej grubosci, w ktorym ka
katownik aluminiowy 20x20mm jego element jest osobnym obiektem
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schemat konstrukcji wsporczej

- nalezy wykonac przestrzenne podiswistlane logo z napisem Paolicja. Kolor liter nalezy
uzyskad za pomoca odpowiednig] folil. Boki liter | logo naley wykonad 2 kompoZytu typu
dibond, Tyt liter i logo naledy wykanad z PCW ar. 10 mm. Do podéwistienia liter nalezy
uzyc modutdw LED z 10-letnig gwarancjg. Element nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem
szczegolowym.

- spoiny nalezy wykonac na calej dlugosci przylegania elementéw

- polaczenia spawane wykonac w klasie D wg normy PN- 78/M-69011 kategoria
kanstrukcji spawane] 2 wg normy PN-87/M -62008 ( materialy spawalnicze stosowad
zgodnie z zaleceniami technologa w zaleznosci od klasy zigcza spawanego, kategorii
konstrukcji | pozycji spawania);
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Logo formie przesirzennej zbudowanea jest z liter blokowych

o grubosci ok, 10 cm oraz sygnelu te] same| grubosci, w ktorym kazdy jego element jest
a30onym obiektem, ) )

Czolo liter i sygnetu wykonane jest z pol przezroczyte] bialej pleksi. W sutuacji gdy czolo
liter musi byc granatowe, poknywa sie je folia samoprzylepna w kolorze zgodnym z tabela,
koloraw podana w publikaci.

Logo powinno byc umieszezone bazposrednio do elewacji budynku. LOGO nalazy
urmiascic na konstrukcji wykonane| z profili aluminiowych o konkstrukeji zapewniajace|
stabilnosc liter i sygnetu {rys. 1) o przekroju ok, 20 mm.

Zrodlem swiatla sygentu i liter sa umieszczone w nich diody LED. Poszczegolne Zrodia
swiatla powinny byc potaczone szeregowo.

Logo

Skiada sie z sygnetu oraz logotypu. Sygnet wzorowany jest na odznace

policyjne), napis POLICJA wykonano krojem pisma o nazwie Klint Pro w odmianie Bold,
autorstwa Hannesa von Déhrena. Logo zaprojeklowano jako preestrzenne llary, w
oparciu o wylyczne zawarla w Ksiedze znaku | elementow identyfikac) wizualmne] komend
i komisanaldw polic)i.

Litery

Logo wykonad nalezy jako litery przestrzenne swiecgoe wiasnym swiatlem, Kazdy
elemeant jest osobnym obiektem przestrzennym. Front liter naledy wykonad w kolorze
granatowym: RAL 5003 (nleprzeziemy), bokl liter naledy wykonad w kolorze blabym.

Uwaga:

Logo nalezy zasili¢ z z zamontowaniem zegara astronomicznego lub czujki zmierzchu.
Proporcje logo dobra¢ do wielkosci elewacji. Logo zaprojektowaé na elewacji frontowej na
wejsciem gtownym (pomig¢dzy I a II pigtrem).

Wytyczne dotyczace wyposazenia pokoi przejsciowych:

Stod o wymiarach: G0xB0cm | wysokoscl S0cm. Maledy wykonat na spawanym sleladu z profil
Zzamknigtych rurowych o Srednicy J0mm, Blat wykonad ze sklejki drewniane) lakisrowang] gr, £,5cm,
Stelar stodu nalezy mocowat do posadzki przy uzyciu 4 kobew o Srednicy Smm.

Wazystkie narcdniki musza byd wyokraglone, bez osirych krawedzi.

Konstrukcje stalows stolu naleZy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez ocymkowanie, @ nastgpnie
malowanie proszkowe w kolorze szarym,

Lawke o wymiarach: 2% 110x50cm i wysokosci 45cm. Malezy wykonad na spawanym stelsiu z profii
zamknigtych rurowych o Srednicy 30mm. Sledzisko wykonad ze sklejki drewniane) lakierowane| gr. 2 Sem.
Stelar Lawki naledy mocowad do posadzki proy uzveiu 4 kolew o sradnicy Bmm.

Wazystiie naroZniki muszg byc wyokraglone, bez osirych krawedzi,

Konstrukcie stalows lawki nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez ocynkowane, a nastepnie
malowanie proszkowe W kolorZe szarym,

Wytvezne dotyczace zagospodarowywanie terenu:

Ogrodzenie i brama:

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 200 cm na systemowej podmuréwce betonowej w kolorze
grafitowym

Brama przesuwna o wysokos$ci 2m w systemie ogrodzenia, wypetniona ksztaltownikami zamknigtymi.
Brama kompletna napedzang mechanicznie wraz z zestawem automatyki. Sterowanie bramy — z
kluczyka oraz z pomieszczenia dyzurki.

Ogrodzenie oraz brame przesuwng nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym.




Szlaban:

- konstrukcja szlabanu-mechaniczna ze stali nierdzewnej,

-rami¢ szlabanu-plaskie z aluminium,

-przeznaczenie szlabanu-praca $rednio intensywna,

-latwe wysprzeglanie sitownika w przypadku braku pradu,

-podniesienie i1 blokada szlabanu w gornej pozycji w przypadku braku pradu,

-zasilanie podstawowe:230V, zasilanie silnika: 24V,

-zasilanie awaryjne: standardowe akumulatory + karta zasilania awaryjnego,

-regulacja szybkosci ruchu (od1,8s-4,0s),

-sterowanie:

- 1 bieg z przyciskiem z dyzurki,

- sterowanie przy pomocy kart zblizeniowych — stupek z czytnikiem kart oraz domofonem do
komunikowania si¢ z dyzurnym,

- sterowanie z pomieszczenia dyzurki (podnoszenie i zablokowanie),

- petla indukcyjna otwierajgca automatycznie szlaban przez pojazdem-wyjazd

- stacyjka kluczykowa na szlabanie (do sterowania awaryjnego),

- system wykrywania przeszkod — dwie linie fotokomorek bezpieczenstwa (z obu stron ramienia),
-lampa ostrzegawcza na szlabanie,

-nalepki odblaskowe ramienia,

-znak stop na ramieniu

B. Branza sanitarna

1. Pomieszczenia sanitarne przy pokojach przej$ciowych oraz w pomieszczeniach PID wyposazy¢
w przybory sanitarne wandaloodporne.

2. Instalacje wod-kan i c.o. zaprojektowac w oparciu o rury Pex.

C. Wytyczne dotyczace dokumentacji wykonawczej:

PW ma by¢ uszczegotowieniem PT a w szczegdlnosci powinien zawierac:
1) Szczegdtowy opis techniczny wraz z podaniem parametrow wszystkich materiatow
budowalnych oraz wykazem rysunkow,
2) Rzuty kondygnacji wraz z zestawieniem powierzchni,
3) Rzuty kondygnacji wraz z podaniem materiatow i kolorystyki wykonczenia
pomieszczen (posadzek, Scian, sufitow),
4) Rzuty kondygnacji wraz z aranzacja sufitow podwieszonych,



5) Rzuty kondygnacji wraz z aranzacja posadzek i $cian pomieszczen sanitarno-
higienicznych wykonczonych ptytkami,

6) Rzuty kondygnacji wraz z koordynacjg branz (wentylacyjnej, kanatéw kablowych
elektrycznych i teletechnicznych, przepustow p.poz. itp.)

7) Rzuty kondygnacji wraz z otworowaniem (lokalizacja wszystkich otworéw
koniecznych do przej$cia instalacji przez Sciany i stropy)

8) Rysunki elewacji wraz z kolorystyka,

9) Przekroje budynkoéw wraz z opisem wszystkich warstw posadzkowych, dachu i $cian.

10) Szczegoétowe zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wszystkich
parametrow

11) Szczegdtowe zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wszystkich parametrow,

12) Detale wykonawcze wszystkich elementow budowlanych

13) Tabela rownowazno$ci materiatow stanowi zatgcznik do dokumentacji wykonawczej.

14)



