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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W ZWIAZKU Z PROWADZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z ZADANIEM POD NAZWA;

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochéw - Przytek — Ostrowy Tuszowskie -
Podtraba w km 18+550 — 19+660”

Jednostka Osoba uzgadniajaca, Uwagi
uzgadniajaca data i podpis

Zatwierdzam do realizac;ji:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 988);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.).
Dz.U.z 2017 r., poz. 784);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518);

f) Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.);

g) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2021 poz. 2065)

h) Projekt budowalny ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec — Rzochdéw — Przytek —
Ostrowy Tuszowskie — Podtragba w km 18+550 — 19+660”,

) Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Ostrowy Baranowskie, gmina: Cmolas, powiat
kolbuszowski, wojewddztwo podkarpackie. . Projektowana rozbudowa drogi powiatowej rozpoczyna sie¢ w
km 18+553,0 a zakofczy w km 19+660.

Droga nr 1162R Mielec — Rzochéw — Przytek — Ostrowy Tuszowskie — Podtraba jest drogg
publiczng powiatowg zarzadzang przez Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowej w imieniu Zarzadu
Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych /tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn.zm /.

Droga nr 1162R jest drogq kategorii powiatowej — jednojezdniowg dwukierunkowg o dwéch
pasach ruchu, klasy technicznej Z (zbiorcza) - zlokalizowang czesciowo w obszarze zabudowanym i
czesciowo niezabudowanym na terenie miejscowosci Ostrowy Baranowskie.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada nawierzchnig bitumiczng w zlym stanie
technicznym o szerokosci ok. 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci ok. 0,75m
i rowami przydroznymi.

Zjazdy na posesje posiadajg rozne nawierzchnie 1j. z kostki betonowej, asfaltowe, z kruszywa oraz
gruntowe. Pod zjazdami wystepujg przepusty z rur gtéwnie betonowych, ktorych stan w wiekszosci jest
niezadawalajacy.

Na przedmiotowym terenie wystepuja;

— gazociag Srednioprezny fi 800,

— kanalizacja sanitarna,

— sieé teletechniczna,

— siec energetyczna,

— sie¢ wodociggowa.



Przewaza ruch samochodéw osobowych i dostawczych, sporadycznie odbywa sie ruch
samochoddw ciezarowych. Wystepuje takze niewielki ruch pieszy i ruch rowerowy gtdwnie mieszkancow.

3. Stan projektowany

Projekt Organizacji Ruchu obejmuje wykonanie oznakowania drogi powiatowej nr 1162R Mielec —
Rzochdw — Przytek — Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w miejscowosci Ostrowy Baranowskie w zwigzku z
jej rozbudowg. W ramach projektowanej rozbudowy przewiduje sie:

— przebudowe jezdni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 6,0m wraz z poszerzeniami,

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szer. 2,0m na catej dlugosci
przebudowywanego odcinka po stronie lewe;j,

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka po
stronie prawe;

— przebudowe zjazddw i skrzyzowan wraz z przepustami,

— budowe elementéw odwodnienia (wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych klasy D400 wraz
z przykanalikami DN 200,

— przebudowe istniejgcego rowu przydroznego po stronie prawej oraz po stronie lewej od km
18+790,0 do zjazdu w km 18+817,7,

— budowe kanatu technologicznego,

— wykonanie przejécia dla pieszych o podwyzszonym standardzie.

Do stanu projektowanego zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Znaki
wykona¢ odblaskowe z folii co najmniej | generacji oraz umiesci¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni lico tablicy znaku i na wysoko$ci 1,5m mierzac od powierzchni pobocza do spodu tablicy
znaku, w przypadku chodnika 2,2m. Wielko$¢ znakdw — srednie.

W zalezno$ci od wielko$ci znakdw podstawowe wymiary dla znakéw kategorii A, B, C i D podane sg
W ponizsze;j tabeli.

Kategorie znakow
Grupy A B ¢ . D .
znakéw | Symbol |_Ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
: dtugosc boku srednica dtugos¢ wysokos¢

podstawy n=0,1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 12004300 n
duze D 1050 900 900 900+225 n
srednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Nastepny znak nalezy umieszczaé za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej 20m na odcinkach
drogi o dopuszczalnej predkosci pow. 60km/h, oraz 10m na pozostatych odcinkach drogi. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni, a na tukach poziomych skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz jego kierunku.

Znaki A-7 powinny mieC takg samg grupe wielkosSci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielko$ci znakdw Srednich.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczag o barwie pomaranczowej lub zéte] i wyposazone w elementy odblaskowe.




4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:
Po dokonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1162 R.
5. Jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie oznakowania i jego utrzymanie:
Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowe;j
WYKAZ PLANOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Lp. | Symbol Nazwa znaku llose Uwagi
znaku [szt.]
Znaki pionowe
1 A-4 niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo 2
2 A-7 ustap pierwszenstwa 1
3 A-18b zwierzeta dzikie 1
4 B-20 stop 2
S B-25 zakaz wyprzedzania 2
6 D-1 droga z pierwszenstwem 2
7 D-6 przejscie dla pieszych 2
8 D-15 przystanek autobusowy 1
9 D-42 obszar zabudowany 1
10 D-43 koniec obszaru zabudowanego 1
11 E-2a drogowskaz tablicowy obok jezdni na drogach ogélno 1
dostepnych i ekspresowych
12 E-4 drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci 1
podajacy do niej odlegtosé
13 E-6 drogowskaz 1
14 T-2 tabliczka wskazujgca dtugos¢ odcinka drogi, na ktérym 1
powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo
15 T-4 liczba zakretow wiekszg niz dwa 1
16 T-6a tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na 2
drodze z pierwszeristwem)
Razem nowych tablic: 22
Znak pulsacyjny (przy znaku D-6) 2
llo$¢ stupkdw pojedynczych: 14
llos¢ stupkéw podwdjnych: 2
llos¢ stupkow ze wspornikiem: -
Likwidacja istniejacych stupkdw (metalowych) z tablicami: 10
Likwidacja istniejacych stupkdw betonowych na ktorych sg umieszczone 4
tablice:
Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ Uwagi
znaku [m?]
Znaki poziome
1 P-1e linia pojedyncza - prowadzaca szeroka 23,8
2 P-3a linia jednostronnie przekraczalna - dtuga 2,9
3 P-4 linia podwajna ciagta 61,1
4 P-6 linia ostrzegawcza 240




S P-7c linia krawedziowa - przerywana waska 4,2
6 P-7d linia krawedziowa - ciagta waska 126,6
7 P-10 przejscie dla pieszych 12,0
8 P-12 linia bezwzglednego zatrzymania - stop 3,5
9 P-13 ustap pierwszenstwa 6,4
10 P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 2,3
11 P-17 linia przystankowa 4,6
Razem: 2714




