ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochéw - Przytek -
Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w km 18+550 — 19+660

> Adres: wojewodztwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Cmolas
»  Dziafki o nr ewid.:
— 218/1, 1160, 1015/2 (1015/8), 1013/4 (1013/9), 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161
(1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas
— 213 (2/11), 2/4 (2/13), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:

— 218/1, 1160, 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161 (1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy
Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas

— 213 (2111), 2/4 (2/13), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez
podkreslenie i pogrubienie to numery dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV
INWESTOR: Powiat Kolbuszowski reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Tadeusz Zak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Informacja dotyczaca BIOZ
2. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego cisnienia — pismo nr
PSGJA.ZMSM.763B.027.1.23



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochéw - Przytek -
Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w km 18+550 — 19+660

> Adres: wojewodztwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Cmolas
»  Dziafki o nr ewid.:
— 218/1, 1160, 1015/2 (1015/8), 1013/4 (1013/9), 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161
(1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas
— 2/3(2/11), 2/4 (2113), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:

— 2181, 1160, 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161 (1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy
Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas

— 2/3(2/11), 2/4 (2113), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez
podkreslenie i pogrubienie to numery dziatek w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

> Kategoria obiektu budowlanego: XXV
INWESTOR: Zarzad Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Tadeusz Zak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B

Sporzadzajacy informacie:
mgr inz. Tadeusz Zak

Data opracowania:
03.2023




1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Celem opracowania jest projekt obejmujacy rozbudowe drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec —
Rzochdw — Przytek — Ostrowy Tuszowskie — Podtrgba w km 18+550 — 19+660.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej projekt przewiduje:

— przebudowe jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m wraz z poszerzeniami,

— wykonanie chodnika z betonowe] kostki brukowej szer. 2,0m na catej dlugosci
przebudowywanego odcinka po stronie lewe;j,

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka po
stronie prawe;

— przebudowe zjazddw i skrzyzowan wraz z przepustami,

— budowe elementow odwodnienia (wykonanie wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 wraz
z przykanalikami DN 200,

— przebudowe istniejacego rowu przydroznego po stronie prawej oraz po stronie lewej od km
18+790,0 do zjazdu w km 18+817,7,

— budowe kanatu technologicznego.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W stanie istniejagcym droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym
0 szer. 5,5m z obustronnymi rowami przydroznymi. Zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie
gruntowe, z kostki brukowej i asfaltowe. Droga posiada pobocza gruntowe oraz oznakowanie. Droga
powiatowa nr 1162R biegnie cze$ciowo przez teren zabudowany, poza terenem zabudowanym,
otoczenie drogi stanowig faki, pola uprawne i pojedynczo zabudowa mieszkalna.

Na przebudowywanym odcinku wystepujg zjazdy i skrzyzowania. Droga powiatowa nr 1 162R
posiada potgczenia z innymi drogami publicznymi:

— w km 18+540 (poczatek opracowania) skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1223R relacii

Ostrowy Tuszowskie — Trzesdwka — Siedlanka,
— w km 18+817,7 skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1140R Tuszéw — Sarnéw — Ostrowy
Baranowskie 0 nawierzchni bitumiczne;j,

— wkm 19+643,3 (strona prawa) skrzyzowanie z drogg gminng nr 103917R Jagodnik Przez Wie$

dz. ew. 379 o nawierzchni bitumicznej,

— w km 19+643,3 (strona lewa) skrzyzowanie z drogg gminng nr 103906R Gosciniec Baranowski

dz. ew. 204 o nawierzchni bitumiczne;j.

Droga powiatowa nr 1162R jest nadrzedna w stosunku do krzyzujacej sie drogi powiatowej nr
1140R (km 18+817,7), drogi gminnej nr 103906R (km 19+643,3 strona lewa) i 103917R (km 19+643,3
strona prawa), natomiast jest podrzedna w stosunku do drogi powiatowej nr 1223R (km 18+540). Na
przedmiotowym odcinku wystepuja zjazdy z posesji a w km 19+577,5 wystepuje zjazd z drogi
wewnetrznej dz. ew. 1105 o nawierzchni bitumiczne;j.

Na przedmiotowym terenie wystepuja;

— gazociag Srednioprezny fi 800,
— kanalizacja sanitarna,
— sieé teletechniczna,



— sie€ energetyczna,
— sie¢ wodociggowa.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Prace ziemne, drogowe, prace przy budowie odwodnienia, budowa kanatu technologicznego,
prace zwigzane z zabezpieczeniem kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Lokalny ruch samochoddw i pieszych na drodze. Skala zagrozenia: $rednia.
Prace zwigzane z wykonywaniem budowy drogi, usunigcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, prace
zwigzane z budowg przepustdw, wszelkie prace prowadzone w wykopach.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH —

— szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w
oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolen. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

6) WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN:

Cato$¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583)

» Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robét, oznakowaé
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykona¢ oznakowanie robét znakami drogowymi
pionowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej (odziez ochronna,
kaski, rekawice, buty).

» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprawny sprzet i narzedzia.



7)

> Kierownik rob6t powinien zapewni¢ wtasciwy sprzet oraz wtasciwg liczbe osob do wykonania

przewidzianych prac.

UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem
obowigzujacych zasad BHP.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa do stosowania w
budownictwie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatart w celu usuniecia tego zagrozenia.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreSlajace sposob jego
uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogoinych
przepisow BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robdt stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuije si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zak



