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. KONSTRUKCJA JEZDNI:
KONSTRUKCJA CHODNIKA: KONSTR’UIKCJA JEZDNI (poszerzenie): 4om | warstwa scieralna z AC 11.S
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej|  8cm 4cm | warstwa sqgralna zAC113 5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W
podsypka cementowo-piaskowa 4cm Scm | warstwa wigzgca z AC 16 W warstwa wyréwnawcza
o kruszywo famane stabilizowane 15cm 7cm | warstwa podbudowy z AC 22 P z AC 16W $r. 100kg/m2
5| mechanicznie 0/31,5mm 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa istniejaca nawierzchnia bitumiczna po
O] warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm fam. stab. mech. 0-63mm frezowaniu profilujacym
15cm | piasek lub grunt stabilizowany
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. KONSTRUKCJA JEZDNI:
KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenie): 4om | warstwa cieraina z AC 11 S
4cm | warstwa Scieralnaz AC 11 S 5cm | warstwa wiazaca z AC 16 W
5cm | warstwa wigzacaz AC 16 W warstwa wyrownawcza
7cm | warstwa podbudowy z AC 22 P z AC 16W $r. 100kg/m2 l %
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa istniejaca nawierzchnia bitumiczna po )
15¢cm | piasek lub grunt stabilizowany

cementem klasa C5/6<10 MPa
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pobocze z kruszywa tamanego
[stab. mech. 0-31,5mm - 10cm

UMOCNIENIE SKARPY | DNA ROWU

Ptyta azurowa 60x40x10cm
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Podsypka cementowo-piaskowa
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