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KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C    , 0/31,5mm

Kostka betonowa bezfazowa
3 cm

90/3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym)

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C      ≤ 4,0 MPa (min. 1,5MPa)1,5/2,0

nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej

Widok z góry

przepust ∅400mm z rur PP
L=10,0m

Szczegół zjazdu z przepustem Ø400mm

i= zgodne z pochyleniem dna rowu

przepust Ø40cm z rur PP
grunt nasypowy zagęszczalny
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i = zgodnie z pochyleniem drogi
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podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
8cm

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm

15cm

warstwa odsączająca z piasku 15cm

rów 

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15
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KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C    , 0/31,5mm

Kostka betonowa bezfazowa
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym)

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C      ≤ 4,0 MPa (min. 1,5MPa)

szer. zjazdu wg planu sytuacyjnego

i = zgodnie z pochyleniem drogi

szer. zjazdu wg planu sytuacyjnego

Przekrój B-B

B rów B

5 cm Podsypka cementowo-piaskowa

UMOCNIENIE SKARPY I DNA  ROWU
Płyta ażurowa 60x40x10cm

mgr inż. Tadeusz Żak
upr. nr 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów
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Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku: Data:

Skala:

1:50 

Nr rysunku

Inwestor:Jednostka projektująca:

BRANŻA DROGOWA

Projektant:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

03.2023

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 A/TBG/94

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochów -
Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 18+550 - 19+660"

Projekt
Techniczny

Powiat Kolbuszowski
reprezentowany przez

Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
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