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 z zawiasami i ryglem typ ciężki D400

ZASYPKA WYKOPU
PIASKIEM
ZAGĘSZCZONYM DO Is=0,98
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WPUST DESZCZOWY BETONOWY 500  Z OSADNIKIEM

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
- BETON C35/45 - PN-EN 206-1
- NASIĄKLIWOŚĆ DO 5%
- WODOSZCZELNOŚĆ W-12
- MROZOODPORNOŚĆ F-150

mgr inż. Tadeusz Żak
upr. nr 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów
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Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku: Data:

Skala:

Nr rysunku

Inwestor:Jednostka projektująca:

BRANŻA DROGOWA

Projektant:

SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO

Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

03.2023

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 A/TBG/94

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochów -
Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 18+550 - 19+660"

Projekt
Techniczny

1:50

Powiat Kolbuszowski
reprezentowany przez

Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
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