PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochéw - Przytek -

Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w km 18+550 — 19+660

> Adres: wojewodztwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Cmolas

> Dziatki o nr ewid.:

— 218/1, 1160, 1015/2 (1015/8), 1013/4 (1013/9), 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161
(1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas

- 2/3(2111), 2/4 (2/13), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:
— 218/1, 1160, 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161 (1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy
Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas

— 2/3(2111), 2/4 (2/13), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez
podkreslenie i pogrubienie to numery dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

Powiat Kolbuszowski reprezentowany przez

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Tadeusz Zak
ul. H.Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg
ZESPOL PROJEKTOWY:
Lp. Imige i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 mgr inz. Tadeusz Projektant Drogowa 167A/TBG/93 03.2023
Zak do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drdg i
mostow
2 mar inz. Zbigniew Sprawdzajacy | Drogowa 165A/TBG/94 03.2023

Kotulski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 1i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2021,
poz. 2351, ze zm.) o$wiadczam o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego pn.:
,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochéw - Przytek — Ostrowy Tuszowskie —

Podtraba w km 18+550 — 19+660” zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Osoby posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]j specjalnosci,

biorace udziat w opracowaniu projektu:

LP. BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
1. Drogowa mgr inz. Tadeusz Zak 167A/TBG/93 03.2023
Projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:
LP. | BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
1. Drogowa | mgrinz. Zbigniew Kotulski 165A/TBG/94 03.2023




OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe drogi powiatowej Nr 1 162 R
Mielec — Rzochéw — Przytek — Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w km 18+550 — 19+660 w miejscowosci
Ostrowy Baranowskie.

W ramach rozbudowy drogi powiatowe] projekt przewiduje:

— przebudowe jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m wraz z poszerzeniami,

— wykonanie chodnika z betonowe] kostki brukowej szer. 2,0m na catej dlugosci
przebudowywanego odcinka po stronie lewe;j,

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka po
stronie prawej

— przebudowe zjazdow i skrzyzowan wraz z przepustami,

— budowe elementow odwodnienia (wykonanie wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 wraz
z przykanalikami DN 200,

— przebudowe istniejacego rowu przydroznego po stronie prawej oraz po stronie lewej od km
18+790,0 do zjazdu w km 18+817,7,

— budowe kanatu technologicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) : 1,5 (dfugos$¢ =1km)
2. Zamierzony sposob uzytkowania

Droga powiatowa nr 1162R stanowi droge o znaczeniu lokalnym, stanowigca uzupetniajaca sie¢
drég stuzacych miejscowym potrzebom i zapewniajgca dojazd do przylegtych posesiji.

Przewaza ruch samochodow osobowych, sporadycznie odbywa sie ruch samochoddw ciezarowych.
Wystepuje takze niewielki ruch pieszy i ruch rowerowy gtdwnie mieszkancow.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1.Docelowe parametry techniczne

— Kategoria drogi: powiatowa
— Klasa drogi: Z (zbiorcza)
— Kategoria ruchu: KR3

— Predko$¢ projektowa: 50 km/h

— Diugosc: 1110 m

— Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

— Szeroko$é chodnikow 20m



— Szeroko$¢ poboczy: 1,0m

— Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% jednostronne
— Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku: 2-3% jednostronne
— Pochylenie poprzeczne chodnikow 2% jednostronne
— Pochylenie poprzeczne poboczy: 8% jednostronne

3.2.Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm
Warstwa wigzaca z AC16W — 5cm

Warstwa wyrownawcza z AC16W — sr. gr. 4cm (100 kg/m?2)
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

Konstrukcja jezdni (na poszerzeniu):

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 5cm

— Warstwa podbudowy z AC22P - 7cm

— Warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm - 20cm
— Piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C5/6<10MPa — 15cm
— Grunt rodzimy

Konstrukcja chodnika:

— Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4cm

— Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm — gr. 15cm

— Warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 15¢cm

Konstrukcja zjazdow:

— Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3, 0/31,5mm — gr. 20cm

— Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cispo < 4,0MPa(min.
1,6MPa) — gr. 20cm

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm — 10cm

4. Opinia geotechniczna

Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki gruntéw zalegajacych w
podtozu drogi powiatowej nr 1162R. Profile geotechniczne przedstawiono na ponizszych kartach.

Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione. Do gtebokosci
rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych i rodzimych. Grunty zalegajace w



podiozu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1162 R to piaski drobne (grupa no$nosci podioza —
G1), glina piaszczysta (grupa nosnosci podtoza — G4) .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U 2012 poz. 463), ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang rozbudowe drogi powiatowej nr
1162 R zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B — 03020 wynosi hz = 1,0 m.

Lokalizacja odwiertow ponizej wg rys.1. Profile geotechniczne ponizej wg rys. 2 - 4.
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej rozbudowy drogi w miejscowosci
Ostrowy Tuszowskie (dz.nr ewid. 218/1, 1160) gmina
Cmolas, powiat kolbuszowski, wojewodztwo
podkarpackie

Objagnienie:
QB-9
20320 - nr otworu badawczego

rzgdne terenu (orientacyjna)

rys.1 Lokalizacja odwiertow



KARTA DOKUMENTACYJNA

SELAWEX
— OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wirtnica: CEDIMA BW300 + WS
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwér numer OB-9° g
Migjscowosé: Ostrowy Tuszowskie Obiekt: DP 1162 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Cmolas (gmina wiejska)

Powiat: kolbuszowski

Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzyglod

Rzgdna: 203.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-24
Gileb.: 3.00m
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rys.2 Profil geotechniczny OB-9




SEAWEX KARTA DOKUMENTACYJNA
e e OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wigrtnica: CEDIMA BW300 + WS
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwoér numer OB-10° ] 5 ?,gzg?;ﬁg?
Miejscowosc: Ostrowy Tuszowskie Obiekt: DP 1162 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Cmolas (gmina wiejska) Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe ’
Powiat: kolbuszowski Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzyglod Reqdna: 200.38 m n.p.m.
Wojewoddztwo: podkarpackie Skala 1: 20 Data wiercenia: 2021-11-24
Glgb.: 3.00 m
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rys.3 Profil geotechniczny OB-10




T KARTA DOKUMENTACYJNA
SLAWEX OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wirtnica: CEDIMA BW300 + WS(
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwér numer OB-11° Y. 784876313

Miejscowo$¢: Ostrowy Tuszowskie
Gmina: Cmolas (gmina wiejska)
Powiat: kolbuszowski

Obiekt: DP 1162 R
Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe
Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzygiod

System wiercenia

: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 197.40 mn.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 20 Data wiercenia: 2021-11-24
Gigb.: 3.00m
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rys.4 Profil geotechniczny OB-11



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wdd
opadowych

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, zjazdéw i chodnika zostang odprowadzone poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do zaprojektowanych wpustow deszczowych a nastepnie do
istniejacego rowu przydroznego, ktéry zostat zaprojektowany do przebudowy i umocnienia ptytami
azurowymi. Wody opadowe z pobocza bedg odprowadzane bezposrednio do rowu otwartego. Pod
jazdami zaprojektowano przepusty @400mm ze $ciankami czotowymi o dtugosci 10m. Zaprojektowano
rowniez dwa przepusty @800mm pod jezdnig w km 18+791,1 i 19+057,7 o dtugo$ci 11m i spadku 0,5%.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i Zasiegu rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie odwadniania, stezenie substanciji zanieczyszczajacych w
wodach deszczowych bedzie minimalne. Dodatkowo majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu
kotowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwigzania projektowe nalezy stwierdzi¢, ze
wody opadowo-roztopowe odprowadzane do urzadzen wodnych (réw przydrozny) nie wywotfajg w nim
zadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktore uniemozliwiatyby prawidtowe
funkcjonowanie ekosysteméw wodnych.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgceqo,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ si¢ z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczen do
Srodowiska, a tym samym nie bedzie wplywa¢ na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystapi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celow srodowiskowych.

W przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie
bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na flore i faung oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych moga wystapi¢ ucigzliwo$ci przejsciowe, ktore przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Gteboko$¢ wykopow pod budowe jezdni, zjazdow, chodnika i poboczy nie naruszy naturalnych
przeptywéw wod powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wod gruntowych.
Zaplanowany przebieg inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i
obszarami wodno-btotnymi. Ponadto omawiana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ ze srodpolnymi




zadrzewieniami. Terminy prowadzenia rob6t zostang dostosowane tak, by nie powodowac zaburzen w
warunkach bytowania fauny, szczegolnie okresow legowych ptakow.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zak



