Szczegdt przepustu pod drogg w km 18+791,1

Widok z gory
200 N 600 _ 100
przepust PP @80cm
/ L=11mb
] — i
B =
%17 NQe] Ivepe RN GRaRRRNReN Mo 6oy 00 ot g o 5 Uo7 £ 000 9 5 o0 5 057 0% SRR By
- A / " w
boooobgoeoll I, e 00 ot o s 005 50 et s s S N 990000
2 m //
L. 7 ; % oo
7 RIS 9 i S— //
D - O ¢ 1 @ % a2 O
!
—_— N / —— ]
et & o Suila
o o chodnik . 3 D L0LO /] 52 =9
O &4 z kostki betonowej 5 7 A S
IR — Q ___Il_
murek czotowy prefabrykowany /
Przekrdj A-A
poszerzenie
| chodnik Jezdni jezdnia | pobocze |
\ I i ! \
‘ 200 . 40, 560 100
\ I i ! \
} 200 15,40, 260 | 300 . 100 29
KONSTRUKCJA CHODNIKA: KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenie): KONSTRUKCJA JEZDNI:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej|  8cm 4cm | warstwa égigralna zAC11S 4om | warstwa Scieraina z AC 11 S
podsypka cementowo-piaskowa 4cm 5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 5em | warstwa wigzaca z AC 16 W
kruszywo tamane stabilizowane 15cm 7cm | warstwa podbudowy z AC 22 P warstwa wyrownawcza
mechanicznie 0/31,5mm 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa z AC 16W ér. 100kg/m2
warstwa odsaczajaca z piasku 15cm - L??s.eslfell:t; r;r(laj(r;:.s(t)iﬁir:;nwany istniejaca nawierzehnia bitumiczna po
cementem klasa C5/6<10 MPa frezowaniu profilujacym b K |
obrzeze betonowe 8*30*100 na grunt rodzimy ,p? bocze Zh rgzﬁy\ga amﬁgego
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Szczegdt przepustu pod drogg w km 19+057,7

Murek czotowy , prosty do rur WIPRO, PEHD
PN -EN 1916:2002
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KONSTRUKCJA CHODNIKA: KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenie):
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej|  8cm 4cm | warstwa $cieralna z AC 11 S KONSTRUKCJA JEZDNI:
podsypka cementowo-piaskowa 4cm 5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 4cm | warstwa Scieralnaz AC 11°S
kruszywo tamane stabilizowane 15¢cm 7cm | warstwa podbudowy z AC 22 P 5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W
mechanicznie 0/31,5mm 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa warstwa wyréwnawcza
warstwa odsgczajgca z piasku 15cm tam. stab. mech. 0-63mm z AC 16W $r. 100kg/m2
15cm | piasek lub grunt stabilizowany istniejgca nawierzchnia bitumiczna po
_ e cementem klasa C5/6<10 MPa frezowaniu profilujgcym
b bet 8*30*100 .
° rzeét\em: t?;g\:\vc?wej z opor:ri grunt rodzimy rp?bbocze zhkr(l)13321yvsva iamigego
stab. mech. 0-31,5mm - 10cm
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Ptyta azurowa 60x40x10cm
Podsypka cementowo-piaskowa
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