PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec — Rzochéw - Przytek —
Ostrowy Tuszowskie — Podtraba w km 18+550 — 19+660

> Adres: wojewodztwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Cmolas

> Dziatki o nr ewid.:

— 218/1, 1160, 1015/2 (1015/8), 1013/4 (1013/9), 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161
(1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas
- 2/3(2111), 2/4 (2113), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:

— 218/1, 1160, 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161 (1161/2), 204 - Obreb 0003: Ostrowy
Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas

— 213 (2111), 2/4 (2/13), 385 (385/2) - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez
podkreslenie i pogrubienie to numery dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

> Kategoria obiektu budowlanego: XXV

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.:

Powiat Kolbuszowski reprezentowany przez
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Tadeusz Zak
ul. H.Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

ZESPOL PROJEKTOWY:
Lp. Imig i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 mgr inz. Tadeusz Projektant Drogowa 167A/TBG/93 03.2023
Zak do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drég i
mostow

2 mar inz. Zbigniew Sprawdzajacy | Drogowa 165A/TBG/94 03.2023

Kotulski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog
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PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Opis techniczny.

Tabela zdjecia humusu

Tabela robdt ziemnych

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Przekrdj normalny

Rys. 3 Profil podtuzny

Rys. 4.1-4.2 Przekroje poprzeczny

. Rys. 5 Szczegdt zjazdu

. Rys. 6 Szczegot przepustu pod drogg
. Rys. 7 Szczegot wylotow

. Rys. 8 Szczegdt wpustu deszczowego



PROJEKTANT
mgr inz. Tadeusz Zak
uprawnienia budowlane
nr 167A/TBG/93

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 1i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
22021 ., poz. 2351, ze zm.) oswiadczam o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu pn.:
,»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochow - Przytek — Ostrowy Tuszowskie -
Podtraba w km 18+550 — 19+660” zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:

1) Projektant sprawdzajacy,
mgr inz. Zbigniew Kotulski — uprawnienia budowlane nr 165A/TBG/94

Projektant
mgr inz. Tadeusz Zak
nr uprawnien 167A/TBG/93



OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas, powiat
tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie. Projektowana rozbudowa drogi powiatowej rozpoczyna si¢ w
km 18+553,0, a konczy w km 19+660. Budowa realizowana bedzie na dziatkach: 218/1, 1160, 1015/2
(1015/8), 1013/4 (1013/9), 1008 (1008/2), 1007 (1007/2), 1145/1, 1151 (1151/2), 1161 (1161/2). 204 -
Obreb 0003: Ostrowy Baranowskie, Jednostka ewid. Cmolas oraz 2/3 (2/11), 2/4 (2/13), 385 (385/2),
379 - Obreb 0002: Jagodnik, Jednostka ewid. Cmolas

Inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 1162R realizowana bedzie zgodnie z ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (na podst. Dz.U. z 2022, poz. 176).

Celem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec —
Rzochdw — Przytek — Ostrowy Tuszowskie — Podtrgba w km 18+550 — 19+660 w miejscowosci Ostrowy
Baranowskie. W ramach rozbudowy drogi powiatowej projekt przewiduje:

— przebudowe jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m wraz z poszerzeniami,

— wykonanie chodnika z betonowe] kostki brukowej szer. 2,0m na cate]
przebudowywanego odcinka po stronie lewe;j,

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka po
stronie prawej

— przebudowe zjazdow i skrzyzowan wraz z przepustami,

— budowe elementow odwodnienia (wykonanie wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 wraz

z przykanalikami DN 200,

— przebudowe istniejacego rowu przydroznego po stronie prawej oraz po stronie lewej od km
18+790,0 do zjazdu w km 18+817,7,
— budowe kanatu technologicznego.

dtugosci

Docelowe parametry techniczne:

— Kategoria drogi: powiatowa

— Klasa drogi: Z (zbiorcza)

— Kategoria ruchu: KR3

— Predko$¢ projektowa: 50 km/h

— Dtugos¢: 1110 m

— Szerokos$¢ jezdni: 6,0m

— Szeroko$¢ chodnikéw 20m

— Szeroko$¢ poboczy: 1,0m

— Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% jednostronne
— Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku: 2-3% jednostronne
— Pochylenie poprzeczne chodnikow 2% jednostronne



Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni twardej ulepszonej z betonu asfaltowego AC11S o
szeroko$ci 6m, zjazdy na posesje oraz chodnik z kostki brukowej, pobocza z kruszywa famanego gr.
10cm.

2. Warunki geotechniczne

Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki gruntow zalegajacych w
podtozu drogi powiatowej nr 1162R. Profile geotechniczne przedstawiono na ponizszych kartach.

Na badanym obszarze poditoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione. Do gtebokoSci
rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystepowanie gruntdw nasypowych i rodzimych. Grunty zalegajace w
podtozu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1162 R to piaski drobne (grupa no$nosci podioza —
G1), glina piaszczysta (grupa no$nosci podioza — G4) .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U 2012 poz. 463), ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang rozbudowe drogi powiatowej nr
1162 R zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN - 81/B — 03020 wynosi hz = 1,0 m.

Lokalizacja odwiertdw ponizej wg rys.1. Profile geotechniczne ponizej wg rys. 2 - 4.
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
projektowanej rozbudowy drogi w miejscowosci
Ostrowy Tuszowskie (dz.nr ewid. 218/1, 1160) gmina
Cmolas, powiat kolbuszowski, wojewodztwo
podkarpackie

Objagnienie:
QB-9
20320 - nr otworu badawczego

rzgdne terenu (orientacyjna)

rys.1 Lokalizacja odwiertow



KARTA DOKUMENTACYJNA

SELAWEX
— OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wirtnica: CEDIMA BW300 + WS
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwér numer OB-9° g
Migjscowosé: Ostrowy Tuszowskie Obiekt: DP 1162 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Cmolas (gmina wiejska)

Powiat: kolbuszowski

Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzyglod

Rzgdna: 203.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-24
Gileb.: 3.00m
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rys.2 Profil geotechniczny OB-9




SEAWEX KARTA DOKUMENTACYJNA
e e OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wigrtnica: CEDIMA BW300 + WS
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwoér numer OB-10° ] 5 ?,gzg?;ﬁg?
Miejscowosc: Ostrowy Tuszowskie Obiekt: DP 1162 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Cmolas (gmina wiejska) Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe ’
Powiat: kolbuszowski Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzyglod Reqdna: 200.38 m n.p.m.
Wojewoddztwo: podkarpackie Skala 1: 20 Data wiercenia: 2021-11-24
Glgb.: 3.00 m
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rys.3 Profil geotechniczny OB-10




T KARTA DOKUMENTACYJNA
SLAWEX OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wirtnica: CEDIMA BW300 + WS(
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwér numer OB-11° Y. 784876313

Miejscowo$¢: Ostrowy Tuszowskie
Gmina: Cmolas (gmina wiejska)
Powiat: kolbuszowski

Obiekt: DP 1162 R
Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe
Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzygiod

System wiercenia

: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 197.40 mn.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 20 Data wiercenia: 2021-11-24
Gigb.: 3.00m
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rys.4 Profil geotechniczny OB-11



3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwiazania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

3.1 Rozwiazania sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 6,0m z lekkg korekta w stosunku do
jezdni istniejacej. Po prawej stronie jezdni pobocze z kruszywa szerokosci 1,0m, za poboczem row
otwarty umocniony ptytami azurowymi. Zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokosci 2.0m oraz
zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

W planie sytuacyjnym droga sktada sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych. Rozwigzania
projektowe geometrii drogi pokazano narys. 1.

W profilu podtuznym droga posiada spadki podtuzne od 0,30% do 1,15%. Wysoko$ciowo
projektowang nawierzchnie jezdni dowigzano do istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Jezdnie zaprojektowano o spadku dwustronnym 2% oraz jednostronnym na tukach od 2% do
3%. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Pobocze z kruszywa o szerokosci 1,0m
i spadku 8% w kierunku rowu przydroznego.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi, chodnika oraz pobocza planowane jest jako powierzchniowe
poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa
bedzie odprowadzana do przydroznego rowu otwartego, bezposrednio przykanalikami. Row otwarty
lewostronny ulega likwidacji z wyjatkiem odcinka przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg DP 1140R w km
18+817,7.

Skarpa i dno rowu zostang umocnione ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm. Spadek podtuzny rowu wynosi od 0,3 % do 1,0 %.

Po rozbidrce starych przepustéw pod zjazdami zostang wykonane nowe przepusty z rur PP
0 Srednicy @400mm z umocnieniem murkami czotowymi prostymi. Spadek podtuzny przepustéw wynosi
0d 0,5 % do 1,0 %.

Wspotrzedne geodezyjne
X Y

Zakres prac km drogi

poczatek rowu otwartego

. 18+790,0 5576 695.0213 7548 761.1803
umocnionego

przy skrzyzowaniu

w km 18+817.7 5576 756.1303 7 548 764.1702

koniec rowu otwartego umocnionego

poczatek rowu otwartego

. 18+563,60 5576 490.4255 7 548 680.8596
umocnionego

koniec rowu otwartego

. 19+660,0 5577 203.0060 7549 443.8188
umocnionego




3.3 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie):

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm

— Warstwa wigzaca z AC16W - 5¢cm

— Warstwa wyréwnawcza z AC16W - $r. gr. 4cm (100 kg/m2)

— Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

Konstrukcja jezdni (na poszerzeniu):

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 5cm

— Warstwa podbudowy z AC22P - 7cm

— Warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm - 20cm
— Piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C5/6<10MPa — 15¢cm
— Grunt rodzimy

Konstrukcja chodnika:

— Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4cm

— Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm — gr. 15cm

— Warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 15¢cm

Konstrukcja zjazdow:

— Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3, 0/31,5mm - gr. 20cm

— Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cispo < 4,0MPa(min.
1,5MPa) — gr. 20cm

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm — 10cm

3.4 Zjazdy

Zjazdy na dziatki prywatne zostang wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Wzdtuz zjazdu po
stronie prawej zostanie wykonane pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o szer.
1,0, natomiast po stronie lewej chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Pod zjazdami po stronie
prawej bedg przepusty zakoriczone murkiem czotowym. Pod zjazdami zostang wykonany przepusty z
rury PPDN400mm o spadku 0,5% lub 1,0%. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z piasku
stabilizowanego cementem gr. 25cm.



Wykaz przepustow pod zjazdami zostat przedstawiony ponize;:

Dlugosé | Rzedna poczatku | Rzedna konca . .
km drogi Sp[g/f]ek prze?)ustu ¢ (wylztu)q Q(wlotu) Wspotrzedne geodezyjne
[m] [m n.p.m] [m n.p.m] X Y
Przepusty prawostronne:
18+558,7 | 0,5 10 196,91 196,96 5576 485.9693 | 7548 678.5919
18+604,3 | 0,5 10 197,07 197,12 5576 521.9085 | 7 548 706.6505
18+769,1 1,0 10 196,47 196,57 5576 673.1169 | 7 548 770.5650
18+9336 | 1,0 10 197,68 197,78 5576 770.3130 | 75488 79.9121
18+961,4 | 1,0 10 197,95 198,05 5576783.1268 | 7548 904.4867
19+032,3 | 0,5 10 198,46 198,51 5576 815.9719 | 7 548967.3626
19+2611 | 0,5 10 199,00 199,05 5576921.4581 | 7 549170.3968
19+5196 | 0,5 10 199,79 199,84 5577 096.1461 | 7 549 355.6393
19+643,3 | 0,5 10 200,18 200,23 5577 191.9867 | 7549430.3787
Przepusty lewostronne:
18+8094 | 05 | 10 | 196,16 196,21 5576 714.1175 | 7548 763.1543

3.5 Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku Rys.4.1-4.2. Tabele rob6t ziemnych oraz
tabele zdjecia humusu zawarto na kolejnych stronach opisu.

3.6 Kanat technologiczny

W ramach zadania zaplanowano budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej drogi
powiatowej. Na obecnym etapie nie projekiuje sie uktadania kabli, ani tez potaczen z istniejacq
infrastrukturg teletechniczna.

Przebieg kanatu technologicznego przewidziano wzdtuz projektowanej drogi w chodniku z
kostki brukowe;j.

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ jako profil KTu. Profil KTu zostanie
wykonany z jednej rury ostonowej RHDPE 110/6,3 oraz trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur MTDB 45+7x12.

Rury $wiattowodowe i wigzke mikrorur uktada¢ w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury
Swiattowodowe faczy¢ wytacznie w studniach za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztagczkami do mikrorur.

Nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utoZenia nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szeroko$ci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararnczowym z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”

Stosowa¢ studnie SK-2 o zwieficzeniach, ramach i pokrywach odpornych na nacisk 12,5t
(125kN).

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢é w zamki uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym. Zamki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.



3.7 Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajow uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sposobem
recznym.

4. Stata organizacja ruchu
Projekt Statej Organizacji Ruchu (w odrebnym opracowaniu) obejmuje wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej. Wykaz planowanych znakéw
pionowych i poziomych przedstawiono w Projekcie Statej Organizacji Ruchu.

5. Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robot i ich odbiorach wedtug obowigzujgcych
Polskich Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate techniczng dopuszczajacg je do stosowania w
budownictwie. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywacé recznie
i ze szczegolng ostrozno$cig. Szczegdtowy opis robét podano w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy bezwarunkowo prawidiowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich.

6. Uwagi koricowe

— Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

— Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
— Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje.

— Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci i pod nadzorem pracownika sieci.

— Na czas wykonywania rob6t ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.

Opracowat:



