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Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
PRZEBUDOWA MOSTU NA CIEKU JEDRZYCHOWICKI POTOK W KM 2+227 W CIAGU DROGI
GMINNE) NR 1091340 W KM 0+023 NA DZ. NR 217, OBR. 0004 JEDRZYCHOWICE GMINA
ZGORZELEC.

Na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003 nr 177poz. 1729) okreslono
przewidywany termin wykonania przedmiotowego oznakowania do 31. 12, 2023 r.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, ktéra bedzie
.okredlaé zasady dla uczestnikéw ruchu pieszego i samochodowego podczas prac budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét drogowych w zakresie wykonania zjazdu.

2. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem,

- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2021 poz. 1376),
- ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2021 poz. 450),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 - tekst
jednolity, z pézn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.).

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga gminna, publiczna Nr 109134D, klasa drogi ,D” o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, stuzgca jako obstuga komunikacyjna zabudowan mieszkalnych. Trasa drogi
przebiega miedzy obustronnymi zabudowaniami, na ktére sktadaja sie budynki mieszkalne

i gospodarcze. Dopuszczalna predkosé do 50km/h.

4. Przewidywany termin wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu
Do 31 grudnia 2023 r.

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W rejonie prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa mostu na Potoku Jedrzychowickim na
podstawie wizji w terenie oraz po analizie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe] stwierdza sig brak
zagrozen lub utrudnien w zwigzku z planowanymi robotami w zakresie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym lub nadziemnym. Prace w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury podziemnej
bedg prowadzone pod hadzorem gestoréw tych sieci. Wystepuja zagrozenia wynikajace z ruchu
pojazdéw oraz ruchu pieszych. Przyczyna zagrozenia moze by¢ niezastosowanie sig kierujgcego
pojazdem do wprowadzonej zamiennej organizacji ruchu.



Warunki atmosferyczne panujgce w czasie prowadzenia robot réwniez moga stac sie
czynnikiem powodujgcym zagrozenie zaréwno dla uczestnikow ruchu jak i dla wykonujacych
roboty w pasie drogowym.

6. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania:

W rejonie gdzie prowadzone bedg roboty drogowe oraz zwigzane z tymi robotami
oznakowanie zastepcze bedzie wspotgralo w ramach organizacji ruchu z istniejgcym
oznakowaniem pionowym. Istniejgce oznakowanie pionowe to znaki:

- B-33 ,ograniczenie predkosci do 20 km/h” usytuowany na 20 m przed progiem zwalniajgcym
-T-1 ,, 20 m” odlegtos¢ od miejsca niebezpiecznego

- A-11a ,, prog zwalniajacy”,

- A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu”

- B-18 ,zakaz wjazdu dla pojazdéw o masie catkowitej powyzej 3,5t”

- T ,Uwaga! USZKODZONY MOST

Oznakowanie istniejgce oznaczona na planie sytuacyjnym opisami w kolorze czerwonym

z dopiskiem ,,ist.”

Wymagania ogélne:

Jednostka prowadzgca roboty (Wykonawca) w pasie drogowym zobowigzana jest

do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania
oraz innych urzadzen zastosowanych w zwigzku z wykonywanym oznakowaniem.
Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym powinno

by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnic¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

7. Projektowane oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczerstwa ruchu drogowego

— wytyczne ogdlne:

Projektuje sie wykonanie znakéw pionowych srednich (S) na drogach gminnych o rozmiarach
zgodnych z ponizszg tabelg:

Kategoria znakow

A B
Grup'a Symbol | Ostrzegawcze zakazu
SRR dtugosé boku Srednica

(mm) (mm)
Srednie S 900 800

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi
(wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kofa,
kwadratu, prostokata). Znaki kategorii A nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,2 m.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tylko materialy atestowane.

Dla zabezpieczenia robét nalezy stosowac znaki pionowe na folii odblaskowej. Tarcza znaku
musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie
lub obrét. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy
petng czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
uzytkowania.

Wszystkie zapory drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapér i wykonane na folii odblaskowej,



nie dopuszcza sie zadnych przerw wzdtuz zapdr. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
nie obejmuje oznakowania poziomego.
Schematy zabezpieczen dla robdt pokazane zostaty na Rysunku nr 1/1.

Rysunku nr 1/1 ,, Tymczasowa organizacja ruchu” okresla sposob zabezpieczenia robot.

Od strony najazdu pojazdow na przeszkode (od wschodu w kierunku budynkéw nr 100a i 101)
nalezy ustawi¢ zapore drogowg pojedynczg szerokg U-20b. Ponadto miejsce robot nalezy
oznakowac nastepujgcymi znakami pionowymi:

Od strony najazdu na przeszkode

znak A-14 ,roboty na drodze”,

znak D-4a ,droga bez przejazdu”

znak B-33 ,,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

Znak B-33 powinien by¢ ustawiony w odlegtosci max 20 m przed przeszkodg i musi byc
poprzedzony znakiem A-14

Od strony przeciwnego pasa ruchu nalezy ustawic zapore drogowg pojedyncza szeroka U-20b.
znak A-14 ,roboty na drodze”,

znak D-4a ,droga bez przejazdu”

znak B-33 ,,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

Znak B-33 powinien by¢ ustawiony w odlegtosci max 20 m przed przeszkodg i musi by¢
poprzedzony znakiem A-14

8. Przywrocenie statej organizacji ruchu.
Przywrdcenie statej organizacji ruchu nastapi niezwtocznie po zakoriczeniu robot zwigzanych
z budowa zjazdu indywidualnego.

Projekt wykonat:
Wojciech Btasiak
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