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UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét, nalezy dokonaé zabezpieczenia
siesi uzbrojenia terenu rurg ostonowa dwudzielng PCV
typu AROT o odpowiedniej $rednicy na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci.

Roboty ziemne w rejonie sieci nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nalezy dokona¢ regulacji pionowej studni oraz zaworéw do
projektowanego poziomu nawierzchni.

Jednostka opracowujaca:

Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemystowa 122

Temat:

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia - Kalisz na odcinku Borzykowo - Pyzdry

Adres inwestycji:

m. DW442- Borzykowo - Pyzdry
gm. Kotaczkowo, Pyzdry - miasto
pow. Wrzesiriski, woj. wielkopolskie

Inwestor:
J\ Wielkopolski Zarzad
\ Drog Wojewddzkich
, w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Zakres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowat:  mgr inz. Dariusz Chrapkowski

WKP/0391/PWOD/15 w spegj. inzynieryjnej drogowej

Skala: Data: Nr. Rysunku:
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