Predrvar 1T
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszecz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie km
d.1| 0119-03 | inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,817 km 0,817
RAZEM 0,817
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 10-15 cm) z szt.
d.1| 0103-01 karczowaniem pni i wywozem oraz utylizacjg.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) z szt.
d.1| 0103-02 | karczowaniem pnii wywozem oraz utylizacja.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 c¢m) z szt.
d.1| 0103-03 | karczowaniem pnii wywozem oraz utylizacjg.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) z szt
d.1| 0103-04 | karczowaniem pni i wywozem oraz utylizacjg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 56-65 cm) z szt.
d.1| 0103-06 | karczowaniem pniiwywozem oraz utylizacjg.
6 szt, 6,000
RAZEM 6,000
7] KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 66-75 cm) z szt.
d.1| 0103-07 | karczowaniem pni i wywozem oraz utylizacjg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.1| 0108-04
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
9] KNR 2-01 | Rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych typu | m2
d.1l 0129-07 | IOMB wraz z wywozem na sktadowisko Inwestora
194 m?2 194,000
RAZEM 194,000
10| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d. 1l 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
194 * 0,12 m3 23,280
RAZEM 23,280
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtosé 5 km
194 * 0,12 m3 23,280
RAZEM 23,280
12| KNR 2-31 | Rozbidrka istniejacych ogrodzen (z cegly klinkierowej, z m
d.1| 0818-04 | siatki, drewnianego)
710 m 710,000
RAZEM 710,000
2 Roboty ziemne
13| KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z m3
d.2| 0206-03 | odwozemi utylizacjg
0214-04
3770 m3 3 770,000
RAZEM 3 770,000
14 KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. | m3
d.2|0235-01 z.sz.| dowiezionego z dokopu. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
890 m3 890,000
RAZEM 890,000
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3 Podbudowy
15[ KNR AT-03 | Machaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowy | m2 |
d.3] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kgim2 pod
warstwe scieralng SMA
4150 m2 | 4 150,000
' ‘ RAZEM 4 150,000
18] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsiy asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsjl 0,5 kg/m2 pod
warstwe wigzacg z BA ;
4150 m2 | 4 150,000
: _ RAZEM 4 150,000
17| KNR 2-31 | Wykonanie dolne] warstwy podbudowy zasadnicze] z m2 '
d.3{ 0114-07 | mieszanki niezwigzane] kruszywem C50/30 o uziarnieniu
011408 | 0/31,50 gr 22 ¢m pod nawierzchnlg:
- jezdnia gtownia - 4150m2;
4150 ' m2 4 150,000
_ RAZEM 4 150,000
18] KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczefz m2 -
d.3| 0114-07 | mieszanki niezwigzane] kruszywam C50/30 o uziarnieniu -
0114-08 | 0/31,50 gr. 15 cm pod nawierzehnig:
- Zjazdy - 750m2;
- chodnik - 1285m2;
2035 m2 2 035,000
RAZEM| 2 035,000
19 KNR 2-31 | Wykonanie pedbudowy pomocnicze] z gruntu m2 |
d.3] 0108-03 | stabilizowanego cementem €1,5/2 wg PN-EN 14227-10 |
0109-04 | gr. 15 cim:
- jezdnia gléwna - 4150,0m2;
- zjazdy - 750m2;
- chadnik ~ 1285,0m2;
6185 m2 | 6 185,000
RAZEM 8 185,000
4 Nawierzehnle
201 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy wigzace] z betonu asfaltowego m2
d.4| 0310-01 | AC16W grubosci 4cm:
- jezdnia gtdwna - 4150,0m2,;
4150 m2 4 150,000
RAZEM 4 150,000
21 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy scieralnej z mastyksu grysowego m2
d4{ 0310-05 | SMA11 grubosdci 4cm:
0310-06 | - jezdnia gldwna - 4150,0m2;
4150 . m2 4. 150,000
_ ' RAZEM 4 150,000
220 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy $cieralne| z kostki betonowef m2
d.4 0511-03 | wibropragowang] 10x20em koloru czerwonego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3em:
- zjazd - 750,0m2,
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
23] KNR 2-31 | Wykonanie warstwy Scietalnej z kostki betoriowej m2
d.4{ 051103 | wibroprasowane| 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem:
- chodnik - 1285m2;
1285 ' m2 1 285,000
RAZEM 1 285,000
5| Roboty wykohczeniows
24i KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.5] 0510-01 humusu 10 em
0510-02
1785 m2 1 785,000
RAZEM 1 785,000
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Obmiar
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25| KNR 2-01 | Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA m2
d.5| 0516-04
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
26| KNR 2-31 | Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm szt.
d.6] 0702-02 | ustawione na fawie betonowej C8/10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27| KNR 2-31 | Znaki typu A - mate pokryte folig typ I szt
d.6| 0703-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 2-31 | Znaki typu D - mate pokryte folig typ I szt.
d.6| 0703-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Elementy ulic
29| KNR 2-31 | Ustawienie kraweznikdw betonowych m
d.7| 0403-03 | 15x30cm/kraweznikow betonowych najazdowych 15x22cm
1581 m 1 581,000
RAZEM 1 581,000
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
1581 * 0,042 m3 66,402
RAZEM 66,402
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetieniem spoin zaprawg
cementowg
1242 m 1242,000
RAZEM 1242,000
32| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
1242 * 0,027 m3 33,534
RAZEM 33,534
8 Inne roboty
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
34| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.8] 1406-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - m
d.8] 0408-07 | analogia - budowa kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, studniami i wpustami
820 m 820,000
RAZEM 820,000
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.8| 0108-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 110 mm -
Analogia - Przebudowa sieci wodociggowe;j
270 m 270,000
RAZEM 270,000
37| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o ér. m
d.8| 0301-06 | nominalnej 63 mm z rur w zwojach - Analogia -
Przebudowa sieci gazowej
200 m 200,000
RAZEM 200,000
38| KNNRS | Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.8| 0707-03 | recznie - Analogia - Przebudowa sieci Energetycznej
300 m 300,000
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| RAZEM 300,000
39 ZN-97/TF | Ukladanie kabla wypetnionego o sr. powyZe] 50 mm w m
d.8| S.A-040 | rowie kablowym wykepanym | zasypanym mechanleznle w |
0502-05 | gruncie kat. I-ll (1 kabel) - Analegla - Przebudowa siec
teletechnicznej |
860 m 660,000
RAZEM 660,000
40| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie szt o
d.8] 0122-01 | réwninnym i nizinfiym - Analogia - Przygotowanie
dekumentacji projektowej
1 szt | 1,000
s s EYNZEN 1000
9 Koszty nigkwallflkowane
41| ZN-97/TP | Budowa kanalizac]i kablowe| pierwotnej z rur z tworzyw m |
d.9] S.A-040 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
0102-02 | gruncie kat. Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczble
otworow 2 - Analogia - Budowa kanatu technologicznego
wraz ze studniami
830 ' m 830,000
RAZEM 830,000
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