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Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej dla rejonu ul. Piaskowej i Zwirowej w Kielpinie.

Wodociag:

Nalezy opracowac projekt techniczny i wykonac sie¢ rozdzielcza PEHD © 90 PN 10
taczaca sie¢ wodociagowa w ul. Zwirowej, poprzez ul. Piaskowa z siecia wodociagowa w ul.
Szkolnej ( od dziatki nrew. 223/5 do dziatki nr ew. 222/10 o dtugosci 72 m.) Nalezy rowniez
przewidziec przetozenie istniejacej sieci wodociggowej utozonej w ciagu projektowanego pasa
jezdnego w projektowany chodnik iacznie z wymiana przytaczy wodociagowych w pasie
drogowym.

Nalezy dokona¢ modemizacji weztow wodociagowych pomigdzy ul. Szkolna i ul.
Kartuska celem mozliwosci dwustronnego zasilania w wode wymiane sieci wodociagowej.

Kanalizacja sanitarna:

Nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownia dla dz,
221/4,221/5,221/6,221/6, 221/7, 221/8, 223/19, 223/20, 223/18, 223/17, 223/16, 223/5, 223/4,
223/6, 223/7, 223/8, 223/28, 222/7, 222/8, 222/12, 222/13, 222/4, 222/3, 222/14. 222/16. Sie¢
kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych litych min. SN8, o $rednicy
dostosowaneJ do ilosci sciekéw. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wykonaé z rur polietylenowych
min. PN10 o srednicy dostosowanej do ilosci Sciekow i wydajnosci przepompowni. Nowo
projektowana sie¢ wiaczy¢ do studni kanalizacji sanitarnej wul. Piaskowej o rzednych
177,42/175,32 w na dzialce 221/1. Tras¢ kolektora oraz lokalizacje przepompowni sciekow
okresli¢ w oparciu o uksztaltowanie i warunki terenu. Na kanatach glownych projektowaé
odgatezienia w kierunku granic posesji. Lokalizacja kanaléw winna umozliwi¢ wykonanie
przylaczy kanalizacyjnych do obydwu ciagow zabudowy mieszkaniowej w danym terenie,
jezeli taka wystepuje. Projektowaé wlazy zeliwne w klasie D400. Nalezy uzyskaé¢ pisemne
zgody whascicieli dzialek przez ktore przebiegac bedzie trasa sieci.

Warunki na wykonanie przepompowni:

Automatyka - Sterowanie
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Obwody sterowania i sygnalizacyjne:
e sterownik PLC modulowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modul
komunikacyjny
e komunikacja GPRS
uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodow pomiarowych,
sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiaroéw hydrostatycznego miernika poziomu,
awaryjne zalgczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikow ptywakowych w wypadku awarii
sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,
sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,
zalgczenie poszczegolnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegolnych pomp z podaniem czasu
pozostatego do ich przegladu,
* kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegélnych obwodéw (zadzialanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),
awaryjne zataczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wytaczniki ptywakowe,
odczyty wszystkich parametrow pracy urzadzei na panelu operatorskim,
mozliwos¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i
gtownej sterowni KPWiK
sygnalizacja awarii zrodta zasilania,
sygnalizacja osiagnigcia poziomow awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
sygnalizowane przez wylaczniki ptywakowe + sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa,
sygnalizacja antywlamaniowa.
sygnalizacja pracy agregatu protokole Modbus TCP/IP (zasilanie rezerwowe)
mozliwos$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp gtownej sterowni KPWiK
sygnalizator optyczno-akustyczny mozliwoscig wytaczenia zdalnego
zastosowac szafe posrednia lgczeniowa

Obwody sygnalizacji:
*  zanik napigcia oraz zanik poszczegélnych faz,
praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,
awaria sterownika,
sterowanie reczne — automatyczne,
minimalny i maksymalny poziom awaryjny,
lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu
operatorskim.
® naprzemienna praca pomp

Pomiary:
® pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny
® pomiar poziomu Sciekow sonda hydrostatyczna
®  pomiar napigcia zasilania,
e pomiar parametrOw pracy silnika
e liczniki godzin pracy pomp,
e licznik zataczen pomp,
e pomiar ci$nienia na ttocznym

e  praca urzadzen,
e awaria pomp,
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parametry pracy silnikow, prady

zanik napigcia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu

pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny

pomiar poziomu $ciekow,

poziom maksymalny,

poziom minimalny,

wlamanie (z archiwizacja danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),
przekaz danych do gtownej sterowni Oczyszczalnia i bazy KPWiK

» Do kazdej przepompowni nalezy wykona¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu /26 ton/ wraz z
nawrotk3. Przepompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne(Flygt), orurowanie,
konstrukcje, prowadnice, drabiny, kotnierze, $ruby i podesty w komorze pompowni
wykonane ze stali kwasoodpornej.

» Korpus przepompowni wykona¢ z materialu odpornego na silnie agresywne
srodowisko.

» Przepompownie wyposazy¢ w uklad rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka
SZR)

» Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze nad agregatem zadaszenie

(wiata)

Przepompownie wyposazy¢ w zurawik do wyjmowania pomp.

Strefg przepompowni nalezy ogrodzi¢ i wyposazyé w punkt czerpania wody (hydrant)

Przed przepompowniami zaprojektowaé studnie osadnikowe oraz komory retencyjne.

Zastosowac szafg¢ laczeniowa pomiedzy komora pomp i rozdzielnia. Wizualizacja

agregatu protokole Modbus TCP/IP (praca, awaria ,stan paliwa)

» Do projektu nalezy zalgczy¢ projekt zagospodarowania terenu pompowni w skali 1:100
lub 1:200

VVVY

Kanalizacja deszczowa:

Brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z odwodnienia drogi nalezy zmagazynowa¢ w zbiorikach retencyjnych lub studniach
chtonnych i wprowadzi¢ do gruntu.

Wody opadowe z ul. Zwirowej i ul. Piaskowej do wysokosci dz. nr 220/1 odprowadzi¢
na dz. 806, gdzie nalezy wybudowaé zbiorik retencyjno-rozsaczajacy. Nawiazaé do
opracowanego wczesniej Programu Funkcjonalno Uzytkowego — dla zadania , Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kietpino ul. Piaskowa".

Wody deszczowe z ul. Piaskowej od dz. 808 do skrzyzowania z ul. Szkolng odprowadzi¢
do zbiornika retencyjno — rozsgczajacego, komér infiltracyjnych lub studni chtonnych
zlokalizowanych w oparciu o uksztaltowanie i warunki terenu.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych litych SN8, o srednicy
dostosowanej do ilosci odprowadzanych wod opadowych, min 315mm. Przykanaliki Wpustow
ulicznych wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych litych SN8, o srednicy 200mm. Studnie i
wpusty uliczne nalezy stosowa¢ z osadnikami o wysokosci 0,Sm. Wiazy studni i ruszty
wpustow klasy D400. Do obliczen ilosci wod opadowych do zagospodarowania przyjaé
nat¢zenie deszczu 174dm*/s*ha (C = 5 lat i t = 15 min). Uwzgledni¢ ewentualna przyszia
rozbudowe sieci deszczowej. Lokalizacje studni na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé
tak aby zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego.
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Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej, sieci sanitarnej
grawitacyjnej i przesylowej tlocznej, przepompowni sciekow oraz kanalizacji
deszczoweyj.

1. Na7dni przed terminem rozpoczecia robot, uzgodnionym z zarzadca drogi, inwestor
zobowigzany jest zlozy¢ w Biurze Obstugi Klienta KPWiK Sp. z 0.0. pisemne
zgloszenie rozpoczecia budowy infrastruktury wod-kan (DRUK P1_F01 d)

2. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢:

¢ kserokopig¢ pozwolenia na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach,

¢ kserokopi¢ wymaganych uprawnien wykonawcy do prowadzenia robot wod-kan (lub
informacje, ze uprawnienia s3 zlozone w KPWiK Sp. z 0.0.

¢ odpis z ksiggi wieczystej (lub inny dokument, z ktérego wynika prawo Wnioskodawcy
do nieruchomosci).

3. Zakres robot do wykonania ktorych  zobowiazany jest wykonawca
w ramach budowy sieci wodociagowej i kanaléw sanitarnych:

- wykop dla calego zakresu roboét, tacznie z odkryciem rurociagu gminnego
z wlasciwym jego zabezpieczeniem,

- dostarczenie niezbgdnych materialéow do wykonania potaczenia nowego odcinka
sieci wodociagowej do istniejacej sieci,

- proba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu ,

- plukanie sieci rozdzielczej,

- uruchomienie sieci rozdzielczej celem pobrania prob wody do analizy
bakteriologicznej,

- zasypanie wykopu, montaz skrzynek ulicznych dla zasuw na sieci rozdzielczej
i zasuwy przylaczeniowej, montaz tabliczek informacyjnych dla armatury
( tabliczki w/g wzoru stosowanego w KPWiK), odtworzenie
nawierzchni w miejscach budowy sieci rozdzielczej,

- wykop dla catego zakresu robét,

- zasypanie wykopu,

- montaz studni rewizyjnych,

- wykonanie kanalizacji ci$nieniowej ttocznej i grawitacyjnej.

- montaz przepompowni sciekOw.

- wykonanie petnego monitoringu przepompowni wraz z przesytem danych do bazy
w/g standardow KPWiK,

- wykonanie wzmocnionej nawierzchni dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego /droga
dojazdowa wraz z nawrotka do kazdej przepompowni/.

- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanatu sanitarnego,

Powyisze roboty powinny by¢ wykonane przez zaklad uprawiony do prowadzenia robét
wodociagowo — kanalizacyjnych.

4. KPWiK Sp. z o.0. wystawia faktur¢ VAT — ptatng w kasie  Przedsiebiorstwa lub
przelewem bankowym - za nizej wymienione ustugi:

¢ czynnosci zwiazane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i z odbiorem roboét na
placu budowy,

¢ oplatg za wodg zuzyta do proby szczelnosci i do ptukania nowej sieci wodociaggowej
— oplata naliczana jest wg taryf i stawek oplat za wode zatwierdzonych Uchwata Rady
Miasta Kartuzy,

¢ wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.
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Oplaty te naliczane s3 wg Cennika Oplat za Uslugi zatwierdzonego przez Zarzad
KPWiK Sp. z o.0.

1. Do sporzadzenia protokolu odbioru inwestor musi dostarczyc pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych prac oraz pozytywna opini¢ PPIS w Kartuzach na
wiaczenie nowo wykonanej sieci wodociggowej do eksploatacji.

2. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot ,warunki wydane przez spotke
KPWiK traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

3. Wydanie warunkéw nie oznacza zobowiazania do wybudowania sieci.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
SIECI KANALIZACYJNEJ

mgr Tnz. Grzegorz Laskowski
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