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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszecz. | Razem
OBMIAR:
1| KNR 2-01 | Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzgdzenie km
0119-03 | inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
2| KNR 2-01 | Rozbidrka istniejacej nawierzchni z plyt betonowych typu | m2
0129-07 IOMB wraz z wywozem na sktadowisko Inwestora
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
3| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
66 * 0,12 m3 7,920
RAZEM 7,920
4] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytladowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odleglos¢ 5 km
66 *0,12 m3 7,920
RAZEM 7,920
5 KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. |l z m3
0206-03 | odwozem i utylizacjg
0214-04
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. [I m3
0235-01 z.sz.| dowiezionego z dokopu. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod
warstwe scieralng SMA
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod
warstwe wigzgcg z BA
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
9] KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z m2
0114-07 | mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0114-08 | 0/31,50 gr. 22 cm pod nawierzchnig:
- jezdnia glowna - 50m2,;
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
10| KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z m2
0114-07 | mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0114-08 | 0/31,50 gr. 15 cm pod nawierzchnie:
- chodnik - 15m2;
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
11] KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu m2
0109-03 | stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10
0109-04 | gr.15cm:
- jezdnia gidwna - 50,0m2;
- chodnik - 15,0m2;
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
12| KNR 2-31 | Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2
0310-01 AC16W grubosci 4cm:
- jezdnia gtéwna - 50,0m2;
50 m2 50,000
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' RAZEM 50,000
13 KNR 2-31 | Wykonanie warstwy scieralnej z mastyksu grysowego m2
0310-05 | SMA11 grubosci 4em:
0310068 | - jezdnia gtéwna - 50,0m2; |
50 ' m2 | 50,000
RAZEM 50,000
14] KNR 2-31 | Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej m2
0511-03 | wibroprasowane] 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo - plaskowe| 1:4 gr, Scm.
. - chodnik - 15m2;
15 m2 15,000]
RAZEM 15,000}
15 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
0510-01 | humusu 10 cm
0510-02
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
16| KNR 2-31 | Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm szt,
0702-02 | ustawione na tawie betonowej C8/10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
17| KNR 2-31 | Znaki typu A - mate pokryte folig typ |1 szt.
0703-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-31 | Znzki typu D - mate pokryte folig typ Il szt.
0703-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR 2-31 | Ustawienie kraweznikéw betonowych m
0403-03 | 15x30cm/kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
20| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oparem m3
0402-04
190,042 m3 0,798
RAZEM 0,798
21} KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 | cementowo-plaskawej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
8 m 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa 2 oporem m3
0402-04
| 80,027 m3 0.216]
' RAZEM 0,216
23] KNNRS | Przebudowa siaci energetycznej -przestawienie stupa szt |
0901-11 | energetycznego
1 szt, 1,000
RAZEM 1,00
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