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tel. 502 591 757
email: arbud@wp.pl
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EGZEMPLARZ NR 1

nazwa elementu projektu budowlanego

3) PROJEKT TECHNICZNY

numer tomu / taczna liczba tomow TOM 2 / 5
nazwa tom PROJEKT PRZEBUDOWY URZADZEN
TELEKOMUNIKACYJNYCH

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD
DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE)J

NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W
GMINIE STARE BABICE

adres obiektu budowlanego

ul. Warszawska, ul. Topolowa
miejscowo$¢:  Blizne taszczynskiego,
Lubiczow

gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni
wojewodztwo: mazowieckie

Blizne Jasinskiego,

kategoria obiektu budowlanego

XXVI sieci:

- siec telekomunikacyjna napowietrzna

jego adres

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz

Wajt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

zakres opracowania petniona funkcja imie i nazwisko data podpis
projektowa specjalnosé¢ opracowania
nr uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Mariusz Sitek

spec. uprawnien

do projektowania w

P%?EEIKT specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej | 2023-09-22
TELEKOMUNIKACY wraz z infrastrukturg towarzyszaca
INEJ w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych
nr uprawnien 1304/98/U
Projektant mgr inz. Tomasz
Sprawdzaja Szproch
PROJEKT cy . _ _
SIECI spec. uprawnien do projektowania w
TELEKOMUNIKACY specjalnosciach instalacyjnych | 2023-09-22
INEJ w telekomunikacji przewodowej

nr uprawnien

wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bez ograniczen
DTT-TU/02297/02/U
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany jest obiekt budowlany w postaci drogi bedzie miat typowa konstrukcje drogowa
0 nawierzchni podatnej sktadajgcg sie z warstw. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie ujeta
w krawezniki betonowe. Konstrukcja chodnika bedzie ujeta obrzezem betonowym.

Trasa projektowanej drogi 1KDL przebiega z p6tnocy na potudnie od drogi wojewddzkiej nr 580.
Pikietaz projektowy zatozono odwrotnie niz wynika to z tytutu zadania projektowego. Trasa skfada
sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych. Na koncu trasy droga bedzie tgczyta sie z istniejaca
droga publiczng, kategorii gminna ulicg 3KDL.

Trasa rozbudowywanej ul. Topolowej przebiega z potudnia na pétnoc od drogi wojewoddzkiej

nr 580. Projektowana trasa sktada sie z jednego odcinka prostego.

1.2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM
INFORMACIJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Oba odcinki projektowanych drdg zaprojektowano z jezdnig asfaltowg o szerokosci 6,0 m
i przekroju poprzecznym o jednostronnym 2% spadku nawierzchni jezdni. Przy zachodniej
krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m. Chodnik zaplanowano z kostki
brukowej betonowej na podbudowie. Pochylenie poprzeczne chodnika bedzie jednostronne
o wartosci 2 % i skierowane w kierunku jezdni. W miejscu potgczenia projektowanej drogi

z krawedziami istniejgcych drog spadki poprzeczne nalezy dostosowac do krawedzi potgczenia

1.2.1. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Rozbidrka stupa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej. Kolidujgce obiekty - stup zostanie rozebrany

i przeniesiony w nowg niekolidujgca z projektem przebudowy ulicy Topolowej.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A z dnia 16.12.2021
nr 5462/TTDSILU/P/2021/MZ

e Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Netia S.A z dnia 11.10.2023
nr NTTG-508-4991/23

e Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej TEL-NAP Krzysztof Naptoszek z dnia 09.08.2023

e Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej SKYNET z dnia 12.10.2023

»  Protokot z narady koordynacyjnej nr OD.6630.258.2023 z dnia 29.05.2023r.

+ Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Wizja lokalna.

e Uzgodnienia z Inwestorem.
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Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

z pozn. zm.),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U. z 2005
r. Nr 240, poz. 2027),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 z pozn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr
126, poz. 839),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1118),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw
lub gazdw w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, miejscowosciach takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiadac;

Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i
odbioréw. — ZN 96/TP S.A.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych;

Normy techniczne PN oraz normy zaktadowe TPS.A, a w szczegdlnosci:

ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-14/0OPL-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-15/0PL-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEL).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-99/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-06/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-11/TP S.A.-31. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i glowice kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-05/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-038. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs.
Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
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» ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

« PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

«  PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowigzujace
normy i przepisy branzowe. Nazwy i okreSlenia.

«  PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

o Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie drogowym.

1.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.4.1. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINIT NAPOWIETRZNEJ ORANGE POLSKA S.A.

Trasy kabli telekomunikacyjnych napowietrznych wraz z podbudowa stupowg przeznaczonych do
przebudowy przedstawiono schemacie przebudowy sieci (rys. nr 1).

Podbudowe stupowg nalezy wykonac ze stupa zelbetowego o wysokosci 7m wzmocnionego belka
ustojowya. Stup kablowy projektuje sie jako stup blizniaczy.

Na stupie kablowym, na ktdrych bedzie montowana skrzynka kablowa, nalezy zamontowac uziemienie
(o rezystancji nie wiekszej niz 10 omow) dla podtaczenia osprzetu stupowego. Do uziemienia nalezy
podtaczy¢ tez wszystkie konce linek nosnych w kablach. Wykonane uziemienie musi spetniac
wymagania okreslone w normie ZN-OPL-037/10.

Przebudowe kabli rozzdzielczych i abonenckich wykona¢ bez przerw w tgcznosci z zachowaniem
ciggtosci ruchu, badz z minimalng przerwa. Istniejace instalacje, ktdrych dtugos¢ do projektowanych
stupow ulegta zmniejszeniu nalezy przewiesi¢ wykorzystujgc istniejgcy kabel.

Po dokonaniu przetgczen wybudowanych kabli zdemontowac elementy przeznaczone do likwidacji. Po
zdemontowaniu elementéw sieci telekomunikacyjnej nalezy przekazac je do magazynu Orange Polska,
ktéry zostanie wskazany przy zgtoszeniu rozpoczecia prac. Dopuszcza sie utylizacje za zgoda

przedstawiciela Orange Polska.

1.4.2. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINII NETIA S.A, TEL-NAP Krzysztof Naptoszek,
SKYNET

Istniejgcy sie¢ Swiattowodowg NETIA przedstawiono na schemacie przebudowy sieci (rys. nr 1).
Kabel swiattowodowy NETIA WAWCB479K-02 BDC-CK24] i STABB001K-01 BDC-CK12] wraz z
istniejgcg mufg STAB-MF0007 przewiesi¢ na nowy stup z wykorzystaniem istniejgcych zapaséw. Kabel
WAWCB479K-02 BDC-CK24] biegnacy w kierunku mufy STAB-MF0005, nalezy wyspawac z mufy
STAB-MF0007 przewiesi¢ na nowy stup i ponownie wspawac do mufy z zachowaniem pierwotnej

kolejnosci spawow.

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...) 7



y
k. Edvcis Widok Korstrubck wyrysu Zapytania Proeksatafcerss Marssdzia Schematy Pomos

BOlesdnas+aROD el o bob BB e 65X BTN RS
oo ¢ BN e EEE E-0- . e
d . & A5 @o Kabel fmiattowadouy
¢ : d ja | Powi biokd e "
10 BA | STABSOO{E1 ! / ‘ I i " . I Pum’?l - . ——
/s = ; a Hazwa pola Watlodt =
: / < | & Nazwa [wiwrasTsk02 ]
. ’/ 2 1| Fe Oiekt praybgeaenia A STABMFOD00S
’ o :
/ S tansonsas 30 f- Obield preptaczeriaZ STABMFO0007
’ : i 3 Whatcicie! Neiia
‘ Em Spitka Neia 54

T Wradciciel Kansizacy

8 Specyfikacis BDCCK 241 (12) Fibtain

E3 Statuz feyerry Daialsisey
&0 Typ sieci Lakaks
o Zrmierzona dhugodé kabl éu.
o Zmieizona dugodt oplyczna 397000 1
i Dhugoét wyiczona 24
o Wyiczona diugodt oplyczna 396,288 m
|| & Humes projekiu 1T1B0323EHAVANDT

& Uwag
_ " == et

o o — Prasgladaka | ONA. | Pofaczaria| Sicrepdty povizancga obiekiu |
S . | Ha|e + B EFaa®DFeos @)
= a2 531 30 L7 sran P
£ 1 % - a0 L “ 5
" A i L
i b ’ e Z0g
- = o
g2 e , S
[ TaY, [OF TP [ 12020 Hhi=n = I 13731 = |
e = e T A e

Istniejgcy sie¢ Swiattowodowg TEL-NAP Krzysztof Naptoszek przedstawiono na schemacie przebudowy

sieci (rys. nr 1).

Kabel $wiattowodowy TEL-NAP TELCOLINE24] nalezy wspawac z istniejgcej mufy znajdujgcej sie na

stupie OPL Blizne taszczynskiego ul. Warszawska/Przejazd, wycofac poza miejsce przebudowy,

przewiesi¢ na nowy stup i ponownie wspawac¢ do mufy zachowujac pierwotng kolejnos¢ spawdw.
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Istniejgcy sie¢ $wiattowodowg SKYNET przedstawiono na schemacie przebudowy sieci (rys. nr 1).

Kabel $wiattowodowy SKYNET nalezy przewiesi¢ na nowy stup z wykorzystaniem istniejgcych zapasow

kabla.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowg kabli $wiattowodowych nalezy zgtosi¢ sie do
NETIA S.A, TEL-NAP Krzysztof Naptoszek i SKYNETcelem otrzymania aktualnego stanu potgczen
w mufach.

Po catkowitym zmontowaniu odcinkdw nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla wszystkich
wiokien, z obydwu stron pomiedzy przetacznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy poprawic.
Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowac na nosniku danych i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Zarejestrowane pomiary stanowig charakterystyke wzorcowag (odniesienia) linii. Wykonane pomiary
powinny umozliwi¢ okreSlenie: catkowitej dtugosci optycznej linii, catkowitej ttumiennosci linii,
tlumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkéw sktadowych, ttumiennosci potgczen. W celu uzyskania
poprawnych wynikéw, wartos¢ wspotczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna by¢
zgodna z podang przez producenta.

Na etapie odbioru linii oprdcz pomiaréw opisanych wczesniej wykonywanych dla zmontowanych
odcinkéw nalezy wykonac: pomiary tlumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjng, pomiary
reflektancji ztgczy roztgcznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjng nalezy wykonac dla obu dtugosci fal (1310
i 1550nm), w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie
facznej ttumiennosci kabli wraz ze ztgczami roztgczalnymi i poréwnanie z obliczonym bilansem mocy.
Podczas budowy linii optycznych nalezy zwraca¢ szczegolng na kontakt z wtdknem szklanym. Widkno
po wniknieciu w skdre moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia w skore
widkna nalezy wyja¢ go postugujac sie, np. pincetg. W tym celu na stanowisku pracy powinna sie
znajdowac pinceta, szkto powiekszajgce oraz srodek odkazajgcy, np. spirytus etylowy.

Uwaga: czastki witdkna, ktore wtargnety w ciato nie dadza sie wykry¢ za pomocg promieni
rentgenowskich. Odpadki wtdkna szklanego nalezy starannie zebrac i zamkng¢ w szczelnym pojemniku.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz utamki widkna sg bardzo ostre. Zabrania sie
spozywania positkébw w czasie prac przy tgczeniu czy obrobce widkien. Oddzielnym problemem jest
praca z silnym Zrédtem Swiatta. Osoba, ktorej oko zostato podraznione $wiattem laserowym powinna
by¢ jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medycznej.

Nalezy pamietaé, ze fale $wietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka
ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac zadnych prac na wtdknach optycznych zanim nie uzyska
sie pewnosci, ze sygnat Swietlny nie jest emitowany lub przesytany po danych witdknach. Linie
optyczne jak i urzadzenia koricowe powinny by¢ zaopatrzone w sposob trwaty w napisy lub tabliczki
Z napisami ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie. Personel pracujacy przy
urzadzeniach laserowych powinien by¢ przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu jest zrodto

Swiatla i jaki jest stopien zagrozenia
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1.5.

ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI ORANGE POLSKA S.A

L.p. | Czynnosc zakres | jednostka
1 Budowa stupa teletechnicznego blizniaczego SZT-7m 1,0 szt.
) Budowa skrzynki stupowej SS10/30A wraz z tgczéwkg 3QSA 1,0 szt
30par
3 Przewieszenie kabla rozdzielczego XzZTKMXpwn 5x4x0,5 11,0
4 Przewieszenie kabla rozdzielczego XzZTKMXpwn 10x4x0,5 11,0
5 Przewieszenie kabla sieci abonenckiej 81,0
6 Rozbiodrka stupa teletechnicznego blizniaczego SZT-7m 1,0 szt.
1.6. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI NETIA S.A.
L.p. | Czynnosc zakres | jednostka
1 Przetozenie mufy Swiattowodowej wraz z stelazem zapasu kabla 1,0 szt.
2 Przewieszenie kabli $wiattowodowych 247 i 12] 92,0
3 | Budowa kabla $wiattowodowego MDAC2] 27,0
4 | Rozbidrka kabla $wiattowodowego MDAC2] 25,0
1.7. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI TEL-NAP
L.p. | Czynnosc zakres | jednostka
1 Przewieszenie kabla $wiattowodowego 24J 81,0 m.
1.8. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI SKYNET
L.p. | Czynnosc zakres | jednostka
1 Przewieszenie kabla $wiattowodowego 24] 81,0 m.
1.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p. Opis Typ Ilosc Jedn.
1 Skrzynka stupowa SS10/30A 1,0 szt.
2 | Zespdt tgczdéwkowy 30par 30SA 1,0 szt.
3 | Stup SZT-7 2,0 szt.
4 Kabel $wiattowodowy MDAC2] 30,0 m.
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2. UWAGI KONCOWE

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymagajgcych zmian w projekcie, nalezy zawiadomic¢
nadzor autorski.

Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarzgdcami sieci
uzbrojenia terenu,

Prace w poblizu gazociggu prowadzi¢ pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a,
Warszawa

W przypadku prowadzenia prac w miejscach kolidujacych z drzewami lub krzewami nalezy
zachowac szczegolng ostroznos$¢ a w przypadku uzasadnionej ich wycinku nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie od wiasciwego organu. W przypadku prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewdw prace nalezy prowadzi¢ recznie bez uszkadzania korzeni.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy usunac¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu
robot

Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i wyregulowane
wszystkie sieci i urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.

Nalezy przeprowadzac odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarzagdcami sieci
uzbrojenia terenu.

Wykonawca powinien utrzymac ruch publiczny oraz utrzymac istniejgce obiekty na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu
robot

Nalezy przeprowadzac odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jakosciowe.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
tresScig wszystkich uzgodnien.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujace przepisy BHP.
Roboty nalezy zorganizowac w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.
Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy sieci Orange muszg znajdowac sie na liscie

materiatowej zatwierdzonej przez Orange Polska S.A.
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«  Po przebudowie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ do: Orange
Polska S.A.

«  Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspoétudziale przedstawicieli
stuzb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora.

«  Przed przystgpieniem do prac przy linii telekomunikacyjnej Orange Polska zgtosi¢ ten fakt do
Centrum Nadzoru Sieci Orange Polska.

« Prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie stosujgc sie do warunkéw przebudowy nr . Prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na obecnos$¢ czynnych kabli
telekomunikacyjnych.

« Teren po zakonczeniu prac nalezy uprzatnaé.
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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pn:

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNE]J 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ
3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W

UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4

W GMINIE STARE BABICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

zakres petniona funkcja imie i nazwisko data podpis
opracowania projektowa specjalno$¢ || opracowani
nr uprawnien budowlanych a
Projektant mgr inz. Mariusz Sitek
PROJEKT spec. uprawnien do projektowania w specjalnosciach
SIECI instalacyjnych w telekomunikacji | 2023-09-
TELEKOMUNIK przewodowej wraz z infrastrukturag 02
ACYINE] towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych
nr uprawnien 1304/98/U

3.2.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pn:

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU

3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W
UL. TOPOLOWEJ OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4

W GMINIE STARE BABICE

OD DROGI GMINNE]

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz, ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

zakres petniona funkcja

imie i nazwisko

data

podpis

opracowania projektowa specjalno$¢ | opracowani
nr uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Tomasz
Sprawdzajac
PROJEKT P Jacy Szproch
SIECI spec. uprawniefi | do projektowania w specjalnosciach | 2023-09-
TELEKOMUNIK instalacyjnych w telekomunikacji 22
ACYINE] przewodowej wraz z infrastrukturg

nr uprawnien

towarzyszaca bez ograniczen
DTT-TU/02297/02/U
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3.3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z
ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Odypis
- Warszawa, dnia 27.10.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ U218 /98

DECYZJA nr 1304/98/U

Pan mgr inz. Mariusz Sitek
urodzony dnia 11.07.1969 r. w Nasielsku

Na podstawi¢ art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z poZnieiszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 31.07.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
O ninueysze) decyzji shuty stromie odwolanie do Minstra Lacznodcs
T Glownego Inspek PITiP. w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (are. 127 §11 2, ar.129 §1 i 2 Kpa)

< s Repsert 1%19 200> .
12 ko MA’_A—!—‘\? ‘Zw)\V
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1E2-NJG-IBA *

Pan MARIUSZ SITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/2247/01

adres zamieszkania ul. KAZIMIERZA DEYNY 16, 86-032 NIEMCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02297/02/U
z dnia 2‘4 marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnin 14 crerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Egcznosel
7z dnia 10 pagdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wiiosku Pana
Tomasza Szprocha z dnia 30.01.2001 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Naduj¢ Panu mgr inz. Tomaszowi Szprochowi
urodzonemu 24.06.1971 r. w Jedrzejowic

uprawnicnia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruldury tuowarzyszaca

bez agraniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumenlow, przez ubicpujacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikac)i Komisja Egzsminucyjua w
poslcpow'\mu kwalifikacyjnym thncrdmla e spelnil on warunki w zaliresie przypotowania zawodowego niezbednego do uzyskaniu
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicpajacy sic ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna » pomylywnym
wynikicm, Wobeu powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateezna wadminislracyjnymtukuinsfa_nc‘_i: ‘ _-" F

o+ Hop s

[
Pouczenie e
Stronie niezadowolonej 7 decyzji stuzy w terminic 14 dmmd dnla_]q ’
dorgezenia wiidsek 0 ponowne rozpaticenie sprawy (art. 127 31129
52 Kpa) do Prezesa  Urzgdu  Regulacp Iclckumunikl.ul,
ul. Kasprzaka 18720 01211 Warscawa 3
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktdrym mowa w art. l 7§53 R
Kpa, swonic przyslugivec bedzie prawo  waiesienia skargw‘ i
bezpusteduio do Maczelnega Sydu Administracyjnego w Warszawie, ~~——— "
w terminic 30 dni od dawy dorgezenia f¢j decyzji na  podstawic
art. 35 ust ] worwinzku 7 art. 34 ust | ustawy z dnin 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administraeyjnym - DzU, 2 1995 ¢ Nr 74,
poz 368  pazn, 7nt ).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-34Y-FWT-5L5 *

Pan TOMASZ SZPROCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0140/14

adres zamieszkania ul. HELENOWSKA 16/2, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. OPINIE

I UZGODNIENIA

Orange Polska

Hurt

Wéjt Gminy Stare Babice

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rynek 32

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 05-082 Stare Babice
ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.: +48 501328572

Warszawa, 21 kwietnia 2023

Numer pisma: 6716/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drogi

gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudowa odcinka drogi
gminnej nr 410735W ul. Topolowej od ulicy Warszawskiej do granicy pomiedzy dziatkami nr 185/4 oraz 185/5

w gminie Stare Babice.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej
3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej od ulicy
Warszawskiej do granicy pomiedzy dziatkami nr 185/4 oraz 185/5 w gminie Stare Babice, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowa¢ projekt i
wykonac¢ przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan

elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Orange Polska Spélka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rsjestru Pr:

Xl Wydzial

Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktorej wtascicielem jest Orange.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni.

Wykenywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgfaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

przez dla m.st. Warszawy
Fiejestru 90 pad numerem 00BOG10661; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; z pokrytym w calodcl kapitalem zakladouym vynoszacym 3.87.072.437 zlatych
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12.

Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszfo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzenr teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w +fodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przé_k;-ne dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Siedlce, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedice, tel.
25 794 85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac¢ wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawey.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécicé sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia Infrastruktury teletechniczne], w szczegolno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysoko$é roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgioszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do
zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego.

« protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komadrke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét adbioru koricowego.

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...)

20



19. Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegoélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
~y o s 2 €5
'ij‘_'tvafj{“'”" >

- /
Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Netia S.A.
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f

+48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E T ' A
+48223522001  02-884 Warszawa

Katowice, dn. 11.10.2023r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno - Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464

tel. +48 22 352 2000

Wasz znak:

MULTIPROJEKT
ul. Helenowska 16/2
05-800 Pruszkow

Nasz znak: NTTG-508-4991/23

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy sieci wh. Netia |SA kolidujacej z przebudowa drogi gminnej w

S.A.

migjscowosci Blizne Jasinskiego ul. Topolowa na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy
dzialki nr 185/4, gm. Stare Babice.

W odpowiedzi na Paristwa pismo 09.10.2023r. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia SA informuje. ze projektowana inwestycja koliduje z siecia teletechniczna wiasno$¢ ORANGE
POLSKA, ktéra wymaga przebudowy. a na ktérej zaciagniete sa kable $wiattowodowe wlasno$¢ Netia

Na sieé Netii w obszarze przebudowy sklada sie:
- kabel $Swiatlowodowy: BDC-CK 241 (12) Fibrain;
- kabel $wiattowodowy: BDC-CK 121 (12) Fibrain;

Szczegdlowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

[

Nalezy przebudowa¢ po =zaproponowanej przez Wasze biuro trasie kanalizacje
kablowa/stupy napowietrzne wiasnos¢é OPL zgodnie z wydanymi przez nich warunkami
technicznymi.
Na stupach do przebudowy wlasnosé OPL biegna kabel $wiattowodowe wlasnoéé Netia
S.A., ktére wymaga przebudowy:
- kabel WAWCB479K-02 typ BDC-CK 24J (12) Fibrain; dwa odcinki do przebudowy;
pierwszy biegnie w relacji mufa STAB-MF00005 a mufa STAB-MF00007 dhugosé kabla
ok. 400m., drugi biegnie w relacji mufa STAB-MF00006 a mufa STAB-MF00007
dtugosc kabla ok. 500m.
- kabel STABB001K-01 typ BDC-CK 12J (12) Fibrain; biegnie w relacji mufa STAB-
MF00007 a obiekt STABB00! dlugoé¢ kabla ok. 500m.
Kable swiattowodowy nalezy przebudowa¢ w calosei:

a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiarow;

b. Rury RHDPE polaczy¢ za pomoca zlaczek dopuszezonych do stosowania w

Netia (np. MPJ);

¢. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;

d. Przebudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z Normami Netii;
Warunki techniczne nie zwalniaja Projektanta z przeprowadzenia szczegélowej
inwentaryzacji sieci Netia w terenie.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 » REGON 011565374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Xill Wydzial G

czy Kraj Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapital zakladowy: 335.578.344 PLN, Kapitat optacony w catodcl,

/%

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...)

22



netia.pl

.. L

9
10.
11.

12,

13,

t +48223522000  Metia SA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N E T 1 A
f 448223522001  02-884 Warszawa

Wymagania formalne:

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne
i branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastgpnie
uzgodnié branzowo.

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania
ich akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i
zakoiiczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien
Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z bezpoSrednia przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doéwiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w
Netii SA. Wykonawca realizujgey przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Centralno-Wschodnim.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowg elementow naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogow z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegblnag ostrozno$cia z wykluczeniem uZycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakeie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawea
zobowiazany jest niezwloeznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej okreg Centralno-Wschodni adres: 02-884 Warszawa, ul. Pulawskiego 464 tel. +48
22 3522768 , fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi
Klienta tel. + 48 22 352 2000 w celu formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza byé
zgodne z Listg Materialéw dopuszczonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonawca na dziei odbioru dostarczy dokumentacje powykonawezg zgodna z norma
Netia SA, z inwentaryzacja geodezyjng wlacznie.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii
plamy zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszezen z
tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

Z uwagi na dbalo$é o najwyzsza jakos$¢ (Swiadezonych przez operatora) ustug dla biznesu,
obowigzek zachowania .tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z
uzyskaniem zgody na wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace przelgczeniowe, spawanie
wlokien, montaz zlaczy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawczych na dzialajacych
liniach $§wiattowodowych musza byé wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme
zajmujgcy si¢ utrzymaniem i eksploatacja sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « S3d Rej y dla m.st. Warszawy w
X Wydala{ﬁospcdarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapitat zakiadowy: 335. 573 344 PLN. Kapltal oplacony w caloici.
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netia.pl T  +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park ul. Pulawska 464 N E T T A
f +48223522001  02-884 Warszawa

a®e®
e o®0®
CXM-
©% 5@
e® e e e Inwestora lub jego wykonawcy. Przed zloZeniem oferty na przebudowe nalezy zwrécié sie do
.2 :.. firmy utrzymujacej linie §wiatlowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen

na zakres prac, kidre muszg by¢ wykonane przez ta firme. Koszt tych prac nalezy
uwzglednié w kosztorysie ofertowym na calo$¢ zadania.
14. Warunki techniczne s3 waine przez 12 miesiecy.

W zwigzku z mozliwoécia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych. W przypadku konieczno$ci uszczegdélowienia danych
dotyczgeych wystepowania sieci Netia S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p.
Pawel Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352 28 49; mail pawel.rutkowski@netia.pl.

Zalaczniki:
1. uzgodniony plan sytuacyjny

Z powazaniem:

Netia 5A, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydzlat Gospodarczy ga Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 335.578.344 PLN. Kapitat oplacony w catoscl.
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TEL-NAP Krzysztof Naptoszek, 05-200 Wotomin, ul. Batorego 4
e _har NIP 125-008-03-83, REGON 012227289, SD.6421/7445/96/09

Tel./Fax 022-787-64-36, GSM +48 533 800 801, bok@tel-nap.com

Warszawa, 09.08.2023

WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE

Dotyczy: dotyczy przebudowy kabla swiattowodowych TEL-NAP Krzysztof Naptoszek w

dla realizacji zadania : przebudowa stupa w m. Blizne ul. Topolowa

W odpowiedzi informuje, Ze w zwigzku z planowanymi pracami nalezy przebudowac kabel

Swiattowodowy bedaca wtasnoscig TEL-NAP Krzysztof Naptoszek.

Istniejgcy kabel to TELCOLINE 24J ADSS

Przebudowa moze by¢ wykonana tylko w ponizszy sposob:

1.

Przebudowac kabel bedgcy wiasnoscig TEL-NAP Krzysztof Naptoszek, poza obszar
kolidujgcy z inwestycjg przedmiotowg

Przed realizacja prac nalezy uzgodnic¢ z TEL-NAP projekt wykonawczy i terminy.
Przed przetgczeniem oraz po potozeniu kabla w nowej trasie muszg by¢ wykonane
pomiary min. dwa widékna z kazdej tuby na fala 1550.

Ze wzgledu na ztozonos¢ - wszystkie prace zwigzane z przebudowg kabla, ustalenia
techniczny itp. powinna wykonac firma Telnaptelecom Sp. z 0.0. ul. Modlinska 61,
03-199 Warszawa na koszt inwestora.

Nalezy zwroci¢ szczegolng ostrozno$¢ w czasie przebudowy, aby ciezkim sprzetem
nie uszkodzic istniejacych potgczen kablowych. Kabel w tej relacji wspétpracuje z
urzgdzeniami na terenie catej Polski oraz posiada polaczenia miedzynarodowe, gdzie
straty sg mierzone w sekundach.

Po skonczonych pracach wykonac pomiary reflektometryczne wolnych wiokien w
wymienionej relacji w trzech oknach pomiarowych1310nm,1550nm,1625nm.

Date i godzine przebudowy nalezy ustalic z TEL-NAP z wyprzedzeniem 25 dniowym.
Przerwa w transmisji ze wzgledu na rodzaj $wiadczonych ustug, musi by¢ nie diuzsza
niz 15 minut na jedng tube 12 witdkien (sugerowana jest taka organizacja pracy aby
przepinac kolejno poszczegolne tuby z obu stron kabla). Przebudowa musi byc¢

zrealizowana w godzinach nocnych (23.00 — 5.00).
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TEL-NAP Krzysztof Naptoszek, 05-200 Wotomin, ul. Batorego 4
e _hap NIP 125-008-03-83, REGON 012227289, SD.6421/7445/96/09
Tel./Fax 022-787-64-36, GSM +48 533 800 801, bok@@ag.com

8. W przypadku przekroczenia restrykcji zawartych w pkt. 10, TEL-NAP Krzysztof
Naptoszek natozy kary na wykonawce w wysokosci 5 000 zt za kazde rozpoczete
5 minut dodatkowej przerwy w transmisji.

9. Dostep do infrastruktury bedacej wtasnoscig TEL-NAP mozliwy jest jedynie przy
asyscie wyznaczonego pracownika TEL-NAP. Koszt asysty pracownika TEL-NAP
Krzysztof Naptoszek wynosi 250 zt netto/ za kazdg rozpoczeta godzing + koszt
dojazdu.

10. Po stronie inwestora lezy wykonanie projektu przebudowy oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych pozwolen od odpowiednich organdw, umozliwiajgcych przebudowe
kabla swiattowodowego firmy TEL-NAP wg powyzszych ustalen.

11. TEL-NAP zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkow przebudowy, jezeli do czasu
przebudowy nastapig istotne zmiany w konfiguracji sieci swiattowodowej TEL-NAP.

12. Przebudowa bedzie wykonana na koszt inwestora.

13. Warunki sg wazne przez 3 miesigce od daty podpisania.

14. Osobg kontaktowg ze strony TEL-NAP jest Krzysztof Naptoszek+48 533800801

15. Sprawy techniczne Tomasz tuksza 533700701 mail: t.luksza@tel-nap.com

Zatgczniki : mapka
Z upowaznienia firmy TEL-NAP

Signature Not Verified

Dokument podpisanﬂé; Iwopa Kobylinska
Data: 2023.08.09 11:31:58 C

-
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 — Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacyjnej
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