nazwa i adres jednostki projektowania:

ARBUD Adam Raczkowski
ul. Powstancow 25 lok. 26

05-804 Pruszkéw
tel. 502 591 757
email: arbud@wp.pl
NIP: 534-184-13-87

BUD

EGZEMPLARZ NR 5

nazwa elementu projektu budowlanego

3) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

numer tomu / tgczna liczba tomow

TOM1/5

nazwa tomu

PROJEKT DROGOWY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W
GMINIE STARE BABICE

adres obiektu budowlanego

ul. Warszawska, ul. Topolowa

miejscowos¢: Blizne taszczynskiego, Blizne Jasifiskiego, Lubiczow
gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni

wojewddztwo: mazowieckie

kategoria obiektu budowlanego

v zjazdy
XXV  drogi

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz
jego adres

Wajt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

zakres opracowania petniona funkcja

imie i nazwisko data podpis

projektowa specjalnosc¢ opracowania
nr uprawnien budowlanych
Projektant tech. Janusz Preiss
PROJEKT do projektowania oraz kierowani budowa i robotami
. w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w | 2023-09-22
DROGOWY SPEC. Uprawnien zakresie drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych
nr uprawnien ST-177/84
Projektant mgr inz. Stawomir Dziewit
Sprawdzajacy
PROJEKT
DROGOWY do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 2023-09-22

spec. uprawnien

nr uprawnien

drogowej
MAZ/0196/PO0OD/04




ZAYACZNIK NR 1

DO STRONY TYTULOWE] PROJEKTU TECHNICZNEGO

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYINYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

dT;O(J:::;:i“r'l?::u::::z;,z:‘:Zrke nu:::szt:i;:zedla Dziatki, na ktorych
Identyfikator dziatki _p_rzechod_z A _pod pas drogo_wy czesci nieruchomosci, ustam_)wiorjo
Lp. ewidencyjnej iich prze:jeme plal_'lowane jest kidre pozostaja przy ogramczenl_e
na rzecz ]edno§tkl samorzadu dotychczasowym w_korzystanl’u )
terytorialnego wiascicielu z nieruchomosci
(Gminy Stare Babice),
LUBICZOW
1. 143207_2.0018.58/3 58/3
2. 143207_2.0018.58/5 58/15 58/16
3. 143207_2.0018.58/6
4, 143207_2.0018.58/12 58/13 58/14 58/14
BLIZNE JASINSKIEGO
5. 143207_2.0002.229/4 229/4
6. 143207_2.0002.229/5 229/5
7. 143207_2.0002.231/1 231/2 231/3 231/3
8. 143207_2.0002.247/2 247/2
BLIZNE tASZCZYNSKIEGO
9. 143207_2.0003.162/12
10. | 143207_2.0003.162/13
11. | 143207_2.0003.271/1 271/1
12. | 143207 _2.0003.272
13. | 143207_2.0003.273/11 273/79 273/80 273/80
14. | 143207_2.0003.273/19 273/81 273/82
15. | 143207_2.0003.273/20 273/20
16. | 143207_2.0003.273/22 273/83 273/84 273/84
17. | 143207_2.0003.273/23 273/23
18. | 143207_2.0003.185/9 185/9
19. | 143207_2.0003.185/10 185/10
20. | 143207_2.0003.186/5 186/5
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1. CZESC OPISOWA

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany w postaci drogi bedzie miat typowa podatng konstrukcje
nawierzchni jezdni sktadajgca sie z warstw asfaltowych na podbudowie. Konstrukcja nawierzchni
zostanie ujeta w krawezniki betonowe. Konstrukcja chodnika z kostki betonowej na podbudowie

bedzie ujeta obrzezem betonowym.

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej projektowang inwestycje w zakresie wszystkich
projektowanych obiektow budowlanych zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okresla sie jako proste. W poziomie posadowienia obiektow panujg zte warunki
gruntowo-wodne. Wystepujg grunty wysadzinowe. Obszar badan zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G4.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie nawierzchni obiektow na warstwie ulepszonego

podtoza wg projektu.

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.3.1. KONSTRUKCIE I PREFABRYKATY

W projekcie zastosowano typowe prefabrykaty drogowe tj.

e krawezniki betonowe 15x30 cm,

» obrzeza betonowe 8x30 cm.

1.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni drogi dostosowang dla ruchu KR3.
Zaprojektowano nastepujgce typy konstrukcji nawierzchni:

Droga 1KDL oraz ul. Topolowa

« warstwa $cieralna z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S 4 cm
e warstwa wigzaca z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W 5cm
« podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7 cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyq,3 20 cm
« warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyzg 0-31,5mm 28 cm

« warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem

hydrofobowym Cg 4/05 < 2,0 MPa 25 cm
CHODNIKI
» kostka brukowa betonowa BEHATON kolor szary 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
» warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg;3 0-31,5mm 15 cm
« warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg 0-31,5mm 25 cm
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ZIAZDY

» kostka brukowa betonowa BEHATON kolor czerwony 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo,3 20 cm

« warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem
hydrofobowym Cg 4/05 < 2,0 MPa 25 cm
Uwaga!

Nawierzchnie zjazdu na ul. Rzemie$lnicza nalezy wykona¢ w_ technologii warstw

asfaltowych jak dla drogi 1KDL.

POBOCZA

» warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3 0-31,5mm 15 cm

14. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJINE

1.4.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

W  projekcie zastosowano typowe drogowe rozwigzania budowlane polegajgce
na wielowarstwowej budowie konstrukcji nawierzchni drogowych ujetych w krawezniki
lub obrzeza betonowe posadowione na fawach betonowych. Zastosowano rozwigzanie lokalizacji

wpustéw deszczowych poza jezdnig okalanych kraweznikami

1.4.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - INSTALACYINE

SzczegoOtowe rozwigzania techniczno-instalacyjne sg przedmiotem odrebnych toméw branzowych

projektu technicznego.

1.5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO

Droga bedzie miata nizej wyszczegdlnione elementy wyposazenia technicznego:

e kanalizacja deszczowa w trzech odcinkach, ze zrzutem do istniejgcej kanalizacji deszczowej

wybudowanej w ramach rozbudowy DW 580 oraz do rowu melioracyjnego,

« ziemna siec elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego.

Szczego6towe rozwigzania techniczne wyposazenia technicznego drogi sg przedmiotem odrebnych

tomow projektu technicznego.

1.6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII I URZADZEI(J BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Sie¢ oswietlenia ulicznego bedzie zasilana na zasadach okreSlonych w projekcie branzowym

ze ztgcza kablowego i szafki o$wietleniowej z opomiarowaniem.

1.7. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEI(J
INSTALACII TECHNICZNYCH

Kanalizacja deszczowa bedzie dziatata grawitacyjne.
Sie¢ o$wietlenia drogi bedzie zasilana energig elektryczng z sieci elektroenergetycznej niskiego

napiecia.
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1.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

1.9. POZOSTALE DANE I INFORMACIE
Brak.
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