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1. CZESC OPISOWA

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany w postaci kanalizacji deszczowej stanowi element urzadzen drogi
i zaprojektowany zostat do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych drogi. Obiekt zaprojektowano jako sie¢ rurociggow z PVC utozonych w gruncie
ze spadkami i pofgczonych w rewizyjnych studniach betonowych. Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych drogi przechwytywane bedag przez wpusty deszczowe sktadajgce sie ze studni
betonowych z osadnikami zwienczonych kratami zeliwnymi.

Wpusty deszczowe zaplanowano poza jezdnig przy jej krawedzi w aneksach okalanych
kraweznikami betonowymi.

Dodatkowym obiektem budowalnym jest przykrycie rowu melioracyjnego w pasie drogowym

przez wykonanie rurociggu z rur DN 800 o dtugosci 17 m.

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej projektowang inwestycje w zakresie wszystkich
projektowanych obiektéw budowlanych zaliczyé mozna do I kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okresla sie jako proste. W poziomie posadowienia obiektow panujg zte warunki
gruntowo-wodne. Wystepujg grunty wysadzinowe. Obszar badan zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G4.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie rur kanalizacji w wykopie liniowym na warstwie
piasku oraz w obsypce pisakowej. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ w wykopach jamistych

na warstwie betonu.

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWE
W projekcie przyjeto ponizszg nomenklature nazewnicza:

Si(indeks) oraz S1, S2, S3 — studnie istniejgce do adaptacji

Elementy nowoprojektowane:

S(indeks) — studnie rewizyjne (nr),

SO(indeks) — studnie osadnikowe,

W(indeks) — studnie wpustéw deszczowych,

REG(indeks) — studnia wyposazona w regulator przeptywu,
SEP(indeks) — studnia z separatorem ropopochodnych,
0S(indeks) — osadnik wg KPED

W projekcie zastosowano typowe prefabrykaty studni betonowych wykonanych z kregdéw
tgczonych na uszczelke lub zaprawe oraz prefabrykat wg katalogu KPED osadnika otwartego OS2
przy wlocie do studni S13. Rury nalezy wykonac z litego PVC oraz zelbetowe wg projektu.

W ponizszych tabelach zestawiono wszystkie elementy projektowanego systemu.
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Zestawienie struktur studni i osadnika:

érednica ] ] Easting Rzedna Rzedna qubokc_)éé ]
Nazwa Material | Northing (m) Wiazu dna osadnika Podiaczenia
(m) (m) (m) (m) (m)

R13

S12 1,2 zelbet 5789392,87 7491796,38 108,06 106,43 0,00 R14

w7 0,5 zelbet 5789389,75 7491807,14 107,91 105,65 1,00 R14

R12

R13

S11 1,2 zelbet 5789440,9 7491810,3 107,71 106,27 0,00 R24

Si30 1,2 zelbet 5789720,19 7491904,02 107,67 105,6 0,00 R18

S3 1,2 zelbet 5789554,68 7491844,4 107,63 104,29 1,11 R3

w6 0,5 zelbet 5789437,78 7491821,06 107,62 105,51 1,00 R24

S1 1,2 zelbet 5789653,31 7491871,98 107,53 104,4 1,60 R1

w1 0,5 zelbet 5789652,87 7491873,68 107,48 105,02 1,00 R1

R18

S31 1,2 zelbet 5789725,74 7491900,75 107,39 105,67 0,00 R19

R11

R12

S10 1,2 zelbet 5789488,92 7491824,22 107,34 106,01 0,00 R21

W5 0,5 zelbet 5789485,8 7491834,98 107,33 105,35 1,00 R21

S13 1,5 zelbet 5789532,35 7491851,54 107,3 104,58 1,00 R23

R8

R7

REG1 1,5 zelbet 5789529,33 7491835,91 107,3 105,34 0,50 R16

R16

S20 1,2 zelbet 5789533,17 7491833,43 107,3 106,23 0,00 R17

R6

R9

S7 1,5 zelbet 5789535,1 7491837,58 107,3 105,82 0,00 R17

R7

SO1 1,5 zelbet 5789526,45 7491835,08 107,3 103,86 2,00 R10

R9

SEP1 1,5 zelbet 5789532,21 7491836,74 107,3 103,83 2,00 R8

R6

S6 1,5 zelbet 5789544,24 7491839,39 107,3 105,4 0,00 R23

S2 1,2 zelbet 5789602,37 7491857,86 107,3 104,19 1,81 R2

w8 0,5 zelbet 5789736,9 7491902,27 107,24 104,8 1,00 R19

w2 0,5 zelbet 5789601,89 7491860,78 107,22 105,03 1,00 R2

W3 0,5 zelbet 5789572,86 7491856,12 107,22 104,67 1,00 R5

R10

R11

S9 1,2 zelbet 5789513,25 7491831,28 107,18 105,92 0,00 R22

w4 0,5 zelbet 5789510,14 7491842,03 107,18 105,22 1,00 R22

R4

S5 1,2 zelbet 5789570,92 7491856,69 107,14 105,55 0,00 R5

R3

S4 1,2 zelbet 5789553,21 7491853,86 107,12 105,45 0,00 R4
0s2
KPED

01,14 zelbet 5789532,35 7491851,54 106,2 105,8 0,40

Zestawienie ilosci studni wg Srednicy

[m]
0,5
1,2
1,5

ilos¢

12
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Zestawienie rur

& . Rzedna Rzedna Dugos$¢ (m)
Nazwa S;?:::;:a Material poczatek koniec pociatku kc?r’\ca od srodka do srodka Spi/dek
(m) (m) pomiedzy studniami ?
1,76
R1 200 PVC-U S1 w1 106,00 106,02 0,91 -1,00
2,96
R2 200 PVC-U S2 W2 106,00 106,03 2,11 -1,00
9,57
R3 315 PVC-U S3 S4 105,40 105,45 8,37 -0,52
17,93
R4 315 PVC-U S4 S5 105,46 105,55 16,73 -0,50
2,03
R5 200 PVC-U S5 W3 105,65 105,67 1,18 -1,00
9,32
R6 400 PVC-U S6 s7 105,80 | 105,82 7,82 -0,23
25,34
R11 400 PVC-U S9 S10 105,93 106,01 24,14 -0,32
50,00
R12 315 PVC-U S10 S11 106,12 106,27 48,80 -0,30
11,20
R14 200 PVC-U S12 W7 106,60 106,65 10,35 -0,45
11,20
R21 200 PVC-U S10 W5 106,20 106,35 10,35 -1,34
11,20
R22 200 PVC-U S9 w4 106,10 106,22 10,35 -1,07
13,73
R10 400 PVC-U SO1 S9 105,87 105,92 12,38 -0,36
17,00
R23 800 zelbet S6 S13 105,40 105,58 15,50 -1,06
50,00
R13 315 PVC-U S11 S12 106,28 106,43 48,80 -0,30
11,20
R24 200 PVC-U S11 W6 106,40 106,51 10,35 -1,00
3,00
R7 400 PVC-U REG1 SO1 105,84 105,86 1,50 -0,52
3,00
R8 200 PVC-U SEP1 REG1 105,83 105,84 1,50 -0,46
3,00
R9 200 PVC-U S7 SEP1 105,82 105,83 1,50 -0,30
4,57
R16 315 PVC-U S20 REG1 106,24 106,27 3,22 -0,66
4,57
R17 315 PVC-U S7 S20 106,20 106,23 3,22 -0,66
6,44
R18 200 PVC-U Si30 S31 105,60 105,67 5,24 -1,09
11,27
R19 200 PVC-U S31 w8 105,68 105,80 10,42 -1,06
Sumaryczne zestawienie dtugosci wg srednicy
mm [m]
¢ 800 17
¢ 600 0
¢ 400 51,39
¢ 315 136,64
¢ 250 0
¢ 200 75,26
¢ 160 0
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1.4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO

Kanalizacja deszczowa projektowana na odcinku S6-W7 bedzie wyposazona w urzadzenia
do regulacji odptywu do rowu melioracyjnego do 2,3 I/s zamontowane w studni REG1 oraz
separator substancji ropopochodnych zamontowany w studni SEP1. Zabezpieczeniem systemu
i drogi przed catkowitym zalaniem bedzie przelewa awaryjny wykonany z rur ¢315 pomiedzy
studniami REG1 — S7.

1.5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Brak dla sieci KD.

1.6. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACII TECHNICZNYCH

Kanalizacja deszczowa bedzie dziatata grawitacyjne. Separator ropopochodnych zawiera
wysokosprawne urzgdzenia zatrzymujgce substancje ropopochodne. Urzadzenie wymaga
regularnego dozoru i czyszczenia przez wyspecjalizowang jednostke.

Regulator przeptywu jest konstrukcjg wykonang ze stali nierdzewnej wymagajaca regularnego

czyszczenia pod wzgledem osadow zamulajgcych.

1.7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

1.8. POZOSTALE DANE I INFORMACIJE
Brak.
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