nazwa i adres jednostki projektowania:

BUD

ARBUD Adam Rgczkowski
ul. Powstancéw 25 lok. 26
05-804 Pruszkéw

tel.502 591 757

email: arbud@wp.p!

NIP: 534-184-13-87

EGZEMPLARZ NR 1

nazwa elementu projektu budowlanego

3) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

numer tomu/ {aczna liczba toméw TOM 5 / 5

flazya tomu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO

nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA DROGI GMINNE] 1KDL NA ODCINKU OD DROGI

GMINNE] 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE]

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIE]J DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W
GMINIE STARE BABICE

adres obiektu budowlanego

ul. Warszawska, ul. Topolowa

miejscowo$¢: Blizne taszczyniskiego, Blizne Jasifiskiego, Lubiczow
gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni

wojewddztwo: mazowieckie
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany jest obiekt budowlany — budowa sieci OSWIETLENIA DROGOWEGO niskiego napiecia
wzwigzku z budowg drogi publicznej, gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL
do ul. Warszawskiej wraz z rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej
od ul. Warszawskiej do granicy dziatki nr 185/4 w gminie Stare Babice, powiat warszawski zachodni,
wojewodztwo mazowieckie.

Projektowany obiekt budowlany okreéla ponizsza kategoria wg Prawa Budowlanego:

kategoria obiektu budowianego XXVI sieci — sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
oswietlenia drogowego

1.2 Podstawa opracowania
e  Warunki przylgczenia nr ND\SL\13505\2023 z dn. 21.04.2023 r. z aneksem nr I z dn.
15.09.2023 r.
Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej wraz z zatacznikami
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna w terenie
Normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych .
Inwestycja planowana jest w ramach procedury o szczegoinych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz. U.
z dnia 3 grudnia 2015y. poz, 2031.

1.3 Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano budowe sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia

projektowanej drogi gminnej 1KDL, na ktérg sktadaé sie beda: szafka pomiarowa 1-licznikowa, szafka
sterowania osSwietleniem, stupy oéwietleniowe oraz proj. kable zasilajgce YAKY 2x35mm?2
i YAKXS 4x25mmZ.

1.4 Lokalizacja inwestycji
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1.5 Stan istniejacy

W ulicy Warszawskiej zlokalizowana jest sie¢ o$wietlenia ulicznego zamocowana na stupach linii
napowietrznej. W rejonie planowanej budowy ulicy Topolowej nie znajdujg sie obecnie sieci oéwietlenia
ulicznego.

Przy ogrodzeniu posesji przy ul. Warszawskiej 39 zlokalizowane jest zlacze kablowe nN
nr 1-070518-ZK, zasilane przytaczem elektroenergetycznym kablowym YAKY 4x35mm? zasilanym
ze stupa linii napowietrznej zlokalizowanego po drugiej stronie drogi. Z pél w zigczu kablowym
nN 1-070518-ZK zasilane sg wewnetrzne linie zasilajgce przepompownie éciekéw na dz. nr 273/11
oraz 58/3.

W ramach procedury ZRID projektowana jest zmiana granic posesji przy ul. Warszawskiej 39
wraz z przeniesieniem ogrodzenia, a takze m. in. przebudowa przylacza kablowego nN ze ztaczem
nr 1-070518-ZK, polegajaca na budowie nowego ziacza kablowego w niekolidujacej lokalizacji
(przed nowym ogrodzeniem ww. budynku). Budowa ogrodzenia oraz zlacza kablowego ujete 53
w odrebnych tomach niniejszego opracowania. Budowa ztgcza kablowego objeta jest warunkami
przebudowy ND-L\KK\07475\2023/kolizja (uzgodnienie STOEN Operator Sp. z 0.0. - nr rejestru Ni-U /
1029/ 2023).

1.6 Stan projektowany
1.6.1 Projektowana sie¢ oswietlenia uliczhego

Zasilanie

W celu zasilenia proj. sieci oéwietleniowej, nalezy wybudowaé nowg szafke pomiarowa 1-licznikowg
ZL-1 oraz szafke sterowania o$wietleniem SOK. Szafki zlokalizowane beda przy nowym ogrodzeniu
posesji przy ul. Warszawskiej 39, przy zlaczu kablowym objetym warunkami przebudowy
ND-L\KK\07475\2023/kolizja.

Szafke pomiarowa zasili¢ z proj. wg odrebnego opracowania zigcza kablowego za pomocg kabla
YAKY 2x35mm% W ww. zlaczu, zgodnie z warunkami przytaczenia nr ND\SL\13505\2023
z dn. 21.04.2023 r., zostanie zamontowana oraz wyposazona listwa bezpiecznikowa 160A
do wyprowadzenia kabla — wg opracowania Stoen Operator.

Proj. szafki nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach typu Ft-1. Roztaczniki odizolowaé
od konstrukgji ztaczy.

Wewnatrz szafek umieéci¢ trwale schematy z opisem i wielkodcig zastosowanych wkiadek
bezpiecznikowych. Projektowane szafki wykonaé zgodnie z zataczonym schematem. Obudowy powinny
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego lakierowanego oraz posiada¢ odpowiednie
atesty. Projektowane szafki nalezy uziemi¢. Rezystancja wykonanych uziemied powinna spetnia¢
warunek Ru< 10 Q.

W szafce SOK nalezy zlokalizowac czton sterujgco — rozdzielczy zgodnie z zataczonym schematem
elektrycznym. Nalezy pozostawié pole rezerwowe dla obwodu o$wietleniowego.

Kablowa linia oswietleniowa
W celu odwietlenia pasa budowanej drogi gminnej, projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej

kablowej owietlenia ulicznego wraz ze stupami oéwietleniowymi ozn. P1 — P12. Sieé wykonana bedzie
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kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?2. Ze wzgledu na jednofazowe zasilanie, dwie zyly kabla
pozostajg w rezerwie. Ponadto, planuje sie wykonanie do$wietlenia przejscia dla pieszych
zaprojektowanego przed skrzyzowaniem z istn. ul. Rzemieélnicza.

Projektowang sie¢ kablowg nalezy wyprowadzi¢ z listew zaciskowych w projektowanej szafce SOK.
Z szafki SOK wyprowadzi¢ kabel w kierunku tabliczki przylaczeniowej we wnece proj. stupa
oswietleniowego ozn. jako P1. Dalej kabel prowadzi¢ przelotowo miedzy stupami P1 — P12,

Kable linii o$wietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linia falistag na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac takg samg warstwa piasku.
Catos¢ przykry¢ folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego. Kabel w miejscach skrzyzowan
z drogami i wjazdami uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS75, a w miejscach skrzyzowar i zblizer do
istn. sieci uzbrojenia terenu, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK 75. Przejscie kabla
pod istniejacym rowem wykonaé metodg bezwykopowa w rurach ostonowych sztywnych SRS75. Korce
rur uszczelnic.

Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.
Catos$¢ robét powinna odpowiadaé wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Catoéé prac kablowych

wykonac stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty oswietleniowe
Do oéwietlenia projektowanej ul. Topolowej projektuje si¢ wybudowanie aluminiowych stupéw

oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami LED ozn. P1 - P11 typu SALSOK/E posadowionych
na fundamentach B-71 z wysiegnikami typu WR-T1/1,0/5 o kacie nachylenia 5° i dtugosci 1m.
Stupy wyposazone beda w oprawy o$wietleniowe LED typu IZYLUM 1 20 LEDs o mocy 38,8W (5399)
barwa ciepta biata, zamocowane na wysiegnikach.

Do oéwietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie montaz oprawy o$wietleniowej
zamocowanej na wysiegniku o kacie nachylenia 10° i dtugosci 0,5m zamontowanym na wysokosci
h=6m na stupie P11 oraz wybudowanie aluminiowego stupa oswietleniowego ozn. jako P12 typu
SAL-60/E, posadowionego na fundamencie B-60 z wysiegnikiem typu WR-4/1/0,5/10 ZP o kacie
nachylenia 10° i dtugosci 0,5m.

Na wysiegnikach stupéw P11 i P12 projektuje sie montaz opraw oéwietleniowych LED typu
IZYLUM 1 20 LEDs o mocy 45,5W (5369) barwa zimna biata.

Doliny element stupa powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym
pod kolor stupa.

Wszystkie oprawy oéwietleniowe zasilié poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035
i zabezpieczy¢ wktadkami D01-6. Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawg oswietleniowg wykonaé
przewodami o podwdjnej izolacji typu YDYp 3x2,5mm?2. Stupy i wysiegniki anodowane w kolorze
C-45 inox.

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...) 5



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

OPRAWY: TYP 1 — osw. jezdni zamocowane na stupach P1 — P11, TYP 2 — osw. PDP zamocowane

na stupach P117 P12

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

¢ Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety

» Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy

na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy

w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezpodredni) lub od -45° do 30° (montaZ na wysiegniku).

Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

» Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

* Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg
Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oéwietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

» Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty:
o 43W-typl,
o 455W -typ 2.

e Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspbtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia.

* Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

e Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

» Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenoénych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o Instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrédta swiatta — LED
e Minimalny strumien $wietlny panelu LED:
o 5800Im-typl,
o 6800Im-typ 2,
» Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
» Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
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Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa zrddet $wiatta:

o 3000K £10% - typ 1,

o 5700K £10% - typ 2.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumier oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy muszg spetniaC wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartoci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okredlona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢  podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych
w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia

fotometryczne w ogdlnodostepnych oéwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Zataczone obliczenia fotometryczne zostaly wykonane dla opraw:

TYP 1: aswietienie jezdni: IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 600mA WW 730 38,8W / Light Exhauster
TYP 2: oswietlenie pizejsda dle pieszych: IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 4.5V / Zebra night
Light Exhauster

Sterowanie i pomiar energii

Catos¢ aparatury sterujaco - zabezpieczeniowej oraz licznik energii zlokalizowane beda w proj. szafce
SOK.

Ochrona od porazeh

Sied zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od poraZeh bedzie sklada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen). Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez
izolacje podstawowq czeéci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy
i oprawy. Wzdtuz trasy kabla oswietleniowego utozy¢ praskownik FeZn 30x4 i przytaczy¢ do proj. stupdw
oswietleniowych. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru< 10 Q.

Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami budowy

urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Podiaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy
w porozumieniu iza zgodg Stoen Operator. Po zakonczeniu robét wykonaé badania i préby

pomontazowe.

1.6.2 Zahezpieczenie i przeniesienie kabli WLZ w rejonie projektowanej drogi

Istniejace wewnetrzne linie zasilajgce przepompownie éciekéw na dz. nr 273/11 oraz 58/3 nalezy
potaczy¢ z projektowanym ztgczem kablowym nN zastepujacym zigcze nr 1-070518-ZK (budowa ztgcza
objeta odrgbnym opracowaniem). Istniejacy kabel WLZ zasilajacy ztacze na dz. nr 58/3 nalezy odkopac,
przenies¢
i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza, a istn. kabel WLZ zasilajacy zfgcze na dz. nr 273/11 nalezy
potaczy€ z proj. kablem WLZ typu YAKXS 4x35mm? wyprowadzonym z proj. ztacza kablowego nN (obj.
odr. oprac.) przy uzyciu mufy przelotowej nN w miejscu mi.

W zwigzku z budowg ul. Topolowej, nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable WLZ pod projektowang
jezdnia. Kable nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu rur dwudzielnych AROT A 83 PS. Kohce rur uszczelnié.
Odkopane kable w pasie o szerokosci ok. 2 m nalezy zabezpieczyé, podwieszajac je na odpowiednio
przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej. Kable nalezy przykryé taéma ostrzegawcza koloru
niebieskiego oraz zabezpieczy¢ grunt rodzimy do poziomu terenu.

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...) 8



2. OBLICZENIA

2.1 Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen

Wyniki oblicze skutecznosci ochrony przed skutkami przecigken:

Elerent Opis Spuloz.  |[m] Zabezpi ie  Opis zabezpl i B A 1z{A] IBsinglz 12 [AJTolerancja[A] 1.45*A] 12.<1.45%1z

K11 YAKY4x 35* D 30 Bt WINH 00 gG 63 A(APATOR) 234 830 1133 TAK 880 435 16843 TAK

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

:"— wW.W odnie 2 PN-EC 60384 w 2akresis ochrony przad skutkami przecigedt.
ryzow anych danych:
dopuszczmaobclazmnéc pradow a kabli | przew odow instalacyinych wg Jnstalacle elekiryezné w ocoiektach budowlanych {...)". PN-EC 60364-5-628 ki $oiiel 2001
- dopuszezaina obicizainosé pradow atypow ych przew odow linli napow fetrznych w g PBUE Instytut Shergetyld 1
- dopuszczeina cheiazainose pradow a hnycn elemeniow wg danych womcermw
- -wgiyquezdnedacusudug 5 pradow yeh w g PN lub denych producentéw {tolerancia odezytu £4%)
* - typ zdafinlow any przez uzyﬂmvnl\!

2.2 Wyniki obliczen spadkéw napiecia

Wyniki obliczefi spadkéw napigcia:

Element  Opis IImj UM ZPRik ZPsk nk Pk Kk Psk Pok kis. Piw. nw. ZPiw. Zow.jw. Pobl cos$ kk dU[%] By
Kt: YAKY4x 35% 30 230 500 500 1 580 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 500 883105 005 2338
500 $.00 0,05
rametry 1w yrikl obliczen dia odcinka:
pasmt swrynnmyzahsundbmml ormsnalnych [kw] 4 S- - W 8. jednoczesn. stylu galezt (dot. mocy szezytow yehi oib. komunainych) lgw ~Wwep. jadnocZesnode! dia odblorcow W lejsidch
SP5 k. - sume mocy szczyt adblorcew komunainych (k) AW . nw . - dene odbiorey wisiskisgo kW) Pobl - rzeczyw iste cbcigrenis moca danego odcinka (kW
nk, Fk, K k, Ps k - dane odbiorcy kamunainego [KAf SHw - Suia ocy 2anstalow anych edblorcow wiejskich [KW] .- W spoiczynnik w plyw U reaitancl ke=1+HX/R)"g 1l
R:ks(Fb(HN%(km‘lss(m)oPsk Saw, - sume bodei adbioreow wisjskich 1B - preg roboezy [A]
anyth danych:
= rezy Jol typowych kil § przew odéw i napow letrznych | nstalecyjnych w g "Komentarza do Rozp.Min Przemysd {...J* instyhatu Energetyk, wyd. SEP1992
- i innych wg danych
wsp ]ednmasnoscmluodbwmbx wiqski:h wg ZPELTOR Bydgoszez
- typ zdeliniow any przez Wytkow nka

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa przytacza kablowego i linii o$wietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tios¢
1. | Wkiadka bezpiecznikowa WTNH gG 63A 1 szt.
2. | Kabel energetyczny YAKY 2x35mm? 3m
3. | Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 466 m
4. | Bednarka FeZn 30x4 417 m
5. | Szafka pomiarowa 1-licznikowa ZL-1 (wg schematu) 1 kpl.
6. | Szafka SOK z wyposazeniem (wg schematu) 1 kpl.
7. Oprawa oSwietleniowa LED typu IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 600mA WW 730 38,8W / Light 11 kpl.

Exhauster (barwa ciepta biata)

Oprawa o$wietleniowa LED typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,5W / Zebra 2 kol
right, Light Exhauster (barwa zimna biata) p-

Stup aluminiowy SALBOK/E o wysokoici h=8m posadowiony na fundamencie typu
9. | B-71 z wysiggnikiem typu WR-T1/1,0/5 o kacie nachylenia 5° i diugoéci 1m z tabliczkg | 10 kpl.
przytaczeniowa EKM-2035-1D2 i bezpiecznikiem 6A. Stup i wysiegnik w kolorze C-45 Inox.

Stup aluminiowy SAL8OK/E o wysokosci h=8m posadowiony na fundamencie typu
B-71 z wysiegnikiem typu WR-T1/1,0/5 o kacie nachylenia 5° i dtugosci 1m oraz wysiegnikiem
10. | zamocowanym na slupie na wysokosci h=6m o kacie nachylenia 10° | 1 kpl.
I dhugosci 0,5m. Stup z tabliczkg przytaczeniowg EKM-2035-2D2 i bezpiecznikami
2x6A. Stup i wysiegniki w kolorze C-45 Inox.

Stup aluminiowy SAL-60/E o wysokosci h=6m posadowiony na fundamencie typu B-60 z
11. | tabliczky ~ przytaczeniowq EKM-2035-1D2 I  wysiegnikiem typu WR-4/1/0,5/10 2ZP |1 kpl.
o kacie nachylenia 10° i dtugosci 0,5m i bezpiecznikiem 6A. Stup w kolorze C-45 Inox.

12. | Uziom szpilkowy GALMAR 4x 4szt.=16szt.
13. | Przewéd YDYp 3x2,5mm? 130 m
14. | Rura ochronna SRS 75 — met. bezwykopowa 15m
15. | Rura ochronna SRS 75 — wykop otwarty 3lm
16. | Rura ochronna DVK 75 116 m
17. | Diawica Ek 186/75 28 szt.
18. | Rura ochronna DVK 50 (wprowadzenie kabla do stupéw, SOK i ZK nN) 26 m
19. | Folia kalandrowana niebieska 391 m
20. | Piasek 25 m?
Zabezpieczenie i przeniesienie kabli WLZ

Lp. Materiat Ilosé
1. | Kabel energetyczny YAKXS 4x35mm? 9m
2. | Mufa przelotowa JLP-CX4 25-70 (S) 1 szt
3. | Rura ochronna SRS 75 11m
4. | Rura ochronna dwudzielna AROT A 83 PS 356 m
5. | Folia kalandrowana niebieska 4m
6. | Piasek 0,25 m?
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

nazwa elementu projektu budowlanego

3) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

numer tomu/ taczna liczba tomdw TOM 5 / 5

nazwa tomu PBOJEKT ROZBUDOWY SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO

nezwa zamierzenia budowlanego BUDOWA DROGI GMINNEIJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI

GMINNE] 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE]

WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W
GMINIE STARE BABICE

adres obiektu budowlanego

ul. Warszawska, ul. Topolowa

miejscowosC: Blizne taszczyriskiego, Blizne Jasifiskiego, Lubiczéw
gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni

wojewddztwo: mazowieckie

kategoria abiektu budowlanego XXVI sieci:
- sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego |
imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz Wdéjt Gminy Stare Babice
1990 adees ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
zakres opracowania petniona funkcja imig i nazwisko data podpis
projektowa specjalno$é | opracowania
nr uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
PROJEKT
ROZBUDOWY SIECI do projektowania oraz kierowania robotami | 2023-09-22 i
OSWIETLENIA spec. uprawnien budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie /
DROGOWEGO sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych y.74
nr uprawnien LOD/4660/PWBE/21
Projektant mgr inz. Jan Paczuski
Sprawdzajacy
PROJEKT do projektowania oraz kierowania budowg i robotami
ROZBUDOWY SIECI Spec. uprawnien w specjalnodci instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
OéWIETLENIA instalacji elektrycznych
DROGOWEGO

nr uprawnien

ST-275/82
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia.

4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegoinych
obiektow
) wykonanie wykopéw pod projektowane stupy, sieci kablowe oraz szafki ZL-1 i SOK;

o wykonanie przewiertu sterowanego;
o uktadanie kabli w wykopach i przepustach;

o stawianie i montaz projektowanych stupéw oSwietleniowych i szafki ZL-1 i SOK;
) montaz opraw oswietleniowych na proj. stupach;

o zasypanie wykopdw;

o podtgczenie urzadzen pod napiecie;

o przeniesienie i zabezpieczenie istn. kabli WLZ;

o przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W zakresie opracowania znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

) droga wojewoddzka — ul. Warszawska;

o droga gminna — ul. Topolowa;

o sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN, oSwietleniowe, telekomunikacyjne;

) podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,

kanalizacyjna.

4.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

) droga wojewddzka — ul. Warszawska;

o droga gminna — ul. Topolowa;

° sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN, oSwietleniowe, telekomunikacyjne;

o podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,

kanalizacyjna.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

o roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV)
o ryzyko upadku z zerdzi stupa
) kolizja drogowa

4.5 Nale2y przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych
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4.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

O

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami i wspotczesng
wiedzg techniczng

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzié i oznakowaé

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

Podfaczenie linii na stupach wykona¢ z zabezpieczonego podnoénika koszowego

Podfgczenie nowo wybudowanych urzadzeh do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy wykonac po
wczesniejszym wylgczeniu urzadzer elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Podlgczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym

Po wykonaniu budowy nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

Operatorzy obstugujacy podczas budowy swider, dzwig, podnoénik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiada odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na tych
urzadzeniach.

Pracownikéw nalezy wyposazyé w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie do
zastosowanej metody prowadzenia rob6t montazowych.

Zaleca sig wykonywanie pofaczenia kabli przytaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi izolowanych.

podpis projektanta

Pt
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5. RYSUNK1

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1
2
3

Ny b

- Widok utozenia kabli W WyKOPIE.......iiuveeeriierieiree e eeeesseseeseresessesesesesnesses
» Widok proj. Szafek ZL-1 1 SOK....ccvivererivveisisssieesesersseeesssesssesesssssensessssses e
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[ LEGENDA

Proj. kablowa sieé oswietlenia:
————— Proj. kablowa sie¢ oéwietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?; Lt=409m, Lk=466m
+ bednarka FeZn 30x4, faczna diugosc L=447m
flogé x diugodé rury flos¢ xdhugosE rury
L m "
Proj. rura ostonowa typu SRS 75 (wykop otwarty) - Proj. rura ostonowa typu DVK 75
ilosE x cugosc rury
P L1 1 e —

Proj. rura ostonowa typu SRS 75 (metoda bezwykopowa)

Proj. sieci obj. odrebnym opracowaniem - wg tomu 4/5 opracowania
Proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kvV

Proj. punkty oswietleniowe

o Proj. stup aluminiowy o wys. h=8m, typu SALBOK/E posadowiony na fundamencie typu B-71 z wysiegnikiem typu
WR-T1/1,0/5 0 kacie nachylenia 5° i diugosci Im. Stup wyposaiony w oprawe oswietleniows LED typu IZYLUM 1
20 LEDs o mocy 38,8W {5399) barwa ciepta biata. Oprawe zamocowac na wysiegniku i zasili¢ poprzez tabliczke
przytaczeniows typu EKM-2035-102 z bezpiecznikiem 6A,

' 79( + proj. szafka sterowania oswietieniem SOK
"1 proj. YAKY 2x35mm? L=3m, AU[%] = 0,05%
; 3—‘(" rurze DVK 50 L=3m

= Proj. stup aluminiowy o wys. h=8m, typu SAL8OK/E posadowiony na fundamencie typu B-71 z wysiggnikiem typu
P11 WR-T1/1,0/5 o kacie nachylenia 5° i dfugosci 1m oraz wysiegnikiem zamocowanym na stupie na wysokosci h=6m
% o kacie nachylenia 10° i dtugosci 0,5m. Stup wyposaiony w:

- oprawe oswietleniowa LED typu IZYLUM 1 20 LEDs o mocy 38,8W (5399) barwa ciepta biata - oéwietlenie jezdni.
Oprawa zamocowana na wysiegniku stupa na wysokosci h=8m.

- oprawe oéwietleniowa LED typu IZYLUM 120 LEDs o mocy 45,5W (5369} barwa zimna biata - oswietlenie
przejscia dla pieszych, Oprawa zamocowana na wysiegniku stupa na wysokosci h=6m.

Oprawy zasili¢ poprzez tabliczke przyfaczeniowa typu EXM-2035-2D2 z bezpiecznikami 2x6A.

¢

. orol. ztcze kablowe nN - wi) odr. oirac. —
zastepujace ziacze nr 1070518-ZK
uzgodnienie STOEN Operator Sp. z 0. o.
ar NI-U/1029/2023

——
P

P2

Proj. stup aluminiowy o wys, h=6m, typu SAL-60/E posadowiony na fundamencie typu B-60 2 wysignikiem typu
/ ? WR-4/1/0,5/10 ZP 0 kacie nachylenia 10° i dtugodci 0,5m. Stup wyposaiony w oprawe o$wietleniowa LED typu

1ZYLUM 1 20 LEDs 0 mocy 45,5W {5369) barwa zimna biata. Oprawe zamocowac na wysiegniku i zasilié poprzez
tabliczke przytaczeniowa typu EKM-2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A.

10190

( Uwaga:

/ © o - Potaczenie mieday tabliczka przytaczeniows stupa, a oprawa wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?
- | =) d’%ﬁ - Proj. stupy | wysiegniki w kolorze C-45 Inox.
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cze kablowe nN - wy odr. o .
TK nezwa obiekty budowanego
BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI
GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIES DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W CMINIE STARE BABICE
ODPOWIADA PROJEKTANT / AKCEPTUJE UZGADNIAJACY Odpowiada wykonawca tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
Nrwg ) llo$é / dtugosé ilo$¢/dtugoéé sk Sk
Rodzaj obiektu
rysunku J Typ wg producenta orojekt wykonawesy 1 PLAN SYTUACYJUNY 1500
L Kabel YAKY 2x35mm* 3m | :
2. Szafka pomiarowa jednolicznikowa |[ZL-1 1kpl. | iy . Samanta Stovloask-Flotsk | LOD/4860/PWGE /21 2050622 S 5
3. Rura DVK50 3m 7 d
=)
mgr 2. don Poczusk st-275/82 a2 /é P4
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LEGENDA

Proj. kablowa siet oéwietlenia:

Proj. kablowa sie¢ oéwietienia ulicznego YAKXS 4x25mm2; Lt=409m, Lk=466m
........... Proj, bednarka FeZn 30x4 L=417m

Proj. punkty oswietleniowe:

P1-P10
op Proj. stup aluminiowy o wys. h=8m, typu SALBOK/E posadowiony na fundamencie typu B-71 z wyslegnikiem typu WR-T1/1,0/5
0 kacie nachylenia 5° | diugosci 1m. Stup wyposazony w oprawe oéwietleniowg LED typu [ZYLUM 1 20 LEDs 6 mocy 38,8W
B (5399) barwa ciepia biata. Oprawe zamocowat na wysiegniku i zasili¢ poprzez tabliczke przylaczeniowa typu EKM-2035-1D2
= z bezpiecznikiem 6A,
Proj. stup aluminiowy o wys. h=8m, typu SALSOK/E posadowiony na fundamencie typu B-71 z wysiggnikiem typu WR-T1/1,0/5
P11 0 kacie nachylenia 5° i dlugoscl 1m oraz wysiegnikiem zamocowanym na stupie na wysokodci h=6m
R0 0 kacie nachylenia 10° i dhugosci 0,5m. Slup wyposazony w:
- oprawg odwietleniowa LED typu IZYLUM 1 20 LEDs o mocy 38,8W (5399) barwa ciepla biata - oéwietlenie jezdni, Oprawa
“é i“ zamocowana na wyslegniku sfupa na wysokodci h=8m,
sy - oprawe oswietleniowa LED typu TZYLUM 1 20 LEDs o mocy 45,5W (5369) barwa zimna biafa - oéwietlenie przejécia dla
- pleszych. Oprawa zamocowana na wysiegniku stupa na wysokosci h=6m,
Oprawy zasili¢ poprzez tabliczke praytaczeniowa typu EKM-2035-2D2 z bezplecanikami 2x6A. Oprawe zamocowad na wysiegniku
I zasilié poprzez tabliczke przylaczeniowa typu EKM-2035-102 2 bezpiecznikiem 6A.
P12
op Praj. stup aluminiowy o wys. h=6m, typu SAL-60/E posadowiony na fundamencie typu B-60 z wyslegnikiem typu WR-4/1/0,5/10 ZP

0 kacie nachylenia 10° i dfugodci 0,5m. Stup wyposazony w oprawe oéwietleniowa LED typu 1ZYLUM 1 20 LEDs o mocy 45,5W
(5369) barwa zimna biata, Oprawe zamocowat na wysiegniku | zasilié poprzez tabiiczie przylaczeniows typu EKM-2035-1D2
e z bezpiecznikiem 6A.

Uwaga:
- Pofaczenie migdzy tabliczkq przylaczeniowa slupa, a oprawg wykonad przewodem YDYp 3x2,5mm?
- Proj. stupy | wysiegniki w kolorze C-45 Inox.

nazwa obisktu budowtanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU 0D DROGI GHINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE) WRAZ 7 ROZBUDOWA ODCINKA DROGI
GMINNEJ NR 410735W UL TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIE) DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIEC! OSWIETLENIA DROGOWEGO

2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY PROJ. SIECI OSWIETLENIA

skala rysunky

1 rysunky fytuk rysunku

mgr In2. Samenta Stanieazok-Fijofek | LOD/4660,/PWBE /21 0230022

QIO+

mgr Inz. Jon Poczuski St-275/82 13002 /}[‘/ . &




Proj. szafka pomiarowa

Proj. szafka sterowania oswietleniem SOK 1-licznikowa ZL-1
kWh
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‘nazwa obigktu budowianego
BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU 0D DROGI GMINNEJ KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROG!
GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU 0D ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
tywiysunku
3|  SCHEMAT ELEKTRYCZNY PROJ. SZAFKI ZL-1 | SZAFKI SOK

frrysunkas skala rysunku

T

QIO

mr int. Samonko Stmlosak-Fioiek | LOD /4660/PWBE/21 IBWH2 ,é

-
o
' : .
mgr int. Jan Paczuskl St—275/82 702 -~ (
= ——— . - - — = 7
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min 0,25m Folia ochronna - niebieska

0,9m

Grunt macierzys

ostona rurowa @75 mm
karbowana dwuscienna
lub gtadkoscienna przepustowa

0,25-0,35m

0.1m
-""""""‘"-

Kabel energetyczny nN typu YAKXS 4x25

|..._
0.1m

Warstwa piasku

min 0,25m Folia ochronna - niebieska

0,9m

Grunt macierzys

0,25-0,35m

Kabel energetyczny nN typu YAKXS 4x25

im
r-'_f§"""

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawleraé nastepujace dane:
- 0znaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zakiadac¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo

przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trasg kabla uporzadkowaé przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Tiazwa obleldu bucowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ TKDL NA ODCINKU 0D DROG! GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE) WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROG
GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINE STARE BABICE

tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

0 rysunkas fyhud rysunku skala rysunk;
4 WIDOK ULOZENIA KABLI W WYKOPIE I :

imig i nazwisko NUMEr uprawmien data o
projekiznta budowiznych sporzadzenia rysunku ps P f
gy in2. Samanta Stonioazsk-~Fljelek | LOD/4660,/PWEE/21 220922 A 5
imig i nazwisko numer uprawniesi data /17_ o g 8
projedanta sprewtzajacego budowianyeh sprawzenia ysunk ) /ﬁf/ g,
mgr g Jan Poczuskl St-275/82 ABMHY ’/’ —7 / 17
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‘nezwa obiek bodowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU 0D DROGI GHINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA 0DCINKA DROGI
GMINNEJ NR 410735W UL TOPOLOWEJ NA ODCINKU 0D ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO

T Iysurky tytut rysunku
5

WDOK PROJ. SZAFEK ZL-1 i SOK

_—-
imig i nazwisko numer uprawrien data
projektanta budowlanych sporzgdzenia rysunku

mgr in2. Samanta Stonjoszele—Fljotek | LOD /4680,/PWBE /21 0230922
imig | nazwiska numer uprawnien data
projektants sprawdzajgcego budowianych sprawdzenia rysunku
mgr in2. Jon Poczuskd St-275/82 1230022 =7
iy
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LEGENDA

------ Proj. wewngtrzna linia zasitajgca typ YAKXS 4x35mm?
Istn. wewngtrzna linia zasilajaca typ YAKXS 4x35mm? w nowej lokalizacji (przelozenie kabla)
—_ | em— Istn. wewnetrzna linia zasilajaca
——-%——Istn. wewnetrzna linia zasilajaca do przeniesienia / rozhiérki
mio Proj. mufa przelotowa nN typu JLP-CX4 25-70 (S)
cfugoscrury floé¢ x dhugodé rury
m e 2xim "

p—— Proj. rura dwudzielna AROTA B3PS ———— Proj. rura ostonowa typu SRS 75

istn. ZK+SL1 na dz. nr 273111

|
e

do przepompowni "Blizne"
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nazwa otiskiu budowiansgo
BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU 0D DROG! GMINNE) 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROG!
GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU 0D ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

tom 5/5 PROJEKT ROZBUDOWY SIEC! OSWETLENIA DROGOWEGO
ytutrysunku
" ZABEZPECTENE KABLI PRIYEACZY ELEKTROENERGETYCZNYCH nN

mgr InZ Jan Poczuskl
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisana o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) pn.:

BUDOWA DROGI GMINNE] 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE] WRAZ Z
ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWE] NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIE]J DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

TOM 5 PROJEKT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz, Ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyd.

zakres opracowania petniona funkcja imig i nazwisko data podpis
projektowa specjalnosé opracowania
nr uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
PROJEKT
ROZBUDOWY SIECI do projektowania oraz kierowania robotami 2023-09-22 e
OSWIETLENIA spec. uprawnierl | budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie i
DROGOWEGO sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych _
Z

nr uprawnien

LOD/4660/PWBE/21

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany oéwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) pn.:

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIE] WRAZ Z
ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWE] NA ODCINKU OD ULICY

WARSZAWSKIE] DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

TOM 5 PROJEKT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz, ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzyé.

imig | nazwisko
specjalnosé
nr uprawnied budowlanych

data
opracowania

podpis

mgr inz. Jan Paczuski

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

zakres opracowania petniona funkcja
projektowa
Projektant
PROJEKT Sprawdzajacy ' . ' o |
ROZBUDOWY SIECI do projektowania oraz kierowania budowg i robotami
OSWIETLENIA spec. uprawnier
DROGOWEGO

nr uprawnien

instalacji elektrycznych
ST-275/82

2023-09-22,

2

S /

Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (...)
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8. ZALACZNIKI

8.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO WRAZ Z ZASWIADCZENIAMI
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

tédika Okrpgowe
izba Intynlerdw Budowniciwe
81426 Lédi, ul. Pénocna 32
Nul. 42 832 97 30, fax 42 630 56 38
1P 725-18-49-030, REGON 473043650 L6d, dnia 16 gradnia 2021 .

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

COKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4660/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Yekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 13 ust. 1, ust. 3 j ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4ciust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc {tékst jedn.: Dz. UL z 2020 r,,
poz. 1333 z pdén. zm), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozenii egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

utodzona dnia 18 listopada 1992 r. w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowanisa i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycanych i elektroemergetycamych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzotu autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projekin zagospodarowanin dziafki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawe budowlane,  zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

122
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 .,
poz. 735 z péén. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadaaych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
f.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB %/'L/

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr inZ, Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inZ Tomasz Klyska =7

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa,

222
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,_IO POLSKA

! P 2 B 4
/
INZYNIEROW
Ll BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikecyjmm:
t0D-P29-RTY-1B3 *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIIOLEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0038/22
adres zamieszkania Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernozia

Jjest czlonkiem tddzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodnlczacy Rady bédzkiej Okregowej Izby tnzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicenej formy czy i p ] wy Zoenle oéwiadczenia woll w postad elekironiczne; | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oswiadcrenie woli zioione w formie elektroni

} jest ré 2 uSwiadezeniam woll 2toéonym wfarmie ph

* Waryfikacje poprawnadcl danych w niniejszym zadwiadezeni moina sprawdzi€ 2a pomocy numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polsklej lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe} Okregowej lzby indynierdw
Budownictwa.

\/ ..
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URZAD Warszowa, dnia S maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 237

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i orf. 57 ust. 3 ustawy 'z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 229) oraz § oo

2. ustyl pkt 1, § 5 ustit pkt 1, § 7, § 13 ustil pkt 4 1itia

rozporzqdzenia Minisita Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKI s Wactawa

mBagister inZynier elektryk

uradzony(a) dnia ....29405,1944 r, Pobratyny §

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii
Projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci . instalacyyno-indynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sperzgdzania projektéw instalacji elektryczuych,

2/ do kilerewania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nege w zakresile instalacji elektrycznychi

ing. arch. Eugsenivez Nawraecki
~c2 flzczeinegs Arelitekta Rarszawy

HK/

 Druk COIB . 153/77 n. 10600 egz.
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POLSKA

/ i1 2 B A
- WZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryftkacyjnym:
MAZ-W3U-Q3E-TF7 *

Pan JAN PACZUSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0436/01

adres zamieszkania ul, IRENY 41, 05-806 KOMOROW

Jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2023-02-20 roke przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie zart, 78% K.c.

§ L. Do zachowania elektronicznej formy erynnodel ) Wy foienie odwiadczenla woli w postadi elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifike ym podpi: fek cznym,

§ 2. Odwiadezenie woll dozone w formie lek iczne] jest ré ine 2 oSwiad woll ziotunym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdaié za 3 weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Poiskle) lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktulac sie 2 bivrem windclwe} Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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@ POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
ﬁ il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnyrm:
MAZ-PHR-DN8-5CL *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29,

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnokcl prawne] wystarcza zlozenie ofwiadczenia woll w postaci elektrenicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll 2tozone w formie eléktronicznej jest rowi

2 péwladczenlem woli 2iozonym w formie pi

* Weryfikacle pop »éci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikaeyinego zaswiadczenia na

stronle Pdlskiej (zby inzynierdw Budownictwa www.piib.otiz.pl lub. kontaktujge sle 2 blurern wiasciwe] Okregowe] 1zhy Inzynierdw
Budowriictwa.

\/ ..
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8.2 WARUNKI PRZYLACZENIA STOEN OPERATOR

Stoen Operator 8p.2 0.0,

mﬁwwwp' : STOEN

01689 Warszeva OPERATOR
powered by @-0p7

BARCODE: RWO0DE830870

Warunki przylaczenia gr V sl S

nr ND\SL113505\2023 z dnia 21.04.2023 r. ;j:“m1 i

Zatgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie Fa8 2252131 32

Klient:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Obiekt przyigczany: sle¢ céwietienia ulicznego, ul. Topolowa dz. 272,273/20,53/8, STARE BABICE.

Cdpowiadajge na wnicsek ziozony dnia 97.04.2023r., Stoen Operator Sp. 2 0.0, okreSla nastepujace warunki
przyigczenia instalacii elekirycznej obiektu:

Parametry podstawowe

1. Moc przyiqeczeniowa Pp =5 kW

2. Naplecio zasflania nN 0,4 7 0,23 kV

3. System ochrony od poratefi: w siecl Stoen Operator Sp. z v.o. uklad TN-C, u Kiienta wg normy
PN-HD 60364-4-41:2017. _

4. Miejsce dostarczania energii | rozgraniczenia wiasnodci Sfoen Operator Sp. z 0.0, | instalacji Klienta: zaciski
pradowe w zigezu kablowym na wyjsciu przewadéw WLZ w Kierunky instaladji odbiorezs).

Obowiazki Stoen Operator Sp. z 0.0,
§. W celu przylgczenia instalacii i pobore energli elektrycznej wedlug wnioskowanych parametriw,
Stoen Operator Sp. 2 0.0
&) wyposezy w listwe bezplecznikows 160A zigcze kablowe nr 1-070518-2K,
b) zalgezy ped naplecie wykonang przez Kiente instalscie elektryczna, po spemnisni przez Kiienta wymagat
okresfonych w pkt. 6, ’
C) uwagi dodatkowe dolyczace obowiazkéw Stoen Operator:
~ migjsce przylaezenia planowane] inwastyeji przylgezeniows] do istnlejacej sieci Stoen Operator Sp. z 0.0.:
Zigeze kablowe,
~ ‘szacowens nakiady poncszone przez Stoen Operator $p. z o.0. na realizacie przylaczenia do mieisca
dostarczania energll elekiryczne] wynoszs ok. 800 2! (Uwaga: to nie jest oplata za przylaczenje. Oplati 2a
przyigczenie ponoszona przez Klienta zostata okredlona w §7 umowy o praylaczenie).

Obowiazki Klienta {wykonanie prac naley ziecié osobie z uprawnieniami}
6.. W celu przyigczenia instalac]l § poboru energli elekiryczne] wediug wnioskowanych parametrow Klient:

&) zawrze Umowe o przyigczenie,

b) uzgodni sposdb wykonania instalacji wewnetrznef w Stoen Operator Sp. z 0.0. — Bitro Obsiugi Klientéw —
Dystrybucja - Techniczna Obstuga Kiients lub w Biurze Obslugi 01-888 Warszawa, ul. Rudzka 18
e-mail bokd serwis@stoenpl zgodnie z ,Wytycznymi projektowania | wykonywania prayigezy do siac
elekiroenergetycznej Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie Instalacji elektrycanych oraz roziiczenicwych
ibilansujacych uidadéw pomiarowych energii  elektryczne]’ - dokument dostepny na  stronie

hitos://stoen. pi/pl nentyipoziom-nn-zlacze-i-ukladv-pozmiarowe

c) wykona wewngtrzng linie zasilgigeg (WLZ) ze zigeza kablowago nr 1-070518-ZK do obiekiy oraz Instalacie
odblorezg w obiekeie. Wykonana WiZ pozostaje ng majgtku i w eksploatacji Klienta. Trase wewngtrznej finii
zasilajgee] Klient uzgodni zgodnie z cbowigzujgeymi przepisami,

d) przygotuje w instalaci elekirycznej miejsce (rozdzieinice pomiarows) do montazy nastepujscego ukiadu

pomiarowago. Bezposredni 1-fazowy ukiad pomiarowy. Uklad pomiarowy powinien zostaé umieszczony w

miejscu cgdinodostepnym,

12
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e) zastosuje  zabezpieczenie przedlicznikowe wyigcznikiem  nadmiarowo-pradowym o wartosci 25A,
przystosowanym do plombowania, selektywnym wzgledem zabezpleczeh obwoddw cdbicrezych w obiskele,

T) uzyska zgode wiadcicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o le bgdzie ona prowadzona przez teren osdb trzecich,

g} dostarczy do Biura Obsiugi Kliientéw. - Dystrybucja — Techniczna Obsluga Kiienta Stoen Operator Sp. z 0.0
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowodci instalacl z okreleniem pradu znamionowego
zabezpieczef! i typu ukladu pemiarowego, Umowe kompleksows lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i
urmowe sprzedazy energll elekirycznej zawartg z wybranym sprzedawes,

h} bedzle ponosil catkowits odpowiedzialnost za prawidiows | bezpieczng eksploatacie jego urzgdzes,

0} przed preylaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigfe ewentuaine kolizie
projeidowans infrastrultury technicznej oraz zebudowy 2z Iistniejacymi urzadzeniami energstycznymi.
Przebudowy urzadzert energetycznych deokonad mozna jedynie po uzyskaniu od Stoen Operator Sp. z 0.0,
warunkéw usunigeia kolizi | po zawarciu odrsbnej umowy o przebudowie elementéw sieci Stosn
Operstor Sp.zc.o. Przy zsisinieniu ewentuaine} kolizi z urzadzeniami elektroenergetycznymi  Stoen
Operator Sp. Z 0.0. wszslkle prace budowiane 2wigzane z obiektem mozna prowadzié po jsj usunigeiu.

informatje dodatkowe

7. Winstaiacjl Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigs,

8. W instalacfi Kiienta nie instalowaé odbiomikéw powodujacych nadmierne odksztaicenie napigcia (dopuszezaina
zewartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r. w sprawie szczegbiowych
warunkéw funkcjonowania sysiemu elektroenergetycznego).

9. Dostarczanie energil odbywaé sig bedzie zgodnie ze standardami jakosciowyml Stoen Operator Sp.zo.0.

10. Niniejsze warunki przylaczenia stanowig polwierdzenie modliwosel swiadczenia uslugi dystrybucii w kisrunku
adbioru energii elektrycznej z sieci Stoen Operator $p. 2 0.0. 0 parametrach okreélonych powyZej w purnkcie
Parametry podstawowe,

11. Warunki przyiaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zreafizowania umowy wa2noéé
warunkéw przedhsza sig do czasu przylaczenia instalacji odblorcze] Kilanta {zamontowania ukladu pomiarowego).

12. Zmian ninisjszych warunkéw przylaczenie mozna dokonsé wylgeznie w formie pisemne], w trybie okreslonym

w §3 ust.8 umowy o przylaczenie,
Sabastion Jan Legowakl Podpsinsny wipsdcrsst seaoz
24042003 e
£:10:54 40200 AN
Rozporadzanin Parleromu Europeizkiogo | Rady 1y $102014 z 23 kpca 2014 1. w sprawie ideyPisc)l elekkionicans | Usug zautania w ol do
.
mnw:mm(m.Urz.lELmzmlmunmusmnwnmnmmuw;zmmzumﬁmwm,g,m‘mm;. . e ™ rynior
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powered by @091

www.stoen.pl
‘operator@stoen.pl

Aneks nr i z dnia 15.09.2023 . iy
do warunkow przytaczenia nr ND\SL\13505\2023 F49228213132

Klient:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Obiekt przytaczany: sie¢ oswietlenia ulicznego, ul. Topolowa dz. 272, 273/20, 58/, STARE BABICE.

Niniejszym aneksem, na podstawie pisma z dnia 2.09.2023 r., zmienia sie nastgpujgce zapisy w warunkach
przylgczenia ww. obiektu;:

§1
Skreéla sig tredc pkt 5 ppkt a), a wprowadza sig zapis o tredei nastepujacej:
5. W celu przylaczenia instalac]i 1 poboru energii elektrycznej wedlug wnioskowanych parametréw, Stoen
Operator Sp.z0.0.:
a) wyposazy w listwg bezpiecznikows 160A zigcze kablowe nr 1-070518-ZK (ziacze objete warunkami usuniecia
kolizii nr ND-L\KK\07475\2023 — [okalizacja | numer zigcza moze ulec zmianie)

§2
Pozostale zapisy warunkow przylaczenia nie ulegajg zmianom.

Aneks sporzgdzono w dwoch jednobrzmizcych egzemplarzach: jeden dia Klienta § jeden dla Stoen Operator Sp.zo.o.

i Podpisany elekironicznie przez
.W#M Wojciech Grzegorz Lewicki
303 $0TO0 15.00.2023
12:34:20 +02'00'
_kwalm! 'apklmnmym. i Rady nr 910/2014 2 22 fipea 2014 r. W sprawie denlyfkec]! olakironicensj | usfug

zaufania w lomis do iel na rynku t Lz Ulrz.UELZﬂ'Izzs.W.ZOM, 8. 73). Ustawa o ustugach zaufania orzz kientyfikaci eiektroniczre (Dz.U. 2016 poz.
1578) z 5 Wizednis 2016, © podpisie elsktronicznym.”

1M
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Ozaréw Mazowiecki, dn. 29.05.2023 .
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.258.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEIJ

zakonczonej w dniu 29.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢, sie¢ energetyczna, sieé telekomunikacyjna

Stare Babice

e Blizne Jasinskiego, dz.: 231/1, Blizne taszczyriskiego, dz.: 162/13,
. 185/9, 271/1, 272, 273/11, 273/19, 273/20, 273/22, 273/23,

Lubiczéw, dz.: 58/5, 58/6, 58/12

RACZKOWSKI ADAM
ul. POWSTANCOW 25/26, 05-804 Pruszkéw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 12.05.2023 .

drogowa ZRID zachodzi potrzeba budowy i rozbudowy sieci
uzbrojenia terenu tj:

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogowego,

Uwagi/informacje dodatkowe:| - rozbudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjne;j,

- rozbudowa ziemnych sieci elektroenergetycznych,

- budowa ziemne;j sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z
latarniami

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

N Instyrucii e
Lp. Sposéb uczestnictwa Stanowis| imie i nazwisko uczestnika
Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny
2 | EKO Babice Stanowisko pozytywne Pawet Adamczyk
glektroniczry 1. W miejscach mozliwych kolizji wpustéw deszczowych (pkt 7} i
stupéw oswietlenia (pkt 52, 53, 54, 55) z istniejgcym wodociagiem lub

Dokument wygenerowat{a): Marcin Rabek, dn. 30-05-2023 14:00:12
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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bliskich zblizeri do wodociggu nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢
podczas prowadzenia rob6t. Jesli na etapie robét zajdzie konieczno$é
przebudowy sieci wodociggowej nalezy jg wykonaé pod $cistym
nadzorem Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE"
sp. 2 0.0.

2. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci wodociggowej nalezy
wystgpit do Przedsigbiorstwa z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przebudowe sieci wodociggowe;j.

3.Projekt ewentualnej przebudowy sieci wodociggowej pod
wzgledem technicznym nalezy uzgodnié w Gminnym
Przedsiebiorstwie Komunalnym "EKO-BABICE" sp. z 0.0., ul. Gen. T.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw na etapie
realizacji w poblizu sieci wod.-kan. nalezy powiadomi¢

Przedsiebiorstwo.

5. Projekt przebudowy drogi uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie.

3 |PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw

elektroniczny

4 :rzbe.dstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
abice

elektroniczny

5 | PSG Sp.zo.0. Stanowisko pozytywne Pawet Bierikowski

elektroniczny Bez uwag

6 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa

A Bez uwa,
elektroniczny g

7 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Grazyna Makosa

elektroniczny Prosze uzyskac zgode wtascicieli prywatnych dziatek na lokalizacje

projektowanych sieci

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 717319.1.1352.

Z upowainienia
Marcin Rabek

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle t<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>