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. podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C
. warstwa mrozaochranna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Gy 0-31,5mm

. krawgznik betonowy 15x30 cm
. obrzeze chodnikowe 8x30 cm
. fawa z betonu €12/15 (B-15)

warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C,

. podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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. warstwa Scieralna z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S
. warstwa wiqzqea z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W

. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

0-31,5mm

0-31,5mm

. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym C
. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gz 0-31,5mm

aij0s S 20 WPa
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nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU
0D ULICY WARSZAWSKIES DO GRANICY DZIACKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

nr rysunku | tytuf rysunku

DETAL OBRZEZA PRZY WYZSZEJ KRAWEDZI CHODNIKA

skala rysunku

1:10

212,
imig i nazwisko numer uprawniefi data dota odpis
projektanta i sprawdzajqcego budowlanych sporzqdzenia rysunku zmiany rysunku podp
technik Janusz Preiss St-177/84 2023.09.22
mgr inz. Stawomir Dziewit MAZ /0196 /POOD /04 2023.09.22
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Uwaga! Niniejsze opracowanie projektowe jest utworem chronionym przepisami prawa zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1934 nr 24 poz. 83. Powielanie, publikacja, zmienianie bez zgody autora st zabronione.
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1.	warstwa ścieralna z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S	4 cm warstwa ścieralna z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S	4 cm 4 cm 2.	warstwa wiążąca z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W	5 cm warstwa wiążąca z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W	5 cm 5 cm 3.	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	7 cm 7 cm 4.	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	20 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	20 cm  90/3  0-31,5mm	20 cm   0-31,5mm	20 cm  20 cm  5.	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	28 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	28 cm NR  0-31,5mm	28 cm  0-31,5mm	28 cm 28 cm 6.	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm 3 cm 7.	krawężnik betonowy 15x30 cm krawężnik betonowy 15x30 cm 8.	obrzeże chodnikowe 8x30 cm obrzeże chodnikowe 8x30 cm 9.	ława z betonu C12/15 (B-15) ława z betonu C12/15 (B-15) 10.	warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	15 cm  warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	15 cm  90/3  0-31,5mm	15 cm   0-31,5mm	15 cm  15 cm  11.	kostka brukowa betonowa	8 cm kostka brukowa betonowa	8 cm 8 cm 12.	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym C    2,0 MPa	25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym C    2,0 MPa	25 cm 0,4/0,5   2,0 MPa	25 cm 25 cm 13.	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	25 cmwarstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C   0-31,5mm	25 cmNR  0-31,5mm	25 cm 0-31,5mm	25 cm25 cm
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Uwaga! Niniejsze opracowanie projektowe jest utworem chronionym przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83. Powielanie, publikacja, zmienianie bez zgody autora jest zabronione. 
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