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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projektowany jest obiekt budowlany w postaci drogi będzie miał typową konstrukcję drogową 

o nawierzchni podatnej składającą się z warstw. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie ujęta 

w krawężniki betonowe. Konstrukcja chodnika będzie ujęta obrzeżem betonowym. 

Trasa projektowanej drogi 1KDL przebiega z północy na południe od drogi wojewódzkiej nr 580. 

Pikietaż projektowy założono odwrotnie niż wynika to z tytułu zadania projektowego. Trasa składa 

się z odcinków prostych i łuków kołowych. Na końcu trasy droga będzie łączyła się z istniejącą 

drogą publiczną, kategorii gminna ulicą 3KDL. 

Trasa rozbudowywanej ul. Topolowej przebiega z południa na północ od drogi wojewódzkiej 

nr 580. Projektowana trasa składa się z jednego odcinka prostego. 

 

1.2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM 
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Oba odcinki projektowanych dróg zaprojektowano z jezdnią asfaltową o szerokości 6,0 m 

i przekroju poprzecznym o jednostronnym 2% spadku nawierzchni jezdni. Przy zachodniej 

krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m. Chodnik zaplanowano z kostki 

brukowej betonowej na podbudowie. Pochylenie poprzeczne chodnika będzie jednostronne 

o wartości 2 % i skierowane w kierunku jezdni. W miejscu połączenia projektowanej drogi 

z krawędziami istniejących dróg spadki poprzeczne należy dostosować do krawędzi połączenia 

 

1.2.1. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 

Rozbiórka słupa istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Kolidujące obiekty - słup zostanie rozebrany 

i przeniesiony w nową niekolidującą z projektem przebudowy ulicy Topolowej.  

 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A  z dnia 16.12.2021                      

nr 5462/TTDSILU/P/2021/MZ 

• Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Netia S.A z dnia 11.10.2023                                    

nr NTTG-508-4991/23 

• Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej TEL-NAP Krzysztof Napłoszek z dnia 09.08.2023 

• Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej SKYNET z dnia 12.10.2023 

• Protokół z narady koordynacyjnej nr OD.6630.258.2023 z dnia 29.05.2023r.  

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

• Wizja lokalna. 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 
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Podstawa prawna: 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 

r. Nr 240, poz. 2027), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 

115 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 

• ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 

126, poz. 839), 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1999 r. Nr 43, poz. 430), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1118), 

• rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
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• rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

• rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

• Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie 

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów 

lub gazów w razie ich zbliżenia lub skrzyżowania; 

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu 

lotnisk i w miejscowościach, miejscowościach także ustalania warunków, jakim te linie powinny 

odpowiadać; 

• Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do 

stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych i 

symetrycznych (z żyłami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i 

odbiorów. – ZN 96/TP S.A. 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń 

telekomunikacyjnych; 

• Normy techniczne PN oraz normy zakładowe TPS.A, a w szczególności: 

• ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 

telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 

badania. 

• ZN-15/OPL-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   6 

• ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 

• ZN-10/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

• ZN-12/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

• ZN-99/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 

• ZN-06/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie 

i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o 

izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-11/TP S.A.-31. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania 

i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

• ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-13/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed 

przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-10/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-038. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. 

Wymagania i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, 

dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 
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• ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące 

normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

o  Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie drogowym. 

 

1.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

1.4.1. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ ORANGE POLSKA S.A. 

Trasy kabli telekomunikacyjnych napowietrznych wraz z podbudową słupową przeznaczonych do 

przebudowy przedstawiono schemacie przebudowy sieci  (rys. nr 1).  

Podbudowę słupową należy wykonać ze słupa żelbetowego o wysokości 7m wzmocnionego belką 

ustojowyą. Słup kablowy projektuje się jako słup bliźniaczy.   

Na słupie kablowym, na których będzie montowana skrzynka kablowa, należy zamontować uziemienie 

(o rezystancji nie większej niż 10 omów) dla podłączenia osprzętu słupowego. Do uziemienia należy 

podłączyć też wszystkie końce linek nośnych w kablach. Wykonane uziemienie musi spełniać 

wymagania określone w normie ZN-OPL-037/10. 

Przebudowę kabli rozzdzielczych i abonenckich wykonać bez przerw w łączności z zachowaniem 

ciągłości ruchu, bądź z minimalną przerwą. Istniejące instalacje, których długość do projektowanych 

słupów uległa zmniejszeniu należy przewiesić wykorzystując istniejący kabel. 

Po dokonaniu przełączeń wybudowanych kabli zdemontować elementy przeznaczone do likwidacji. Po 

zdemontowaniu elementów sieci telekomunikacyjnej należy przekazać je do magazynu Orange Polska, 

który zostanie wskazany przy zgłoszeniu rozpoczęcia prac. Dopuszcza się utylizację za zgodą 

przedstawiciela Orange Polska. 

 

1.4.2. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINII NETIA S.A, TEL-NAP Krzysztof Napłoszek, 
SKYNET 

Istniejącą sieć światłowodową NETIA przedstawiono na schemacie przebudowy sieci (rys. nr 1). 

Kabel światłowodowy NETIA WAWCB479K-02 BDC-CK24J i STABB001K-01 BDC-CK12J wraz z 

istniejącą mufą STAB-MF0007 przewiesić na nowy słup z wykorzystaniem istniejących zapasów. Kabel 

WAWCB479K-02 BDC-CK24J biegnący w kierunku mufy STAB-MF0005, należy wyspawać z mufy 

STAB-MF0007 przewiesić na nowy słup i ponownie wspawać do mufy z zachowaniem pierwotnej 

kolejności spawów. 
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Istniejącą sieć światłowodową TEL-NAP Krzysztof Napłoszek przedstawiono na schemacie przebudowy 

sieci (rys. nr 1). 

Kabel światłowodowy TEL-NAP TELCOLINE24J należy wspawać z istniejącej mufy znajdującej się na 

słupie OPL Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska/Przejazd, wycofać poza miejsce przebudowy, 

przewiesić na nowy słup i ponownie wspawać do mufy zachowując pierwotną kolejność spawów. 

 

 
Istniejącą sieć światłowodową SKYNET przedstawiono na schemacie przebudowy sieci (rys. nr 1). 

Kabel światłowodowy SKYNET należy przewiesić na nowy słup z wykorzystaniem istniejących zapasów 

kabla. 
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Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową kabli światłowodowych należy zgłosić się do 

NETIA S.A,  TEL-NAP Krzysztof Napłoszek i SKYNETcelem otrzymania aktualnego stanu połączeń  

w mufach. 

Po całkowitym zmontowaniu odcinków należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich 

włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. 

Wyniki pomiarów należy zarejestrować na nośniku danych i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową (odniesienia) linii. Wykonane pomiary 

powinny umożliwić określenie: całkowitej długości optycznej linii, całkowitej tłumienności linii, 

tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności połączeń. W celu uzyskania 

poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna być 

zgodna z podaną przez producenta. 

Na   etapie   odbioru   linii   oprócz   pomiarów   opisanych   wcześniej   wykonywanych dla zmontowanych 

odcinków należy wykonać: pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary 

reflektancji złączy rozłącznych. 

Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal (1310 

i 1550nm), w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie 

łącznej tłumienności kabli wraz ze złączami rozłączalnymi i porównanie z obliczonym bilansem mocy. 

Podczas budowy linii optycznych należy zwracać szczególną na kontakt z włóknem szklanym. Włókno 

po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę 

włókna należy wyjąć go posługując się, np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna się 

znajdować pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający, np. spirytus etylowy. 

Uwaga: cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni 

rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się 

spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest 

praca z silnym źródłem światła. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna 

być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. 

Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka 

ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska 

się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach. Linie 

optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki 

z napisami ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie. Personel pracujący przy 

urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu jest źródło 

światła i jaki jest stopień zagrożenia  
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1.5. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI ORANGE POLSKA S.A  

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Budowa słupa teletechnicznego bliźniaczego SZT-7m  1,0 szt. 

2 Budowa skrzynki słupowej SS10/30A wraz z łączówką 3QSA 
30par 1,0 szt. 

3 Przewieszenie kabla rozdzielczego XzTKMXpwn 5x4x0,5 11,0 m. 

4 Przewieszenie kabla rozdzielczego XzTKMXpwn 10x4x0,5 11,0 m. 

5 Przewieszenie kabla sieci abonenckiej  81,0 m. 

6 Rozbiórka słupa teletechnicznego bliźniaczego SZT-7m 1,0 szt. 

 

1.6. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI NETIA S.A. 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Przełożenie mufy światłowodowej wraz z stelażem zapasu kabla  1,0 szt. 

2 Przewieszenie kabli światłowodowych 24J i 12J 92,0 m. 

3 Budowa kabla światłowodowego MDAC2J 27,0 m. 

4 Rozbiórka kabla światłowodowego MDAC2J 25,0 m. 

 

1.7. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI TEL-NAP 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Przewieszenie kabla światłowodowego 24J  81,0 m. 

 

1.8. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY SIECI SKYNET 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Przewieszenie kabla światłowodowego 24J  81,0 m. 

 

1.9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

L.p. Opis Typ Ilość Jedn. 

1 Skrzynka słupowa  SS10/30A 1,0 szt. 

2 Zespół łączówkowy 30par 3OSA 1,0 szt. 

3  Słup SZT-7  2,0 szt. 

4 Kabel światłowodowy MDAC2J 30,0 m. 
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2. UWAGI KOŃCOWE 

• W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, należy zawiadomić 

nadzór autorski. 

• Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

• Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarządcami sieci 

uzbrojenia terenu,  

• Prace w pobliżu gazociągu prowadzić pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 

Warszawa 

• W przypadku prowadzenia prac w  miejscach kolidujących z drzewami lub krzewami należy 

zachować szczególną ostrożność a w przypadku uzasadnionej ich wycinku należy uzyskać 

stosowne zezwolenie od właściwego organu. W przypadku prowadzenia prac w obrębie brył 

korzeniowych drzew i krzewów prace należy prowadzić ręcznie bez uszkadzania korzeni. 

• Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć wszystkie 

urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy prowadzeniu 

robót 

• Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i wyregulowane 

wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.  

• Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy 

• Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarządcami sieci 

uzbrojenia terenu. 

• Wykonawca powinien utrzymać ruch publiczny oraz utrzymać istniejące obiekty na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

• Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć wszystkie 

urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy prowadzeniu 

robót 

• Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania drogi powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania jakościowe. 

• Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z 

treścią wszystkich uzgodnień. 

• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

• W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 

• Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia. 

• Wszystkie materiały użyte do przebudowy sieci Orange muszą znajdować się na liście 

materiałowej zatwierdzonej przez Orange Polska S.A. 
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• Po przebudowie należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać do: Orange 

Polska S.A.  

• Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale przedstawicieli 

służb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora. 

• Przed przystąpieniem do prac przy linii telekomunikacyjnej Orange Polska zgłosić ten fakt do 

Centrum Nadzoru Sieci Orange Polska. 

• Prace należy prowadzić bezwzględnie stosując się do warunków przebudowy nr . Prace należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi na obecność czynnych kabli 

telekomunikacyjnych. 

• Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć. 
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3. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

3.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pn:  

 

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 

3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ  

WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W  

UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIAŁKI NR 185/4 

W GMINIE STARE BABICE 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz, że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

zakres 
opracowania 

pełniona funkcja 
projektowa 

imię i nazwisko 
specjalność 

nr uprawnień budowlanych 

data 
opracowani

a 

podpis 

PROJEKT 
SIECI 

TELEKOMUNIK
ACYJNEJ 

Projektant 
 

mgr inż. Mariusz Sitek 

2023-09-
02 

 

spec. uprawnień do projektowania w specjalnościach 
instalacyjnych w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i 

urządzeń liniowych  
nr uprawnień 1304/98/U 

 

3.2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO  

Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pn:  

 

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 

3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ  

WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W  

UL. TOPOLOWEJ OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIAŁKI NR 185/4 

W GMINIE STARE BABICE 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz, że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

zakres 
opracowania 

pełniona funkcja 
projektowa 

imię i nazwisko 
specjalność 

nr uprawnień budowlanych 

data 
opracowani

a 

podpis 

PROJEKT 
SIECI 

TELEKOMUNIK
ACYJNEJ 

Projektant 
Sprawdzający 

mgr inż. Tomasz 
Szproch 

2023-09-
22 

 

spec. uprawnień do projektowania w specjalnościach 
instalacyjnych w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą bez ograniczeń 

nr uprawnień DTT-TU/02297/02/U 
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3.3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH WRAZ Z 
ZAŚWIADCZENIAMI O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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4. OPINIE I UZGODNIENIA 

 

 
 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   19 

 
 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   20 

 
 
 
 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   21 

 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   22 

 
 

 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   23 

 

 

 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   24 

 

 

 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   25 

 

 

 



Budowa drogi publicznej, gminnej ulicy 1KDL (…)   26 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr 1 – Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacyjnej  
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ist. słup bliźniaczy SZT7
BLIZNEWAR/OSL/00014

wraz z PD BZ1BŁ/07,45-46 do rozbiórki

ist. kabel MDAC2J rozbiórki

proj. kabel MDAC2J
l.tras - 27,0m

ist. mufa światłowodowa NETIA STAB-MF00007
do przewieszenia na nowy słup wraz z zapasem kabla

proj. słup bliźniaczy SZT7

proj. skrzynka słupowa SS10/30A
BZ1BŁ/07,45-46

ist. mufa światłowodowa NETIA STAB-MF00007
przewieszona na proj. słup SZT7 wraz z zapasem kabla

ist.kable sieci abonenckiej
do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel NETIA WAWCB479 K-02
BDC-CK24J
do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel TEL-NAP
TELCOLINE 24J ADSS
do przewieszenia na nowy słup

ist.kable sieci abonenckiej
do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel NETIA WAWCB479 K-02
BDC-CK24J

do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel TEL-NAP
TELCOLINE 24J ADSS

do przewieszenia na nowy słup

ist. kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5
BZ1BŁ-07 oraz BZ1BŁ-45-46 do właczenia w nowy
PD BZ1Bł/07,45-46

ist. kabel NETIA STABB001K-01 BDC-CK12J
do przewieszenia na nowy słup

ist.kable sieci abonenckiej
do przewieszenia na nowy słup

ist.kable sieci abonenckiej
przewieszone na nowy słup

ist.kabel NETIA WAWCB479 K-02 BDC-CK24J
przewieszony na nowy słup

ist.kabel TEL-NAP TELCOLINE 24J ADSS
przewieszony na nowy słup

ist.kable sieci abonenckiej
przewieszone na nowy słup

ist.kabel NETIA WAWCB479 K-02 BDC-CK24J
przewieszony na nowy słup

ist.kabel TEL-NAP TELCOLINE 24J ADSS
przewieszony na nowy słup

ist.kabel SKYNET ADSS
do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel SKYNET ADSS
przewieszony na nowy słup

ist.kabel SKYNET ADSS
do przewieszenia na nowy słup

ist.kabel SKYNET ADSS
przewieszony na nowy słup

2t
2t

2t
2t

2t
2t

2t


