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Przebudowa ul. Polnej w miejscowosci Btonie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE]

ZAWARTOSC PROJEKTU:

A. CZESC OPISOWA .....oevvterrnrrteesssssesssssssesssssssessssssssssssssssssssassssssssessssssssesssassssssssessssssssesssassssssssans 5

OPIS TECHNICZINY ..oooooeveieieeteee ettt ettt e ettt e e estteeeeessteessessaesesessasessesssesssssssssesssssesssssssseesssssessssnssesesons
B. CZESC RYSUNKOWAL........oevvtrrrersrtsssenssssssessssssssssssasssssssassssssssassssssssssssassssssssssssesssassssssssassssenss 21

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan SytuaCyjny 1: 500

3. Profil podtuzny. 1: 100/1 000

4. Szczegoéty konstrukcyjne i konstrukcja nawierzchni 1:10; 1:20; 1:50

5. Przekrojenormalne 1:50

6. Przekroje poprzeczne 1:100
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A.CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Polnej (DG 410823W) na odcinku od ul.
Lesznowskiej — DG 410192W (km 0+000) do wysokoéci Cmentarza Zydowskiego (km 0+826) w
Bloniu. Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego ulicy poprzez
ulepszenie nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz wykonanie chodnikéw.

W zakres przebudowy wchodzi:

- korekta geometrii ulicy;

- przebudowa nawierzchni z kostki betonowej;

- przebudowa skrzyzowan z ul. Spacerowa, drogami dojazdowymi i z ul. Kamosinskiego;
- przebudowa zjazdow;

- budowa chodnikow;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa Nr 41.2021 z dn. 12.03.2021 r;

[2]. Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacy zatacznik do ww. Umowy;

[3]. Zaktualizowane mapy;

[4]. Badania geotechniczne;

[5]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary
wysokosciowe);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawne warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., p6z, 430);

[7]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115);

[8]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[9]. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana wulica poltozona jest w wojewoddztwie mazowieckim, w pdinocno
wschodniej czesci miasta Blonie. Dziatki na ktérych bedzie realizowana przebudowa, znajduja
sie w obrebach 0008 — Btonie Miasto i sa to dziatki o nr ew. 56, 25/2, 25/3, 18/2, 28/9, 28/8, 58,
24/7, 24/23, 26/28, 26/22, 101, 26/18, 26/6, 80/1, 26/12, Jedn. ewid.: 143201_4.
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Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji

4. AUTOR OPRACOWANIA

URBAN MEDIA
Urb aﬂ Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa
MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

5. INWESTOR

BURMISTRZ GMINY BLONIE
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 4.0 m p.p.t. charakteryzuja proste
warunki gruntowo — wodne.

Z uwagi na brak wdd gruntowych, zaleca si¢ przyjecie w rejonie projektowanej
inwestycji dobrych warunkow wodnych.

W  podlozu wystepuja grunty charakteryzujace si¢ korzystnymi wartosciami

parametrow geotechnicznych, ktdére beda stanowily dobre podioze budowlane.
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7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE]

Ulica Polna znajduje si¢ poza strefa opieki Konserwatora Zabytkéw. Nie wystepuja
rowniez w ich obszarze zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego.

Dla ww. ulicy podlegajacej opracowaniu projektowemu brak ustalen dot. zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej..

8. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Polna przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas drogowy ma
szeroko$¢ okoto 10,0 m. W najblizszej okolicy znajduje si¢ wiele budynkow jednorodzinnych
oraz dzialek jeszcze nie zabudowanych.

Ulica Polna na odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowa w zlym stanie technicznym z
licznymi ubytkami i wyrwami oraz w okresach suchych powodujaca pylenie ze wzgledu na
dowiezione kruszywo wyrownujace jezdnie. Skrzyzowania z ul. Spacerowa i Kamosinskiego
wykonane sg o nawierzchni z kostki betonowej jedynie na ich wlotach (od wschodu). Na catym
odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja chodniki. Lokalnie zostaly utwardzone zjazdy
na posesje prywatne

Istniejace zagospodarowanie terenu ul. Polnej przedstawiajg fotografie 1-5.

Fot. 1
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Fot.5

W granicach pasa drogowego ul. Polnej wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
» siec teletechniczna;
» sie¢ gazowa
* sie¢ wodociagowa;
» sie¢ kanalizacji sanitarnej;

» sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca i oSwietleniowa

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu uzbrojenie podziemne zlokalizowane w pasie drogowym, oraz lokalizacje
drzew, projektuje si¢ poprowadzi¢ projektowana jezdnie¢ w $ladzie jezdni istniejace;.
Zaprojektowano réwniez przebudowanie skrzyzowania ul. Spacerowa, Kamosinskiego oraz
dwiema drogami dojazdowymi bez nazwy w km 0+372 i w km 0+823. Zjazdy na dziatki
prywatne zostana wykonane z kostki betonowej ograniczonej opornikiem betonowym 12x25cm
(zgodnie z rys. nr 2 — Plan sytuacyjny). Szerokos¢ zjazdow zostata dopasowana do szerokos$ci
bram wjazdowych przy zatozeniu, ze zaden ze zjazdow nie ma szerokosci mniejszej niz 3,0 m i
wiegkszej niz szeroko$¢ jezdni. Zjazdy zaprojektowano na calym odcinku niezbednym do
obstugi istniejacych nieruchomosci. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik
przylegly do jezdni o szerokosci 2,0m. Ze wzgledu na bliskos$¢ zabudowy nieduza ilo$¢ terenu
oraz dostepnego w pasie drogowym proponuje si¢ wykonanie systemu odprowadzenia wod
opadowych za pomoca wpustéow ulicznych, podtaczonych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej (wedlug odrebnego opracowania). Zaprojektowanie rowow odwadniajacych

powodowatoby liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym.
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Wszelkie prace ziemne wykonywane w sasiedztwie istniejacych drzew nalezy
prowadzic recznie.
Cata wulica zostanie pozbawiona barier architektonicznych ograniczajacych ruch

pieszych, takich jak np. wyniesione krawezniki miedzy ciggami komunikacyjnymi.

9.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt zaklada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach drogowych rob6t budowlanych:

= roboty przygotowawcze;

* rozbiodrka istniejacych nawierzchni jezdni i zjazdow;

* wykonanie korytowania pod projektowana konstrukcje nawierzchni przestrzeni
komunikacyjnych;

* wykonanie kraweznikow, opornikéw i obrzezy rozdzielajacych rdézne przestrzenie
uzytkowe;

* wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni;

* regulacja wysokosciowa studni, zasuw, wlazéw itp. w obrebie jezdni, chodnika i zieleni;

* roboty zwigzane z organizacjq ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
elementy bezpieczeristwa ruchu);

* roboty wykoniczeniowe

9.2. ROZWIAZANIA W PLANIE.
Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci pasa ruchu 2,5 m.
Polaczenia z drogami poprzecznymi projektuje si¢ w zakresie niezbednym do ich prawidiowe;j
obstugi. Os drogi zaprojektowano tak, by nie powodowac kolizji z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym.

9.3. ROZWIAZANIA W PROFILU PODEUZNYM
Niweleta projektowanego ukladu drogowego ul. Polnej skiada si¢ w zasadzie tylko z
odcinkéw prostych i kotowych tukéw pionowych. Projekt zaklada odtworzenie ogdlnego
charakteru przebiegu istniejacej niwelety jezdni, z niezbednym dostosowaniem
wysoko$ciowym do rzednych terenu przyleglego. Istotnym czynnikiem ksztattujacym profil
ulicy, poza istniejacymi warunkami terenowymi byto réwniez prawidtowe odwodnienie

projektowanego uktadu.
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9.4. ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekrdj poprzeczny zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wilasciwy spltyw

powierzchniowy wody opadowej w kierunku projektowanych odbiornikéw: wpustow

ulicznych. Zastosowano spadek daszkowy i jednostronny 2% jezdni (zaznaczono na planie

sytuacyjnym) oraz spadek jednostronny w kierunku projektowanej jezdni dla chodnikdw.

9.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o prognozowana kategorie ruchu

oraz zbadane warunki gruntowo-wodne:

- Klasaulicy D (dojazdowa)
o < T 30 km/h

- Prognozowana kategoriaruchu_________ KR 2

- Kategoria gruntéw . G2 *

* W przypadku ujawnienia w trakcie robét ziemnych wystepowania, w obszarze inwestycji, nasypéw

niebudowlanych lub gruntéw nienosnych, ktore nie mogq stanowic bezposredniego podfoza robot
budowlanych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gltebokosci do 50 cm ponizej spodu warstwy
projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastgpic¢ je piaskami zageszczanymi warstwami, w celu
doprowadzenia nosnosci podtoza do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do
ktorych nie bedq miaty dostepu pojazdy mechaniczne)

@ KONSTUKCJA NAWIERZCHNI UL. POLNE]

15

kostka betonowa wibroprasowana, szara, 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr.20 cm
podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa
zwiazanego cementem CBGM 0/8 o klasie
wytrzymatosci C 3/4, gr. 15 cm

podtoze gruntowe

Projekt wykonawczy
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02 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- zjazdy publiczne

* kostka betonowa wibroprasowana czerwona, 8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31.5

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

 podbudowa  pomocnicza mieszanka kruszywa

zwigzanego cementem CBGM 0/8 o Kklasie

wytrzymatosci C 1,5/2, gr. 15 cm

w * podloze gruntowe
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
@ - zjazdy indywidualne, chodniki
» kostka betonowa wibroprasowana czerwona/ szara, 8
cm
" - ' ' * podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
o * podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31.5
1) mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
& w ; ; + podbudowa  pomocnicza mieszanka kruszywa
zwigzanego cementem CBGM 0/8 o Kklasie
; i wytrzymatosci C 1,5/2,0, gr. 10 cm
= 1 1
o ! * podloze gruntowe
et L L 1

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.” nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) zastosowane wyroby budowlane winny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

9.6. ULICE POPRZECZNE — SKRZYZOWANIA
Na dlugosci opracowywanego odcinka ul. Polna krzyzuje si¢ z ulica Spacerows,
Kamosinskiego oraz dwiema drogami dojazdowymi bez nazwy..
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano przebudowe ul. Spacerowej w
obszarze skrzyzowania z ul. Polna, na dlugosci 11 m, drogi dojazdowej w km 0+372 na

dtugosci 10m, ul. Kamosinskiego na dtugosci 8m i drogi dojazdowej w km 0+823 na dtugosci 30

16 Projekt wykonawczy
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m. Projektowane jezdnie beda posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 5m (dwa
pasy po 2,5m). Jej spadki poprzeczne, zaprojektowano w dowigzaniu do odcinkéw istniejacych,

gldwnie jako daszkowe 2%

9.7. UZBROJENIE TERENU (KOLIZJE, PROJEKTY BRANZOWE)

Ze wzgledu na zmiany wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego, konieczna
bedzie regulacja wysokos$ciowa naziemnych elementéw infrastruktury technicznej takich jak
wpusty, studzienki, hydranty, zasuwy itp.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania roboét ziemnych zwiazanych z
wykopami lub korytowaniem wystepowania elementdéw infrastruktury technicznej takich jak
przewody energetyczne czy wodociggowe, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. W takich
przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

Armature wodociggowa i kanalizacyina nalezy przebudowaé dostosowujac rzedne

wierzchu armatury do stanu projektowanego. W przypadku zmiany niwelety terenu

powodujacej przekroczenie granicznych wysokoéci komina wtazu tj. 0,05-0,5m nalezy obnizy¢

lub podwyzszy¢ studnie kanalizacyjng. Regulacja armatury na istn. sieci winna by¢é wykonana

przez wykonawce robot drogowych pod nadzorem gestora sieci.

9.8. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w postaci korytowania i wykonania wykopdw, wynikaja gléwnie z
koniecznosci wykonania korpusu projektowanego uktadu drogowo - komunikacyjnego. Ilos¢
robot ziemnych zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych i przedstawiona w tabeli

ponizej:

Projekt wykonawczy 17
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Powierzchnia Powierzchnia o Objetosé e Nadmiar
przekroju $rednia % e 2uzycie objetosci
na
Pikietaz 2 L
w N w N 3 w N el w N
m? m? m? m? m m? m? m? m? m?
ul. Polna
+3.57 +3.75 +0.03
3.93 0.04 11.77 48.59 043 0.43 48.15 0.00
+15.34 +4.11 +0.04
3.89 0.02 25.00 102.11 0.52 0.52 101.58 0.00
+40.34 +3.67 +0.00
3.62 0.00 25.00 94.90 0.00 0.00 94.90 0.00
+65.35 +3.56 +0.00
4.07 0.03 21.99 93.97 0.58 0.58 93.40 0.00
+87.34 +4.58 +0.05
4.02 0.06 16.26 68.61 1.02 1.02 67.59 0.00
+103.59 +3.46 +0.07
3.61 0.05 25.08 94.92 1.32 1.32 93.60 0.00
+128.67 +3.75 +0.03
3.79 0.04 15.12 60.17 0.56 0.56 59.62 0.00
+143.79 +3.83 +0.04
3.69 0.04 25.00 96.86 0.92 0.92 95.94 0.00
+168.79 +3.55 +0.03
3.60 0.02 2421 91.49 0.38 0.38 91.11 0.00
+192.99 +3.65 +0.00
3.64 0.00 25.00 95.55 0.00 0.00 95.55 0.00
+217.99 +3.63 +0.00
3.58 0.04 24.71 92.87 1.04 1.04 91.83 0.00
+242.70 +3.53 +0.08
3.66 0.05 25.00 95.94 1.18 1.18 94.76 0.00
+267.70 +3.78 +0.01
3.92 0.01 25.00 102.90 0.13 0.13 102.77 0.00
+292.70 4.06 0.00
3.55 0.01 21.35 79.57 0.22 0.22 79.35 0.00
+314.05 3.04 0.02
2.83 0.06 18.05 53.53 1.14 1.14 52.39 0.00
+332.09 2.61 0.10
2.79 0.10 25.02 73.16 263 2.63 70.53 0.00
+357.11 2.96 0.10
3.06 0.06 25.00 80.33 1.58 1.58 78.75 0.00
+382.11 3.16 0.02
3.21 0.03 2718 91.61 0.86 0.86 90.75 0.00
+409.29 3.26 0.04
3.29 0.04 29.13 100.48 1.22 1.22 99.26 0.00
+438.42 3.31 0.04
3.53 0.02 19.50 72.26 0.41 0.41 71.85 0.00
+457.91 3.75 0.00
3.86 0.00 25.00 101.33 0.00 0.00 101.33 0.00
+482.91 3.97 0.00
3.88 0.00 25.00 101.72 0.00 0.00 101.72 0.00
+507.92 3.78 0.00
3.75 0.02 13.39 52.66 0.21 0.21 52.45 0.00
+521.31 3.71 0.03
3.70 0.02 26.81 104.00 0.42 0.42 103.58 0.00
+548.11 3.68 0.00
3.68 0.00 17.69 68.37 0.00 0.00 68.37 0.00
+565.81 3.68 0.00
3.66 0.02 25.01 95.98 0.39 0.39 95.59 0.00
+590.82 3.63 0.03
3.61 0.04 25.00 94.77 0.92 0.92 93.85 0.00
+615.82 3.59 0.04
3.17 0.10 22.78 75.82 2.39 2.39 73.43 0.00
+638.60 2.75 0.16
2.74 0.16 26.33 75.62 4.42 4.42 71.20 0.00
+664.93 2.72 0.16
3.01 0.12 2961 93.43 3.73 3.73 89.70 0.00
+694.55 3.29 0.08
3.31 0.08 26.79 93.11 21 2.1 91.00 0.00
+721.33 3.33 0.07
3.30 0.08 27.11 93.78 213 213 91.65 0.00
+748.44 3.26 0.08
3.22 0.10 28.25 95.51 297 297 92.54 0.00
+776.69 3.18 0.12
2.98 0.14 39.40 123.07 5.58 5.58 117.49 0.00
+816.09 2.77 0.15
2.86 114 9.97 29.93 11.88 11.88 18.05 0.00
+826.06 2.95 2.12
Lacznie: 2989 53 53 2936 0
18 Projekt wykonawczy



Przebudowa ul. Polnej

9.9. ORGANIZACJA RUCHU I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu jest oddzielnym opracowaniem i podlega
uzgodnieniu z Inwestorem oraz zatwierdzeniu przez wilasciwy organ. Dla calego odcinka
projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu zawierajacy rozmieszczenie

oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw bezpieczenistwa ruchu.

10. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

Lp. Wyszczegodlnienie materiatu Jedn. | Powierzchnia

Kostka betonowa (jasnoszara) typu Holland, wypetnienie
przestrzeni miedzy kostkami zaprawa cementowo — piaskows, . 6107

na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(jezdnia, chodniki)

Kostka betonowa (czerwona) typu Holland, wypelnienie
przestrzeni miedzy kostkami zaprawa cementowo — piaskows,
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 1494

(zjazdy publiczne i indywidualne)

11.ODWODNIENIE

Odwodnienie catego projektowanego uktadu drogowego, zapewnione bedzie poprzez
system wpustow ulicznych, rozmieszczonych na krawedzi projektowanej jezdni. Wpusty
zostana podlaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej biegnacej wzdtuz ul. Polnej
(wedtug odrebnego opracowania).

Odwodnienie ulic poprzecznych bedzie realizowane poprzez wpusty uliczne
zlokalizowane przy krawedzi jezdni i podigczone do sieci kanalizacji deszczowej biegnacej

wzdtuz ulicy.

mgr inz. Rafat Urban
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06

Projektant:

mgr inz. Rafat Urban
upr. nr: LUB/0184/PWOD/06
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Szczegdty konstrukceyjne i konstrukcja nawierzchni

Przekroje normalne

AL

Przekroje poprzeczne

1:10 000

1: 500

1: 100/1 000
1:10; 1:50
1:50

1:100
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