Kino wielosalowe - CinemacCity
Stanowisko informacyjno-kasowe

rys. 8

Trojdzielna lada, o wysokosci 1.000 mm, zbudowana na stelazu aluminiowym oktagonalnym (stupy
okrggte z osmioma nutami do osadzania scianek) o srednicy stupa=80mm, w "uktadzie tgczonym"
(patrzgc z gory): po obu stronach lady "rogal" (fuk o promieniu zewnetrznym 990 mm + tuk o promieniu
wewnetrznym 495 mm); w srodku, pomiedzy "rogalami” - prostokgt o wymiarach 1.030 x 535 mm
(wymiary podano w osiach), na catej ladzie jednolity naktadany blat z ptyty MDF 25 mm, zakrywajgcy
pionowe stupy oraz gorne taczniki, lakierowany nawierzchniowo na kolor wskazany przez
Zamawiajgcego. Bedzie to punkt informacyjny oraz wydawania materiatow promocyjnych festiwalu.
Stanowisko nalezy wyposazyC w 2 hockery - miejsca siedzgce dla obstugi punktu, gniazdka elektryczne
(przedtuzacze) - tgcznie 6 gniazd, szafki zamykane na klucz (pod blatem).

Punkt ten powinien by¢ oznakowany estetyczng tabliczkg informacyjng z godzinami otwarcia oraz
umieszczonym na stojaku napisem ,EnergaCAMERIMAGE Information”. Stojak z podstawg wykonang

z ptyty MDF, lakierowanej nawierzchniowo na kolor biaty, konstrukcja stojaka oparta na stupach okragtych
o srednicy 80mm, z osmioma nutami do osadzania scianek, o wysokosci 2980 mm,;

na stojaku na maksymalnej wysokosci zamocowany poziomo fryz wykonany z ptyty typu KAPA,

o grubosci 10 mm i wymiarach 1400 x 600 mm, z opisem stanowiska.
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Energa CAMERIMAGE

30. MIEDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY, 12-19.11.2022
TORUN, KUJAWSKO-POMORSKIE
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