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Projekt techniczny
Wykonanie modernizacji dwéch istniejacych boisk rekreacyjnych przy Centrum
Obstugi Placoéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Nowym Siodle

Dzialka nr 36/6, 19/2
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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Walbrzych dnia 29-10-2021 r.

Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/227/94
UAN.V-7342/3/227/94

(nruprawnien)

DOS/IS/1491/01

(nrcztonkowski izby ZawodOWe])

OSWIADCZENIE
Projektanta sporzadzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt techniczny:
Pn.: "Wykonanie modernizacji dwoch istniejqgcych boisk rekreacyjnych przy Centrum
Obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Nowym Siodle".

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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Il. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2..USt=1 pkt 1 i§ 13 ust. 1 pkt. 2 Bt v
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:

| Obywatel(ka)

urodzony(a) dnia ........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji...oocviciinnnnn.

projektanta

(rodzaj funkcji)

konstrukey jno-budow lanej

w specjalno$ci
(rodzaj specjalno$ci techniczno - budowlanej)

W ZaKIeSit..ooimiiiennnans 0/ .......................... TS e S s e
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazall konstrukcyjno=
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylaczeniem
1inii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot-
niskowych, mostdéw, -budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

s

(podpis i pigczg€)
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I11. ZASWIADCZENIE O CZEONKOWSKIE W IZBIE INZYNIEROW

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VTN-VQ9-9EW *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1491/01

adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA

Opis techniczny dot. projektu pn.: ,,Wykonanie modernizacji dwodch istniejacych boisk rekreacyjnych
przy Centrum Obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Nowym Siodle”

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna.

- Wytyczne inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu 2 istniejacych boisk trawiastego
do pitki noznej oraz wielofunkcyjnego z nawierzchnig bitumiczng zlokalizowanych na terenie Centrum
Obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Nowym Siodle. Boisko wielofunkcyjne planuje si¢
wykonaé ze sztucznej nawierzchni w miejscu istniejacego boiska z nawierzchni bitumicznej, a boisko

do pitki noznej z trawy z rolki. WSszystkie prace majg wtérny, odtworzeniowy charakter.

Szczegodlowe prace:

- usuniecie starych elementéw kolidujacych z inwestycja,

- roboty ziemne w tym korytowanie,

- wykonanie warstw boiska do pitki noznej (odsgczajaca, konstrukcyjna, wierzchnia),

- wykonanie warstw boiska wielofunkcyjnego (wierzchnia),

- ustawienie obrzezy,

- utwardzenie dojscia,

- montaz matej architektury i pitkochwytow z furtkami.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania remontu boisk wg
metod wybranych przez inwestora.

Wykonanie zadania w powyzszym zakresie ma na celu dostosowanie terenu pod wymagania okre§lone
dla boisk bez wykonania drenazu.

3. Dane ogélne

- Inwestor: Powiat Walbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Watbrzych.

- Obiekt: dz. nr 36/6 i 19/2, obrgb Nowe Siodto - teren Centrum Obstugi Placoéwek Opiekunczo-
Wychowawczych w Nowym Siodle.

- Temat: wykonanie modernizacji dwoch istniejacych boisk rekreacyjnych przy Centrum Obshugi
Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.

- Ochrona zabytkéw: nieruchomos$¢ nie widnieje w rejestrze zabytkow ani nie jest zlokalizowana
w granicach obszaru wpisanego do rejestru zaytkow.

- Niniejsza inwestycja nie stwarza dysonansu z otoczeniem i nie wplywa negatywnie na

uwarunkowania kulturowe 1 srodowiskowe.
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- Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego terenu Gmina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr R 111/18/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszéw), zgodnie z ktorym boiska
znajduja si¢ na terenie Upl (paragraf 12) — Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych oznaczone
symbolami Upl i Up2 o przeznaczeniu podstawowym: tereny sportu i rekreacji, kultura fizyczna.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Ochrona srodowiska:
¢ Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

e Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ jedynie do granic nieruchomosci.

e Inwestycja realizowana bgdzie na terenie znajdujacym si¢ na obszarze Natura 2000 — obszary
ptasie, obszarze Natura 2000 — obszary siedliskowe. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem
mogacym zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem
mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. Przedsiewziecie nie oddziatuje
znaczaco na obszar Natura 2000. Przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 (zgodnie z art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).

4. Opis stanu istniejacego

Na terenie nieruchomosci znajduje si¢ zabudowa, utwardzone dojScia, boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni bitumicznej oraz boisko do pitki noznej z trawy. Nieruchomos$¢ jest w catoSci
ogrodzona. Dziatka porosnigta jest zielenig niska, krzewami oraz drzewami. Boisko do pitki noznej
jest niewymiarowe i nieproporcjonalne natomiast boisko wielofunkcyjne w obecnym ksztalcie
posiada wymiar ok. 15 m x 28 m.

Na terenie nieruchomosci znajdujg si¢ elementy infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja
sanitarna, instalacja cieplna, instalacja wodociggowa, gazowa i elektryczna.

5. Opis przyjetych rozwiazan

5.1. Boisko wielofunkcyjne

Na terenie zajetym przez boisko z nawierzchnig bitumiczng projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne ze
sztucznej nawierzchni z 1% spadkiem wg zatacznika rysunkowego. Wymiary boiska to 15,0 m x 28,0
m ograniczone betonowymi obrzezami. Boisko przeznaczone przede wszystkim do gry w koszykowke
1 siatkowke. Boisko wyposazone ma by¢ w zamontowane na state dwa kosze do gry w koszykowke,
a takze dwa stupki do siatkowki (z siatka i antenkami) z mozliwo$cig ich czasowego montazu
w tulejach. Tuleje stupkow do siatkowki nalezy zaslepi¢ elementami z warstwa materiatu, z ktorego
wykonane bedzie boisko, tak aby nie stwarzaly niebezpieczenstw podczas gdy stupki beda
zdemontowane. Wszystkie sprzgty nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi okre§lonymi przez ich
producenta/producentow. Na boisku nalezy namalowac biate linie o szeroko$ci 5 cm oraz zastosowaé

kolorystke zgodnie z zatacznikami rysunkowymi.
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Nawierzchni¢ boiska nalezy wykona¢ jako poliuretanowa ET uzupelniong granulatem typu EPDM.
Nawierzchni¢ nanosi si¢ metodg natryskowa, o kolorystyce jak w cze$ci rysunkowe;j,
z liniami o grubosci 5 cm wyznaczajacymi granice do gry w koszykowke i siatkowke. Wymiary boiska
to 280 m x 150 m. Nawierzchnic wraz z podbudowa nalezy oddzieli¢
od terenu za pomoca obrzezy betonowych. Powierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowaé
ze spadkiem 1% celem odprowadzenia czg$ci wod opadowych do gruntu przyleglego
do boiska. Nawierzchnia boiska musi by¢ chlonaca wodg. Warstwy nawierzchni nalezy uktadaé na
sfrezowanej uprzednio nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z wytycznymi inwestora warstwy
nawierzchni nalezy ulozy¢ na istniejacej (uprzednio czgsciowo sfrezowanej w celu nadania
przyczepnosci i wyprofilowanej w zakresie spadkow) nawierzchni bitumiczne;.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 420,0 m?.

Lokalizacja boiska nie koliduje z instalacjami podziemnymi, jednak w trakcie prac ziemnych nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

5.2. Boisko do pilki noznej

Na terenie zajgtym przez boisko z nawierzchnig naturalng projektuje si¢ boisko z nawierzchnia z trawy
z rolki. Wymiary pola gry to 23,0 m x 32,0 m oraz dodatkowa strefa bezpieczenstwa
o szerokosci 2,0 m otaczajagca pole gry. Boisko przeznaczone przede wszystkim do gry
w pitke nozng. Boisko wyposazone ma by¢ w zamontowane na stale dwie bramki do pitki nozne;j.
Wszystkie sprzety nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich
producenta/producentow. Technologia zatozenia warstwy trawy naturalnej sportowej musi
uwzglednia¢ podtoze w aspekcie jego fizykochemicznych wlasciwosci. Warstwa  wierzchnia
w momencie budowy boiska trawiastego powinna mie¢ porowato$¢ o wartosci ok. 33 %, co
w poOzniejszym okresie zapewni prawidlowy rozwdj i regeneracj¢ darni. Material do budowy
warstwy wierzchniej winien sktada¢ si¢ z piasku, torfu ogrodniczego oraz ziemi kompostowe;j
1 ewentualnie gliny i trawy z rolki. Stosunek obj¢tosciowy winien by¢ zachowany w proporcji 70 % do
30%. Grubo$¢ warstwy wierzchniej pod trawg z rolki ustalono na 15 cm. Czg$¢ zdjetego humusu
mozna wykorzysta¢ pod przygotowanie warstwy nosnej pod projektowang nawierzchni¢ trawiasta.
Z uwagi na brak zastosowania drenazu w celu odwodnienia boiska bezposrednio pod warstwa
wierzchnia nalezy wykona¢ warstwe z miatu kamiennego gr. Scm, warstwe kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 gr. 10cm, warstwe kruszywa tfamanego frakeji 31,5-63 gr. 15cm, warstweg zageszczonego
piasku o gr. 10cm. Nawierzchnia boiska musi by¢ chtongca wode. Warstwy podbudowy (zgodnie
z zalacznikiem graficznym) musza umozliwia¢ wodzie opadowej swobodny przeptyw w glab gruntu.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 828,0 m?.

Powierzchnia utwardzonych ciggéw pieszych: 40 m” z kostki betonowej na podbudowie jak na
zalaczniku  graficznym, ograniczone obrzezami betonowymi na tawie fundamentowej
o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem.

Lokalizacja boiska nie koliduje z instalacjami podziemnymi, jednak w trakcie prac ziemnych nalezy
zachowaé szczegdlng Ostroznos$¢, gdyz znajduja si¢ w niedalekim sgsiedztwie. Z uwagi na powyzsze
zaprojektowano boisko niewymiarowe jednak zastosowano proporcje¢ jak przy boisku

pelnowymiarowym
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5.3. Pitkochwyty

Zgodnie z zaleceniem Inwestora, dookota boiska zaprojektowano pitkochwyt o wysokoci 4,0m
i dlugosci tacznej okoto 118 mb. Fragment boiska od strony wejscia (chodnika) przy projektowanych
schodach pozostawi¢ na dojscie bez pitkochwytu.

Stupy pitkochwytow zaprojektowano z rur kwadratowych 80mm x 80mm x3 mm.

Stupy osadzi¢ w fundamentach z betonu C15/20. Na stupach zamocowac siatki tworzywowe o oczkach
8 x8 cm rozwieszone na drutach przykrecanych do stupéw. Rozstaw linek poziomych (drutéw) co
okoto 2m.

Stupy skrajne usztywnié zastrzatami w celu zapewnienia prawidtowego napicia linek dla mocowania
siatki. Stupy wykonac o konstrukcji systemowej malowanej proszkowo.

Siatka

Wzmocniona polipropylenowa siatka na pitkochwyty o kwadratowych oczkach 80mmx80mm.
Grubos¢ splotu linki 5 mm, kolor zielony, filtry UV, odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Siatki rozciagga¢ na calej dlugosci, mocujac je do stupkéw. Nalezy pamigtac o wlasciwym
naciaggnieciu — siatka nie moze by¢ zbyt luzna, ale tez nie nalezy jej bardzo rozciagac¢. Pitkochwyty
montuje si¢ przy uzyciu linki stalowej, dzigki ktorej siatka jest mniej podatna na odksztatcenia. Cata
Konstrukcja musi swobodnie zatrzymywaé pitke, odbija¢ ja 1 amortyzowal uderzenia.
Stupy

Stupy z profili kwadratowych stalowych 80x80x3mm o catkowitej dtugosci 4,7m — wysoko$¢ po
zamontowaniu - 4,0m. Posadowienie stupéw w tulejach montazowych.

Pola zewngtrzne dtugosci od 3,0 m do 3,5m, pozostate pola posrednie max. 5,0 m. Stupy nalezy
wyposazy¢ od goéry w zaSlepki plastikowe. W polach skrajnych stezenie gora z rurki
stalowej 40x20mm przymocowane do stupéw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa Smm
nierdzewna, zapigta po obu stronach zaciskami. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).

5.4. Roboty ziemne

W miejscu przeznaczonym pod boisko trawiaste nalezy wykona¢ korytowanie, nalezy takze
wykorytowaé powierzchni¢ przeznaczong pod dojscie oraz placyk. Zebranie ziemi wykonuje si¢ do
glebokosci  oznaczonych na przekrojach. Ziemi¢ nalezy wywiez¢é, humus wykorzystac,

a pozostalg cz¢$¢ zutylizowac.

W zwigzku z tym, ze zakres inwestycji jak i wielko$¢ przenoszonych obcigzen oraz glebokosé
posadowienie i no$nos$¢ gruntu nie czynig koniecznym wykonania badan geologicznych, nie wykonano
ich. Nie przewiduje si¢ taw fundamentowych, jedynie stopy fundamentowe, wystepujace w punktach
posadowienia urzadzen (bramek, koszy, itp.), na maksymalna glebokos¢ 65 cm. Glebokos¢
posadowienia fundamentow nie koliduje z podziemnymi instalacjami wystepujacymi na

przedmiotowym terenie, mimo to zaleca si¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.
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5.5. Warunki posadowienia

Nie przeprowadzono doktadnych badan geologicznych, gdyz zakres budowy 1 wielko$¢ przenoszonych

obcigzen, a takze glebokos$¢ posadowienia i no§no$¢ gruntu nie czynia tego koniecznym.
5.6. Fundamenty

Fundamenty, w formie stop fundamentowych, wystepujace w punktach posadowienia stupow
konstrukcyjnych urzadzen, na glebokosci maksymalnie 0,65 m. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentow
nie koliduje z podziemnymi instalacjami wystgpujagcymi na przedmiotowym terenie, mimo to zaleca si¢

szczegoblng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.
5.7. Utwardzone dojscie

Do boiska nalezy wykona¢ utwardzone dojScie o szerokosci ok. 2 m. Projekt zaklada wykonanie
utwardzonych dojs¢ z kostki betonowej, wg rysunku zagospodarowania.
Aby na $ciezkach nie zalegata woda, nalezy uktadac je z 2% spadkiem. Kostke uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego o grubosci 15 cm, jak w czesci
rysunkowej, zapewniajaca odpowiednig dla przeznaczenia no$nos¢ oraz trwatos¢. Nowe dojscia, co do
wysokosci nalezy dowigza¢ niweletg do istniejacego chodnika oraz projektowanego boiska, tak aby nie

tworzy¢ uskokow.

6. Wykonanie i odbiér roboét.
- Ze szczegoblng ostroznoscia nalezy wykonywac prace w poblizu wszelkich instalacji przebiegajacych
w zagospodarowywanym terenie, zwlaszcza sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji deszczowej
oraz wodociggowej, w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem
wlascicieli lub zarzadcy sieci.
- Wszelkie prace w odlegtosci 1m od sieci nalezy wykonywac bez uzycia sprzgtow mechanicznych.
- Ze szczegdlng ostroznoscig nalezy wykonywac prace w poblizu drzew i1 krzewow.
- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i p.poz..
- Wszelkie elementy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
- Wszelkie elementy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
- Dopuszcza si¢ stosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rozwigzan technicznych pod
warunkiem uzyskania takich samych parametréw wytrzymato$ciowych, wlasciwosci fizycznych,
parametréw bezpieczenstwa oraz innych waloréw zgodnych z dobranymi w projekcie.
- Wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonania robot — naprawic.
- Zakres prac okreslonych niniejszym projektem nie wymaga opracowania planu BIOZ.
- Wykonanie robot nalezy zleci¢ osobie, firmie, posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
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- Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wlasne) uzyte w dokumentacji uwazane sg jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow o przedstawionym standardzie. Nalezy rozumiec,
7e po przywolanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

- Wszystkie sprzgty nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich
producenta/producentow.

- Uwaga: ostateczny kolor poszczegolnych elementow ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.
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