OPIS TECHNICZNY

1. DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy budynku 34,93 m’
Kubatura 115,0 m®
Wysokos¢ 3,58 m

2. CHARAKTERYSTYKA:
Budynek o konstrukcji drewnianej, wolnostojgcy, parterowy, dach jednospadowy
o kacie nachylenia 5°, kryty blacha.

Posadowienie budynku na stopach fundamentowych 110x140cm
Konstrukcja — krokwie 11x22 cm, ptatwie 16x22cm, stupy 16x16cm
Podtoga — posadzka przemystowa na chudym betonie,

Dach — jednospadowy 5°, kryty blacha.

Izolacja przeciwwilgociowa — dostosowa¢ do warunkoéw gruntowych, tzn. poziomu

e

wody gruntowej i wilgotnosci gruntu. Dla gruntow mato wilgotnych: pozioma —
2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podtozu.

6. Prace wykonczeniowe — wokot budynku wykonaé opaske z ptytek chodnikowych,
lub kostki chodnikowej gr. 6 cm o szerokosci 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnos$nych norm.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.



