1. NAZWA INWESTYCJI:

2. ADRES BUDOWY:

3. INWESTOR:

4. AUTOR

5. FAZA PROJEKTOWANIA

6. PROJEKTANCI:

SPECJALNOSC

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-
MAGAZYNOWEGO O HALE
MAGAZYNOWA

Brzozow, dzialka nr ewid. 1834/52

STAROSTWO POWIATOWE
POWIAT BRZOZOWSKI

ul. Armii Krajowej 1

36-200 Brzozéw

mgr inz. Jozef Chrobak
upr. nt UAN-2A-8346-107/84

PROJEKT GEOTECHNICZNY

DATA PODPIS

1. KONSTRUKCJA
mgr inz. J. Chrobak

7. SPRAWDZAJACY:

wrzesien 2019

konstrukcyjno-budowlana
UAN-2A-8346-107/84

SPECJALNOSC

DATA PODPIS

1. KONSTRUKCIJA
mgr inz. J. Pigon

8. DATA WYKONANIA

wrzesien 2019

konstrukcyjno-budowlana
UAN-2-8346-126/87

WRZESIEN 2019



2— SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Prognoza zmian wiasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie.
2. Obliczeniowe parametry geotechniczne.

3. Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
4. Oddziatywanie na grunt.

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego.

6. No$nos¢ i osiadanie.

7. Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentow.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.



1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODELOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE.

Po rozpoznaniu gruntow zalegajacych w podlozu i stwierdzeniu prostych warunkow
gruntowych stwierdza sig iz wystgpujace w podtozu grunty w wyniku dodatkowego obciazenia od
obiektu budowlanego beda ulega¢ znikomej konsolidacji.

2. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE.

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych. Zestawione parametry
nalezy skorelowa¢ z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa dla obliczen nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

4. ODDZIALYWANIE NA GRUNT.

Nalezy zachowa¢ gleboko$¢ nadktadu 1,2m od spodu fundamentu do powierzchni terenu,
aby grunty znajdujace si¢ w podtozu nie ulegly przemarznigciu, co spowodowatoby pogorszenie
si¢ warunkéw posadowienia obiektu. Ponizej poziomu posadowienia wystgpuja grunty nosne.
Obciazenie tych gruntéw konstrukcja obiektu spowoduje niewielka konsolidacjg tych gruntow.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak 1 w warunkach ,,bez odptywu” wedlug normy EN
1997-1:2004.

6. NOSNOSC I OSIADANIE.

Obliczanie no$nosci i osiadania podloza gruntowego dla projektowanego obiektu, ze
wzgledu na stwierdzone proste warunku gruntowo-wodne nalezy okres§la¢ zgodnie z Zatacznikiem
F do normy EN 1997-1:2004.



7. NIEZBEDNE DANE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentow zawarto w opisie warstw
geotechnicznych opinii geotechnicznej.

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050. W okresie
bezopadowym chroniac wykop fundamentowy przed wodami opadowymi oraz przemarzaniem.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT.

Stosunki wodne badanego terenu sa korzystne. Podczas prowadzenia prac terenowych, do
glebokosci projektowanego posadowienia nie stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach osiadania. Czgstotliwos¢
1 czas trwania pomiarOw powinna zosta¢ okreslona przez konstruktora.



