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I.  DANE OGOLNE

a. Okreslenie celu ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy technicznej jest wykazanie aktualnego stanu technicznego catoSci
budynku branzy architektoniczno konstrukcyjnej. Zawarte w ekspertyzie informacje pozwola
okresli¢, czy projektowana rozbudowa nie zagrazaja jego bezpiecznemu uzytkowaniu.

b. OkreSlenie podstawy formalno — prawnej

Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej jest zlecenie inwestora.

c. Zestawienie materialow przyjetych do opracowania ekspertyzy

technicznej

1. Wizja lokalna potaczona z ogledzinami.
2. Inwentaryzacja Budowlana.

3. Koncepcja projektowa rozbudowy obiektu.

d. Wykaz literatury

1. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych — Jerzy Lempicki — Arkady
1972r.
2. Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukcji — Jozef Thierry,

Stanistaw Zalewski - Arkady 1975r.



e. Skrocony opis architektoniczny budynku

Dane techniczne obiektu:

2
- powierzchnia zabudowy - 680,44 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0

Opis architektoniczny —skrécony:

Wedhug informacji udzielonej przez inwestora przedmiotowy budynek wybudowany zostat w
latach 70 tych ubieglego wieku. Jest to budynek socjalno magazynowy, parterowy. Budynek
posadowiono na betonowych fundamentach bezposrednich. Sciany wykonane sa z cegly pelnej oraz
z blachy trapezowej. Konstrukcja wigzby stalowa. Stolarka zewngtrzna z PCV i stalowa. Budynek

posiada instalacjg elektryczna, CO, wod-kan, gazowa.



II. DANE SZCZEGOLOWE

a) Aktualny stan techniczny budynku — analiza techniczna elementow

budynku

. Fundament — fundament wykonano konstrukcji betonowe;,

izolowany przeciwwilgociowo papa. Posadowienie na
glebokosci okoto 1,8m ponizej istniejacego terenu. Stan

techniczny dostateczny.

. Sciany budynku — §ciany wykonano z cegly pelnej na zaprawie

cementowo wapiennej oraz z blachy trapezowej— stan

techniczny dostateczny.

. Podloza i posadzki — nie wykazuja niepokojacych objawow

zniszczenia, btednego montazu widocznego ,,golym okiem”.

Element w dobrym stanie technicznym.

. Stolarka okienno drzwiowa — zastosowane w obiekcie

elementy stolarki okiennej PCV oraz wrota stalowe sa w

dostatecznym stanie technicznym.

. Elewacje — elewacje w analizowanym budynku sa wykonane z

tynkow mineralnych oraz S$ciany nietynkowane, obloZone
blacha trapezowa. Element w dostatecznym stanie

technicznym.

. Uksztaltowanie terenu — plaskie.

Warunki geotechniczne - zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia fundamentéw wystepuja proste warunki
geologiczne w postaci warstwy glin pylastych w stanie

plastycznym.



b) Whnioski i zalecenia

Whnioski:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne i analizy konstrukcji obiektu budynku
zlokalizowanego w miejscowosci Brzozow na dziatce numer ewidencyjny 1834/52 stwierdza sie iz
obiekt spetnia wymogi techniczne wynikajqce z polskich norm i nadaje si¢ do planowanej

rozbudowy pod warunkiem dostosowania go do poniiszych zalecen.

Zalecenia:

a) Dla projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ konstrukcje niezalezna od
istniejacego budynku.

b) Nalezy przy zblizeniu z istniejacymi fundamentami zastosowac ten sam poziom
fundamentowania.

¢) Nalezy wykona¢ wymiang zniszczonego poszycia $cian z blachy trapezowej gdzie
jest uszkodzona a w miejscach rdzy uzupetni¢ powtoki malarski zgodnie ze sztuka
budowlana.
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