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OPIS TECHNICZNY
1.1  Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznychw hali
magazynowej rozbudowanego budynku socjalno-magazynowego.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- projektu architektoniczno-budowlanego

- obowigzujacych norm i przepisow w zakresie rozpatrywanych instalacji

1.3 Zakres opracowania

W zakresie opracowania znajdujg si¢:

- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- ochrona przeciwprzepi¢ciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja uziemiajaca.

1.4 Charakterystyka obiektu

- moc zainstalowana 0,9 kW

- uktad linii zasilajacej i instalacji odbiorczej TN-S

- ochrona podstawowa od porazen przez samoczynne szybkie wylaczenie

- ochrona dodatkowa przez zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych

1.5  Zasilanie budynku i pomiar energii

Zasilanieinstalacji  o$wietleniowejhali  magazynowejprojektuje  sigprzewodemYDY3x1,5
mm?od istniejacej puszki taczeniowej instalacji elektrycznej obwodu o$wietleniowego, ktory
zasilany jestz rozdzielni glownej budynku uzytkowanego.Przewodzasilajagcy do hali nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej karbowanej @18 mm?,

Dla projektowanego obiektu pomiar energii bedzie realizowany przez uklad pomiarowy
zlokalizowany w istniejgcej czesci obiektu.

1.6 Instalacja oswietlenia

Calos¢ instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ przewodemYDY3x1,5 mm?
(o izolacji 750 V) prowadzonym na calej dtugo$ci w rurze ochronnej RL 18. Zawieszenie
opraw planowane jest na wysokosci 5,1 mod poziomu posadzki z mocowaniem do konstrukcji
dachu. Jako podstawowy system o$wietlenia, zastosowano oswietlenie $wietlowkowe LED.
Przyjeto poziom 300 Ix $redniego natezenia o$wietlenia ogdlnego na ptaszczyznie pracy.



W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu a jedynie jego charakter,
dobor pozostawiono przysztym uzytkownikom. Zalgczanie lamp odbywac si¢ bedzie wyl.
klawiszowymi zainstalowanymi na $cianie przy wej$ciu na wysokosci 1,5m od posadzki.

1.7 Ochrona przeciwprzepigciowa
W rozdzielni zainstalowany jest ochronnik przeciwprzepigciowy typu DEHNguard T275.
1.8 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé¢ nastgpujacych
badan:
e rezystancji uziemienia rozdzielnicy,
e rezystancji izolacji obwodu o$wietleniowego,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegdlnosci dziatania wytacznikow
przeciwporazeniowych.
Protokoty z pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

1.9  Uwagi koncowe
Wszystkie prace instalacyjne 1 pomiarowe nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.
Podczas prac przestrzega¢ postanowien Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

oraz Polskich Norm.

1.10 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie J.m. Ilos¢é
1. | Przewdd YDY 3x 1,5 mm? /750V m 120
2. | Puszka $cienna P60DF szt. 2
3. | Lacznik jednobiegunowy, podtynkowy, hermet. IP44 10A, 250V | szt. 1
4. | Lacznik instalacyjny Swiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V Szt. 1
5. | Ruraochronna RL 18 m 100
6. | Ztaczka sztywna 18 szt. 40
7. | Ztaczka gietka 18 szt. 20
8. | Uchwyt U-18 Szt. 200
9. | Kolano sztywne 18 szt. 10
10. | Puszka instalacyjna natynkowa o wymiarze 100x100x50mm szt. 6
11. | Ta$ma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 50
12. | Drut stalowy ocynkowany FeZn¢8 m 90
13. | Ztacze kontrolne odgromowe szt. 3
14. | Uchwyt dachowy uniwersalny szt. 40
15. | Uchwyt szczytowy szt. 20
16. | Uchwyt naciggowy prosty szt. 6
17. | Zkacze krzyzowe 4-otworowe szt. 8
18. | Kotki rozporowe plastikowe kotwigce $6 szt. 300




