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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 FUNKCJA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji: rozbudowa budynku socjalno-magazynowego o
hal¢ magazynowa. Projektowana rozbudowa obejmuje czg$¢ zachodnia dzialki. Podstawowa funkcja projektowanej
rozbudowy jest magazynowanie piasku stuzacego do utrzymywania przejezdnosci droég w okresie zimowym. W
miejscu projektowanej rozbudowy znajduja si¢ wiaty drewniane petniace funkcj¢ magazynowa ktore przeznaczono do
rozbiorki.

1.2. DANE TECHNICZNE
Dane budynku:
2
- powierzchnia zabudowy (czg$¢ istniejaca) - 680,44 m
2
- powierzchnia zabudowy (cz¢$¢ projektowana) -161,45m
2
- powierzchnia zabudowy (suma) - 841,89 m
- powierzchnia catkowita (projektowana rozbudowa) -161,45 m’
2
- powierzchnia uzytkowa (projektowana rozbudowa) - 149,05 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
- iloé¢ kondygnacji podziemnych -0
3
- kubatura brutto (projektowana rozbudowa) - 1008,72 m
- wysokosci:
¢ wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy -7,36 m

(projektowana rozbudowa)

1.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
1. pom. magazynowe 149,05 m’

1.4. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

SCIANA ZEWNETRZNA - w czg$ci projektowanej rozbudowy zaprojektowano $ciany zelbetowe
monolityczne, wylewane na mokro. Od wewnatrz $ciany zabezpieczy¢
preparatem gruntujacym przed szkodliwym dzialaniem soli.

PLYTA DENNA - w czgsci projektowanej nalezy zastosowa¢ monolityczng plytg zelbetowa
wylewana na mokro spetniajaca funkcj¢ stabilizujaca dla §cian zelbetowych.
Plytg od gory zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym przed szkodliwym
dziataniem soli.

KONSTRUKCJA DACHU - stalowo drewniana. Zaprojektowano platwie dachowe drewniane oparte na
stalowej konstrukcji nosne;j.

Wykoniczenia wewnetrzne

WYKONCZENIE SCIAN - $ciany zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym przed szkodliwym dzialaniem
soli.
POSADZKI: - posadzkg preparatem gruntujacym przed szkodliwym dziataniem soli.

Wykonczenia zewnetrzne:
POKRYCIE DACHOWE - blacha trapezowa T55 gr. 0.7mm



OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej lub malowane;j
zgodnie z kolorystyka 0,6mm.

Uwaga:
Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji obiektu musza posiadaé¢ stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKLAD URBANISTYCZNY

2.1. BRYEA ELEWACJE, KOLORYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji: rozbudowa budynku socjalno-
magazynowego o halg magazynowa. Dzigki zaprojektowanej rozbudowie bryta budynku wpisze si¢ w otoczenie.

Kolorystyka obiektu:

Kolory $cian — pastelowy

Pokrycie —blacha trapezowa czerwona,

Obrobki blacharskie — blacha ptaska w kolorze pokrycia dachowego
Rynny, rury spustowe — stalowe o kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.

3. KONSTRUKCJA

3.1. UKEAD KONSTRUKCYJNA

Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja posadowiong na fundamentach bezposrednich. Oparcie dla
dachu tworza $ciany konstrukcyjne zewngtrze, zelbetowe. Budynek (projektowana rozbudowa) przykryty dachem
jednospadowym o nachyleniu potaci 10 stopni. Konstrukcja dachu stalowa.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-82/B-02001. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003. Obciazenia zmienne.

- PN-80/B-02010/Az 1:2006. Obciazenia $niegiem.

- PN-77/B-02011. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-B-03150. Konstrukcje drewniane.

- PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , Eurocode 3: Design of steel structures.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Wg opracowania opinii geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

ObciqZenia dzialajace na obiekt.

a) Obcigzenia state

- Cigzar potaci dachu

materiat gk g
Blacha trapezowa T55 0.7mm 0.073 1.35 0.09855  kN/m2
0.073 0.09855 kN/m2



- CigZar Scian Zelbetowych

materiat gk g
Beton zbrojony 25cm 6.25 1.35 8.4375  kN/m2
6.25 8.4375 kN/m2
- Cigzar plyty dennej
materiat gk g
Beton zbrojony 30cm 7.5 1.35 10.13 kN/m2
7.5 10.13 kN/m2

- Ciezar objetosciowy wystepujqcych materiatow

material gk g
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym 24 1,35 324 kN/m3
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym 25 1,35 33,75 kN/m3
Drewno w stanie powietrznosuchym 6 1,35 8,1 kN/m3
Stal profilowa 78,5 1,35 105,975  kN/m3

b) Obciazenia zmienne

- Obciqzenia zmienne w calosci krotkotrwale

WYMIARY BUDYNKU

Glebokos¢ : 160 m
Szeroko$¢ segmentu obliczeniowego : 2,00 m
Wysoko$¢ dla wiatru : 8,00 m
Poziom posadowienia : 1,9 m
Pochylenie potaci: 10 stopni

DANE SNIEGOWE

Strefa : 3
Wysoko$¢ geograficzna : 296,80 mnpm
gk : 1,20kPa
Wspotczynnik C: 0,8
Wspotcz. Bezp. v 1,5
DANE WIATROWE
Strefa : 111
Rodzaj terenu : A
Beta: 1,800
gK: 0,30 kPa
Ce: 1,0
C: 2,00 - parcie
C: -2,00 - ssanie
Wspotcz. Bezpiecz.: 1,5

¢) Obciazenia wyjatkowe — nie wystepuja.

3.4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym wykonane z betonu
C16/20(B20) zbrojone stala A-IIIN (Bst500S), A-0(S235JR) z zastosowaniem warstwy wyrownawczej z chudego
betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowej.



Fundamenty na rysunku nr K1. Zbrojenie gldwne stanowia prety #12mm stali klasy A-IIIN i strzemiona $rednicy
@6mm wykonane ze stali klasy A-0.

b) SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako monolityczne grubosci 25 wykonane z betonu C16/20(B20) zbrojone stala
A-IIIN  (Bst500S), A-0(S235JR). Nalezy wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa 2z materialow
chlorokauczukowych np. Dysperbit.

¢) SLUPY
Zaprojektowano shupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S”. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy C16/20
(B20) i zbrojone pregtami gldownymi wykonanymi ze stali A-IIIN (Bst500S) i strzemiona wykonane ze stali A-
0(S235JR).

d) PODCIAGI i BELKI

W poziomie wienczacym $ciany podituzne zaprojektowano podciagi (belki) zelbetowe oznaczone na schematach
symbolem ,.B” POZ 5. Elementy nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20), zbrojonych stalag A-IIIN (Bst500S), A-0
(S235R1J). Pozostate informacje szczegdtowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

e) SCIANY

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Elementy nalezy wykonaé¢ z betonu
C16/20 (B20), zbrojonych stala A-ITIIN (Bst5008S), A-0 (S235RJ). Od wewnatrz obiektu $ciany zabezpieczy¢ srodkiem
gruntujacym przed szkodliwym dziataniem soli.

f) KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowana konstrukcja dachu to polaczenie ptatwi drewnianych z stalowymi dzwigarami. Zaprojektowano
ptatwie 6x16cm co 1,8m z drewna iglastego klasy C22. Ptatwie mocowane do konstrukeji stalowej §rubami M10 5.8.
Zaprojektowano dzwigary stalowe z dwuteownika ekonomicznego 270 ze stali S235. Dodatkowo w celu skrocenia
dtugosci zwichrzeniowej dzwigarow zaprojektowano rygle stalowe z pofili zamknietych kwadratowych RK40x3 S235
oraz tezniki potaciowe z preta Srednicy 16mm S235. Konstrukceje stalowa zakotwi¢ za pomoca kotew HVZ-R
M20x170.

3.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

» Drewniana konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ §rodkami grzybobodjczymi oraz ogniotrwatymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia np. FOBOS M-4.
» Konstrukcja stalowa - §rodowisko C3 wg. PN-ISO 12944-2.
GWS 200pum wg. PN-ISO 12944-5. Trwatos$¢ powtoki —H.
o Czyszczenie strumieniowo-$cierne do Sa 2,5 wg. PN-ISO 8501.
o Podktad epoksydowy na fosforanie cynku.
o Migdzywarstwa farba epoksydowa na blyszczu zelaza.
o Nawierzchniowa emalia poliuretanowa.

3.6. OBLICZENIA KONSTRUKCJI

3.6.1 PEATEW DREWNIANA

NORMA: PN-B-03150:2000

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.35 +2*1.35 + 3*1.35 + 5*¥1.50 (1+2+3)*1.35+5*1.50
MATERIAL C22

PARAMETRY PRZEKROJU:

ht=16.0 cm Ay=26.18 cm2 Az=69.82 cm2 Ax=96.00 cm2
bf=6.0 cm Iy=2048.00 cm4 1z=288.00 cm4 1x=879.86 cm4
Wely=256.00 cm3 Welz=96.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = -2.73 kN*m



Vz =-6.84 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 10.68 MPa
Tau z,d =-1.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=15.23 MPa fv,d=1.66 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.90 khy =1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=2.32m Lam rel,m = 0.55 k crit =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/fm,y,d = 10.68/15.23 = 0.70 < 1.00 [4.1.5(1)]

Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.68/(1.00¥15.23) = 0.70 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau z,d/f v,d = 1.07/1.66 = 0.64 < 1.00 [4.1.8.1(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: STALl

ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=1/200.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+40.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 0.6*5

u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz =L1/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 0.6*5

3.6.2 DZWIGAR STALOWY

NORMA: PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , Eurocode 3: Design of steel structures.

MATERIAL.: S235 (S235) fy =235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 270

h=27.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=13.5 cm Ay=31.41 cm2 Az=22.09 cm2 Ax=45.90 cm2

tw=0.7 cm Iy=5790.00 cm4 1z=420.00 cm4 Ix=16.40 cm4

tf=1.0 cm Wply=484.00 cm3 Wplz=96.95 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =27.23 kN My,Ed = 62.36 kN*m

Nc,Rd =1078.65 kN My,pl,Rd = 113.74 kKN*m

Nb,Rd =516.01 kN My,c,Rd =113.74 kN*m Vz,Ed =-0.65 kN
My,N,Rd = 113.74 kN*m Vz,c,Rd =299.75 kN

Mb,Rd = 80.51 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mer = 113.67 kKN*m Krzywa,LT - b XLT=0.70
Ler,upp=3.41 m Lam LT =1.00 fi,LT =0.98 XLT,mod =0.71
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I oy . .

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=10.33m Lam y=10.98 Lz=1033m Lam z=1.20
Ler,y=10.33 m Xy =10.68 Ler,z=341m Xz=0.48
Lamy =91.94 kzy =0.99 Lamz =112.65

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd=0.03 <0.90 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.55<0.90 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00<0.90 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 91.94 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 112.65 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed/Mb,Rd =0.77 <0.90 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.79 <0.90 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.82 < 0.90 (6.3.3.(4))



3.6.3 ZBROJENIE PIONOWE SCIANY SC-1 OD WEWNATRZ.

Beton C16/20
otulina 3cm

Charakterystyki materiatow:
Wymiary : $ciana gr. 25cm

MOMENTY PRZESLOWE

SGN: Msd = 121,59(kN*m)
SGU: W =B Sm &sm = 0,2722 (mm)

3.6.4 EAWA ZELBETOWA NA SCIANIE SKOSNE.J

Charakterystyki materiatow:
e Beton
e Zbrojenie podtuzne
e Zbrojenie poprzeczne

Geometria:

el
+ = -
A =1.20 (m)
L =16.00 (m)
h1 = 0.40 (m)
h2 =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)

a' =25.0 (cm)
c1 =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)

Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
e Dobdr ksztattu
L]

Mrd=155,37(kN*m)
Wiim = 0,3 (mm)

Stal BSt500S

Przyjgto zbrojenie #16 co 10cm

: B20;
typ A-llIN
typ A-O

bz

by

T e e

{\$h4

a =0.25 (m)

ey =0.00 (m)

: PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczeh

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda;: :B

wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu

wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nos$nos¢

Przesuniecie

Obrét

Przebicie / Scinanie

¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Obciazenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa Stan
OBL.1 obliczeniowe  ---- SGN

Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Fx My Nd/Nc
(kN) (kN*m)

Wsp. max

73.75 0.00 0.00 1.00 -



Grunt:

G1
Q1

state
zmienne

10.12
66.00

Lista kombinacji

1/
2/*

SGN: OBL.1 N=73.75
SGN: OBL.1 N=73.75

1. Glina pylasta
* Poziom gruntu:
» Migzszos¢:
» Cigzar objetosciowy:
« Cigzar wtasciwy szkieletu:
» Kat tarcia wewnetrznego:
» Kohezja: 0.01 (MPa)
«IL/ID: 0.25
» Symbol konsolidaciji:
 Typ wilgotnosci:
» Mo: 26.36 (MPa)
- M:

2. Glina
* Poziom gruntu:
» Migzszos¢:
« Ciezar objetosciowy:
« Cigzar wtasciwy szkieletu:
« Kat tarcia wewnetrznego:
» Kohezja: 0.02 (MPa)
«IL/ID: 0.15
» Symbol konsolidaciji:
» Typ wilgotnosci:
* Mo: 33.04 (MPa)
- M:

Obliczenia naprezen

0.00 (m)

2.00 (m)
2141.40 (kG/m3)
2732.84 (kG/m3)
14.0 (Deg)

C

43.94 (MPa)

-2.00 (m)

1.00 (m)
2192.39 (kG/m3)
2722.64 (kG/m3)
15.6 (Deg)

C

55.07 (MPa)

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujaca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

SGN : OBL.1 N=73.75
1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * ciezar gruntu
1.10 * naziom (state)
1.30 * naziom (zmienne)
Wyniki obliczeh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 124.19 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr =197.94 (kN)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB =0.00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
Gtebokos$¢ posadowienia:
Wspétczynniki nosnosci:
0.36
9.59
3.14
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB 1.00
iC 1.00
iD 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa)
pD = 1927.26 (kG/m3)
Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 250.86 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.16 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=1.027 > 1

Mx = 0.00 (kN*m) My = 0.00 (kN*m)
eL =0.00 (m)
B_=1.20 (m)

Dmin =1.20 (m)

L_=1.00 (m)

z
O
oo

du = 12.60
pB = 1942.56 (kG/m3)




