PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie — obiekt
ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO O HALE
MAGAZYNOWA

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

Jednostka ewid. BRZOZOW [180201_4]

Obreb ewidencyjny BRZOZOW [180201_4.0001]
Adres budowy Brzozow, dzialka nr ewid. 1834 /52

Inwestor —adres ~ STAROSTWO POWIATOWE - POWIAT BRZOZOWSKI
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I -  projekt zagospodarowania dziatki wraz z zatacznikami
Tom II - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tom III -  projekt architektoniczno — budowlany budynku

I TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH W BRZOZOWIE
U 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 62 tel/fax. (0-13) 43415-63
P REGON: 370234180 NIP: 686-100-15-01

Zespol projektowy:

Projekt zagospodarowania : mgr inz. arch. Artur ULBRYCH upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. arch.
Informacja BIOZ Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Proj. architektoniczno-budowlany
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Artur ULBRYCH upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. arch.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Przemystaw SZNAJDER upr. bud. w spec.. arch. nr ewid. 68/98
Konstrukcja
Projektant: mgr inz. J6zef. CHROBAK upr. nr UAN-2A-8346-107/84
Sprawdzajqcy: mgr inz. Jan PIGON upr. nr UAN-2-8346-126/87

Instalacje elektryczne
Projektant: mgr inz. Artur GLAZER upr. Nr PDK/063/PWOE/14

Sprawdzajqcy: mgr inz. Juliusz RUCHLEWICZ upr. Nr PDK/IE/0191/04

Data ukoficzenia : WRZESIEN 2019 Nr zlecenia: /2019



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie — obiekt
ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO O HALE
MAGAZYNOWA

Kategoria obiektu budowlanego II

Jednostka ewid. BRZOZOW [180201_4]

Obreb ewidencyjny BRZOZOW [180201_4.0001]
Adres budowy Brzozow, dzialka nr ewid. 1834 /52

Inwestor —adres ~ STAROSTWO POWIATOWE - POWIAT BRZOZOWSKI
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I -  projekt zagospodarowania dziatki wraz z zatacznikami
Tom II - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tom III -  projekt architektoniczno — budowlany budynku

T TERENOWY ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH W BRZOZOWIE
U 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 62 tel/fax. (0-13) 43-415-63
P REGON: 370234180 NIP: 686-100-15-01

Zespol projektowy:

Projekt zagospodarowania : mgr inz. arch. Artur ULBRYCH upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. arch.
Informacja BIOZ Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Proj. architektoniczno-budowlany
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Artur ULBRYCH upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. arch.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Przemystaw SZNAJDER upr. bud. w spec.. arch. nr ewid. 68/98
Konstrukcja
Projektant: mgr inz. J6zef. CHROBAK upr. nr UAN-2A-8346-107/84
Sprawdzajqcy: mgr inz. Jan PIGON upr. nr UAN-2-8346-126/87

Instalacje elektryczne
Projektant: mgr inz. Artur GLAZER upr. Nr PDK/063/PWOE/14

Sprawdzajqcy: mgr inz. Juliusz RUCHLEWICZ upr. Nr PDK/IE/0191/04

Data ukoficzenia : WRZESIEN 2019 Nr zlecenia: /2019



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 FUNKCJA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji: rozbudowa budynku socjalno-magazynowego o
hal¢ magazynowa. Projektowana rozbudowa obejmuje czg$¢ zachodnia dzialki. Podstawowa funkcja projektowanej
rozbudowy jest magazynowanie piasku stuzacego do utrzymywania przejezdnosci drog w okresie zimowym. W
miejscu projektowanej rozbudowy znajduja si¢ wiaty drewniane petniace funkcj¢ magazynowa ktore przeznaczono do
rozbiorki.

1.2. DANE TECHNICZNE
Dane budynku:
2
- powierzchnia zabudowy (czg$¢ istniejaca) - 680,44 m
2
- powierzchnia zabudowy (czg$¢ projektowana) -161,45m
2
- powierzchnia zabudowy (suma) - 841,89 m
- powierzchnia catkowita (projektowana rozbudowa) -161,45 m’
2
- powierzchnia uzytkowa (projektowana rozbudowa) - 149,05 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
- iloé¢ kondygnacji podziemnych -0
3
- kubatura brutto (projektowana rozbudowa) - 1008,72 m
- wysokosci:
¢ wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy -7,36 m

(projektowana rozbudowa)

1.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
1. pom. magazynowe 149,05 m’

1.4. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

SCIANA ZEWNETRZNA - w czg$ci projektowanej rozbudowy zaprojektowano $ciany zelbetowe
monolityczne, wylewane na mokro. Od wewnatrz $ciany zabezpieczy¢
preparatem gruntujacym przed szkodliwym dziataniem soli.

PLYTA DENNA - w czgsci projektowanej nalezy zastosowa¢ monolityczng plytg zelbetowa
wylewana na mokro spetniajaca funkcj¢ stabilizujaca dla §cian zelbetowych.
Plytg od gory zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym przed szkodliwym
dziataniem soli.

KONSTRUKCJA DACHU - stalowo drewniana. Zaprojektowano platwie dachowe drewniane oparte na
stalowej konstrukcji nosne;j.

Wykoniczenia wewnetrzne

WYKONCZENIE SCIAN - $ciany zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym przed szkodliwym dzialaniem
soli.
POSADZKI: - posadzkg preparatem gruntujacym przed szkodliwym dziataniem soli.

Wykonczenia zewnetrzne:
POKRYCIE DACHOWE - blacha trapezowa T55 gr. 0.7mm



OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej lub malowane;j
zgodnie z kolorystyka 0,6mm.

Uwaga:
Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji obiektu musza posiadaé¢ stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKLAD URBANISTYCZNY

2.1. BRYEA ELEWACJE, KOLORYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji: rozbudowa budynku socjalno-
magazynowego o halg magazynowa. Dzigki zaprojektowanej rozbudowie bryta budynku wpisze si¢ w otoczenie.

Kolorystyka obiektu:

Kolory $cian — pastelowy

Pokrycie —blacha trapezowa czerwona,

Obrobki blacharskie — blacha ptaska w kolorze pokrycia dachowego
Rynny, rury spustowe — stalowe o kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.

3. KONSTRUKCJA

3.1. UKEAD KONSTRUKCYJNA

Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja posadowiong na fundamentach bezposrednich. Oparcie dla
dachu tworza $ciany konstrukcyjne zewngtrze, zelbetowe. Budynek (projektowana rozbudowa) przykryty dachem
jednospadowym o nachyleniu potaci 10 stopni. Konstrukcja dachu stalowa.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-82/B-02001. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003. Obciazenia zmienne.

- PN-80/B-02010/Az 1:2006. Obciazenia $niegiem.

- PN-77/B-02011. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-B-03150. Konstrukcje drewniane.

- PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , Eurocode 3: Design of steel structures.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Wg opracowania opinii geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

ObciqZenia dzialajace na obiekt.

a) Obciazenia state




- Cigzar potaci dachu

materiat gk g
Blacha trapezowa T55 0.7mm 0.073 1.35 0.09855  kN/m2
0.073 0.09855 KkN/m2
- Cigzar scian Zelbetowych
materiat gk g
Beton zbrojony 25cm 6.25 1.35 8.4375  kN/m2
6.25 8.4375 kN/m2
- Ciezar plyty dennej
materiat gk g
Beton zbrojony 30cm 7.5 1.35 10.13 kN/m2
7.5 10.13 kN/m2

- Cigiar objetosciowy wystepujqcych materialow

material
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym
Drewno w stanie powietrznosuchym
Stal profilowa

b) Obciazenia zmienne

- Obcigqienia zmienne w calosci krotkotrwale

WYMIARY BUDYNKU

Gteboko$¢ :

Szeroko$¢ segmentu obliczeniowego :
Wysoko$¢ dla wiatru :

Poziom posadowienia :

Pochylenie potaci:

DANE SNIEGOWE
Strefa :

Wysokos¢ geograficzna :
gk :
Wspotczynnik C:
Wspolcz. Bezp. v
DANE WIATROWE
Strefa : 1T
Rodzaj terenu : A
Beta: 1,800
gqK: 0,30 kPa
Ce: 1,0
C: 2,00 - parcie
C: -2,00 - ssanie
Wspolcz. Bezpiecz.: 1,5

c¢) Obciazenia wyjatkowe — nie wystepuja.

gk
24
25
6

78,5

160 m
2,00 m
8,00 m
1,9 m
10 stopni

3

296,80 mnpm
1,20kPa

0,8

1,5

1,35
1,35
1,35
1,35

g
32,4
33,75
81
105,975

kN/m3
kN/m3
kN/m3
kN/m3



3.4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na podlozu gruntowym wykonane z betonu
C16/20(B20) zbrojone stala A-IIIN (Bst500S), A-0(S235JR) z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z chudego
betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowe;.
Fundamenty na rysunku nr K1. Zbrojenie gldwne stanowia prety #12mm stali klasy A-IIIN i strzemiona $rednicy
@6mm wykonane ze stali klasy A-0.

b) SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako monolityczne grubosci 25 wykonane z betonu C16/20(B20) zbrojone stala
A-IIIN (Bst500S), A-0(S235JR). Nalezy wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa z materialow
chlorokauczukowych np. Dysperbit.

¢) SLUPY
Zaprojektowano shupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S”. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy C16/20
(B20) i zbrojone pretami gldwnymi wykonanymi ze stali A-IIIN (Bst500S) i strzemiona wykonane ze stali A-
0(S235JR).

d) PODCIAGI i BELKI

W poziomie wienczacym $ciany podtuzne zaprojektowano podciagi (belki) zelbetowe oznaczone na schematach
symbolem ,.B” POZ 5. Elementy nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20), zbrojonych stala A-IIIN (Bst500S), A-0
(S235R1J). Pozostate informacje szczegdtowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

e) SCIANY

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/20 (B20), zbrojonych stala A-ITIIN (Bst5008S), A-0 (S235RJ). Od wewnatrz obiektu $ciany zabezpieczy¢ srodkiem
gruntujacym przed szkodliwym dziataniem soli.

/) KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowana konstrukcja dachu to polaczenie ptatwi drewnianych z stalowymi dzwigarami. Zaprojektowano
platwie 6x16cm co 1,8m z drewna iglastego klasy C22. Ptatwie mocowane do konstrukeji stalowej §rubami M10 5.8.
Zaprojektowano dzwigary stalowe z dwuteownika ekonomicznego 270 ze stali S235. Dodatkowo w celu skrocenia
dtugosci zwichrzeniowej dzwigar6w zaprojektowano rygle stalowe z pofili zamknietych kwadratowych RK40x3 S235
oraz tezniki potaciowe z preta Srednicy 16mm S235. Konstrukceje stalowa zakotwié za pomoca kotew HVZ-R
M20x170.

3.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

» Drewniana konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ $rodkami grzybobodjczymi oraz ogniotrwatymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia np. FOBOS M-4.
» Konstrukcja stalowa - srodowisko C3 wg. PN-ISO 12944-2.
GWS 200pum wg. PN-ISO 12944-5. Trwato$¢ powtoki —H.
o Czyszczenie strumieniowo-§cierne do Sa 2,5 wg. PN-ISO 8501.
o Podktad epoksydowy na fosforanie cynku.
o Migdzywarstwa farba epoksydowa na blyszczu zelaza.
o Nawierzchniowa emalia poliuretanowa.

3.6. OBLICZENIA KONSTRUKCJI

3.6.1 PEATEW DREWNIANA

NORMA: PN-B-03150:2000
OBCIAZENIA:



Decydujqcy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1%1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 5*%1.50 (1+2+3)*1.35+5%*1.50
MATERIAL C22
PARAMETRY PRZEKROJU:

ht=16.0 cm Ay=26.18 cm2 Az=69.82 cm2 Ax=96.00 cm2
bf=6.0 cm Iy=2048.00 cm4 1z=288.00 cm4 [x=879.86 cm4
Wely=256.00 cm3 Welz=96.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = -2.73 kN*m
Vz =-6.84 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 10.68 MPa
Tau z,d =-1.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=15.23 MPa fv,d=1.66 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.90 khy =1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=2.32m Lam rel,m = 0.55 k crit =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d = 10.68/15.23 = 0.70 < 1.00 [4.1.5(1)]

Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.68/(1.00%15.23) = 0.70 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau z,d/f v,d = 1.07/1.66 = 0.64 < 1.00 [4.1.8.1(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqienia: STALI

ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=1/200.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(110.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 0.6*5

u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz =1/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 0.6*5

3.6.2 DZWIGAR STALOWY

NORMA: PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , Eurocode 3: Design of steel structures.

MATERIAL.: S235 (S235) fy=235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 270

h=27.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=13.5 cm Ay=31.41 cm2 Az=22.09 cm2 Ax=45.90 cm2

tw=0.7 cm Iy=5790.00 cm4 1z=420.00 cm4 Ix=16.40 cm4

tf=1.0 cm Wply=484.00 cm3 Wplz=96.95 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =27.23 kN My,Ed = 62.36 kN*m

Nc,Rd =1078.65 kN My,pl,Rd = 113.74 kKN*m

Nb,Rd =516.01 kN My,c,Rd =113.74 kN*m Vz,Ed =-0.65 kN
My,N,Rd = 113.74 kN*m Vz,c,Rd =299.75 kN

Mb,Rd = 80.51 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mecr = 113.67 kN*m Krzywa,LT - b XLT=0.70
Ler,upp=3.41 m Lam LT =1.00 fi,LT =0.98 XLT,mod =0.71
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= | .

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=10.33m Lam y=0.98 Lz=1033m Lam z=1.20
Ler,y=10.33m Xy =10.68 Ler,z=341m Xz =0.48
Lamy =91.94 kzy =0.99 Lamz =112.65

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:



N,Ed/N¢,Rd = 0.03 < 0.90 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.55 <0.90 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,e,Rd = 0.00 < 0.90 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 91.94 < Lambda,max =210.00
My,Ed/Mb,Rd =0.77 <0.90 (6.3.2.1.(1))

Lambda,z=112.65 < Lambda,max =210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.79 < 0.90 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.82 < 0.90 (6.3.3.(4))

3.6.3 ZBROJENIE PIONOWE SCIANY SC-1 OD WEWNATRZ.

Charakterystyki materiatow:
Wymiary : $ciana gr. 25cm

MOMENTY PRZESLOWE
SGN: Msd = 121,59(kN*m)
SGU: Wk =B S &sm = 0,2722 (mm)

Beton C16/20  Stal BSt500S

otulina 3cm

Mrd=155,37(kN*m)
Wiim = 0,3 (mm)

Przyjeto zbrojenie #16 co 10cm

3.6.4 LAWA ZELBETOWA NA SCIANIE SKOSNEJ

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B20;
e Zbrojenie podtuzne typ A-llIN
e Zbrojenie poprzeczne typ A0
Geometria:
J L hig
by
—_— == = e T T T T T T T T T T TN
= | Fh4
i a -
A =1.20 (m) a =0.25 (m)
L =16.00 (m)
h1 =0.40 (m) ey =0.00 (m)
h2 =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)
a' =25.0 (cm)
c1 =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)

Opcje obliczeniowe:

¢ Obliczenia geotechniczne wg normy
Obliczenia zelbetu wg normy

L]
e Dobodr ksztattu
L]

: PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: :B

wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nos$nos¢

Przesunigcie

Obrét

Przebicie / Scinanie



e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Obciazenia:

Grunt:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa Stan N Fx My Nd/Nc ~ Wsp. max
(kN) (kN) (kN*m)
OBL.1 obliczeniowe  ---- SGN 73.75 0.00 0.00 1.00 -
Obciazenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

G1 state 10.12
Q1 zmienne 66.00
Lista kombinaciji
1/ SGN : OBL.1 N=73.75
2/* SGN : OBL.1 N=73.75
1. Glina pylasta

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

» Migzszos¢: 2.00 (m)

« Ciezar objetosciowy:

« Ciezar wiasciwy szkieletu:
« Kat tarcia wewnetrznego:
» Kohezja: 0.01 (MPa)
«IL/ID: 0.25

» Symbol konsolidaciji:
 Typ wilgotnosci:

* Mo: 26.36 (MPa)
 M:

2. Glina
» Poziom gruntu:
* Migzszos¢:
« Ciezar objetosciowy:
« Ciezar wiasciwy szkieletu:
 Kat tarcia wewnetrznego:
» Kohezja: 0.02 (MPa)
«IL/ID: 0.15
» Symbol konsolidaciji:
* Typ wilgotnosci:
* Mo: 33.04 (MPa)
o M:

Obliczenia naprezen

2141.40 (kG/m3)
2732.84 (kG/m3)
14.0 (Deg)

Cc

43.94 (MPa)

-2.00 (m)
1.00 (m)
2192.39 (kG/m3)
2722.64 (kG/m3)
15.6 (Deg)

Cc

55.07 (MPa)

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujaca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

SGN : OBL.1 N=73.75
1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

1.10 * naziom (state)
1.30 * naziom (zmienne)

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 124.19 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr =197.94 (kN)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =0.00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
Glebokos$¢ posadowienia:
Wspotczynniki nosnosci:

NB 0.36

NC 9.59

ND 3.14

Mx = 0.00 (kN*m) My = 0.00 (kN*m)
eL =0.00 (m)
B_=1.20 (m)
Dmin =1.20 (m)

L_=1.00 (m)

Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:

iB 1.00
iC 1.00
iD 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa)

oD = 1927.26 (kG/m3)

ou = 12.60
pB = 1942.56 (kG/m3)

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 250.86 (kN)

Naprezenie w gruncie:
Wspétczynnik bezpieczenstwa:

0.16 (MPa)
Qf*m/Nr=1.027 > 1




4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek nie jest przystosowany do poruszania si¢ 0sob niepetlnosprawnych w obrebie parteru. Nie
posiada zaplecza sanitarnego dla niepetnosprawnych. Na terenie zakladu nie jest zatrudniona zadna osoba
niepetnosprawna.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Zakres prowadzonej dziatalnosci jest Utrzymanie obiektow inzynierskich, urzadzen zabezpieczajacych i innych
urzadzen zwiazanych z drogami. Zaprojektowano rozbudowe budynku socjalno-magazynowego o halg magazynowa.
Obiekt ten oraz sposdb uzytkowania nie narusza (nie jest wymieniony) rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

6. NIE DOTYCZY

UWAGA:

SZKIELET CZESCI OPISOWEJ (NUMERACJA POSZCZEGOLNYCH PUNKTOW I ICH ZAWARTOSC) OPRACOWANY ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008r W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

W ZWIAZKU Z TYM WYSTEPUJA PUNKTY (np.6) KTORYCH TRESC NIE DOTYCZY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL

7. INSTALACJE WEWNETRZNE

7.1, WOD-KAN

Nie projektuje si¢ zmian w istniejacej instalacji wodno kanalizacyjne;j.

7.2. CENTRALNE OGRZEWANIE

Nie projektuje si¢ zmian w istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Projektowana rozbudowa to obiekt otwarty,
nieogrzewany.

7.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna wg opracowania branzowego dotaczonego do dokumentacji projektowe;.

8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Projektowana rozbudowa obejmuje magazynowanie piasku. Obiekt otwarty od strony potudniowe;.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowana rozbudowa to obiekt otwarty, nieogrzewany. Nie zmienia to parametrow charakterystyki energetycznej
budynku i odstapiono od jej wykonywania.
10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowany obiekt nie bedzie posiada¢ negatywnego wplywu na §rodowisko naturalne. Dla programu

uzytkowego — obiekt socjalno-magazynowy, nie ma wplywu na emisj¢ hatasu, wibracje i promieniowanie w tym
jonizujace, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.



11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Ze wzgledu na brak na terenie miejscowosci Brzozoéw dostgpnych technicznych, $rodowiskowych i
ekonomicznych mozliwoséci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, do
ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, a w szczegdlnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo na energii
ze zrddel odnawialnych nie przeprowadza si¢ analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
odnawialnych zrédet energii dla przedmiotowej inwestycji.

12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
12.1 Profil dziatalno$ci, powierzchnia, wysokosci i liczba kondygnacji:

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku socjalno magazynowego o hale
magazynowa.

Dane budynku:

2
- powierzchnia zabudowy - 841,89 m
- powierzchnia catkowita - 841,89 m’
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0

3
- kubatura brutto (projektowana rozbudowa) - 1008,72 m
- wysokosci:
¢ wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy -7,36 m

Budynek kwalifikuje si¢ do budynkéw niskich N.
12.2. Klasyfikacja pozarowa

Obiekt zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej ZLIII+PM.

12.3. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych zgodna jest z wymaganiami § 271 warunkéw technicznych - rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) [1]. Od strony wschodniej w odlegtosci
8,5m znajduja si¢ budynek w zabudowie wolnej. Pod strony potudniowej znajduje si¢ obiekt magazynowy w
odlegtosci 10m. Pozostate obiekty znajduja si¢ w odleglosci powyzej 20m.

12.4. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

Brak elementow palnych w obiekcie.

12.5 Przewidywalna ggsto$¢ obciazenia ogniowego.

Material magazynowany dla projektowanej rozbudowy to piasek mieszany z sola, ktory jest niepalny.

Srednia gestosé obciazenia ogniowego dla catego obiektu miesci si¢ w przedziale do 500MJ/m>.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

W projektowanym obiekcie planowana jest magazynowanie piasku z sola oraz narzedzi (urzadzen) stuzacych
utrzymaniu drég w okresie zimowym w zwiazku z czym w projektowanym budynku nie bgda wystgpowaly

przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.7. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych



Projektowana rozbudowa zgodnie z zatozeniem bgdzie peli¢ funkcjg¢ magazynowa. Na podstawie § 212 pkt 3 [1]
warunkow technicznych obiekt zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,E”. Odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania
okres$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
pozarowej Glowna Konstrukcja Strop D Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna 2 wewnetrzna " dachu ¥
1 2 3 4 5 6 7

WA” R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 E 30
B> R120 R 30 REI 60 EI 60 EI30? E 30
,C” R 60 R 15 REI 60 EI30 EI15Y E 15
D7 R 30 ) REI 30 EI 30 () (-)
»E” (G)] () ) (G)] (@) (@)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniwej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gtdownej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria nognosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

9 Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu EI 30.

12.8. Warunki ewakuacji.

Projektowana rozbudowa to obiekt otwarty (brak $ciany frontowej). W budynku wystepuje wyjscia ewakuacyjne
(czes$é¢ istniejaca) o szerokosci powyzej 0,9m w swietle.

12.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Strefa pozarowa jest wyposazona zgodnie z § 183 ust. 2. [1] w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu — strefy pozarowej i odpowiednio oznakowany.
Zgodnie z § 53 ust. 2. obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa.

12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie wymaga sig.
12.11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
obiekt bgdzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm begdacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W rozpatrywanym przypadku gasnica musi zawiera¢ srodek do gaszenia
pozaréw grupy A i B. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm’) zawartego w gasnicy powinna
przypada¢ na kazde 100m* powierzchni strefy pozarowej rozpatrywanego obiektu.
Minimalna ilo$¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego:
- przy powierzchni uzytkowej obiektu rownej 841,89 m” :100m” = 9 jednostki sprzetu gasniczego o masie 2kg.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

e w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegolnosci

o przy wejsciach do budynku
o przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechanicznej oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,

grzejniki)
Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
. odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek do najblizszej gasnicy nie

powinna przekracza¢ 30m,
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1m.




12.12. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) [3] dla rozpatrywanego
obiektu nie wymaga si¢ zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

12.13. Drogi pozarowe.
Dla budynku istnieje dojazd droga wewnatrz zaktadowa spetniajaca wymagania okreslone jak dla drog pozarowych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) [3] — drogi pokazano na
planie zagospodarowania.

opis w zakresie wlasnych projektow opracowali:



