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FeZn 25x4 mm |

UW AG' . - potaczenie projektowanego uziemienia z
ASALIR\ TS istniejaca instalacja odgromowa budynku

1. Uziomotokowy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,/m w odlegtosci 1,0m od fundamentow obiektu.
2. [tqcza kontrolne nalezy instalowa¢ na wys. 0,4m od poziomu terenu
J. Przewody odprowadzajqce wykonane przewodem FeZn #8mm nalezy prowadzi¢ na uchwytach po zewnetrznej $cinanie obiektu.

TZUP TERENOWY ZESPE&EG USGUG PROJEKTOWYCH
36-200 BRZOZEW ul. 3-go MAJA 62

Nazwa obiektu: | ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO O HALE MAGAZYNOWA

Inwestor: Starostwo Powiatowe-Powiat Brzozowski 36-200 Brzozéw, ul. Armii Krajowej1

Adres budowy: | BRZOZEW, Dz. Nr 1834/52

Tresc rysunku: | PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Nazwisko i Imifi, specjalnoST i nr uprawnie® Podpis Skala: 1:100

Opracowat: Nriys. E-2
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