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Informacje ogdlne.

1. Rodzaj 1 opis budynku.

Zaprojektowano  rozbudowe budynku socjalno-magazynowego o hale magazynowa. Obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. W budynku mieszcza si¢ pomieszczenia
socjalne, magazynowe.

2. Lokalizacja:  Brzozow, dziatka nr ewid. 1834/52

3. Inwestor: Powiat Brzozowski

Czg$¢ opisowa.
1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

wykonanie demontazu istniejacych obiektow malej architektury (wiata),
roboty ziemne — wykopy pod fundamenty

wykonanie zelbetowych taw fundamentowych,

wykonanie konstrukcji zelbetowej rozbudowywanego budynku,
wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem dachowym,
wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykonczeniowe,
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2. Istniejace na dzialce obiekty.

Na dziatce inwestora znajduja si¢ obiekt socjalno magazynowy begdacy przedmiotem opracowania.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie wystegpowac bedzie przy wykonywaniu wykopow fundamentowych. Dla zachowania bezpieczenstwa

na budowie nalezy prowadzi¢ roboty przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy budynku.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3 m, a w szczegélnosci :

e wykonanie $cian, konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia dachu i obrébek blacharskich,
e niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

e przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie okreslonym w projekcie, nalezy na kazdym stanowisku pracy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie warunkow technicznych wykonania rob6t oraz bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia.

e zatrudnieni na budowie pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski i odziez ochronna, odpowiednia do
wykonywanej pracy na danych stanowiskach.

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

6.1 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :
a.najblizszego punktu lekarskiego
b.strazy pozarnej
c. posterunku Policji



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komdrkowy lub stacjonarny umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Warunkiem uniknigcia zagrozen na budowie jest:

doktadne zapoznanie si¢ kierownictwa budowy z dokumentacja architektoniczno-budowlana, stosownie do
zawartych w niej rozwiazan,

stosowanie odpowiednich dzwigdéw i zawiesi do podnoszenia montowanych elementdéw o okreslonych ci¢zarach
poszczegodlnych elementow,

stosowanie odpowiednich elektronarzedzi w szczegolnosci wszelkiego rodzaju pit, wiertarek, szlifierek,

roboty montazowe prowadzi¢ nalezy przestrzegajac zasad okreslonych technicznymi warunkami wykonywania
rob6t montazowych, a takze przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy.

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$§¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych (w razie potrzeby).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkoéw transportowych.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dost¢p osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Na terenie budowy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy



podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:



