Program Funkcjonalno Uzytkowy
Temat : Remont Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej
w formule zaprojektuj i wybuduj.
Adres : ul. Limanowskiego 20/22 63 -400 Ostrow Wielkopolski

Inwestor :  Zespol Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20/22
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1. OPIS BUDOWLANY
Lokalizacja :
Przedmiotem inwestycji jest remont laboratorium Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w
Ostrowie Wielkopolskim, usytuowanych na dzialce nr 4/1 i 4/6 zlokalizowanej w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22.
Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:
- §ciany istniejace zewnetrzne - z cegly pelnej na zaprawie cementowej gr. 38cm, bez zmian.
- Sciany istniejgce konstrukcyjne - z cegly pelnej na zaprawie cementowej gr. 25cm, bez zmian.
- Sciany projektowane — z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 25cm
Sciany dziatowe:
- istniejace - z cegly pelnej na zaprawie cementowej gr. 12cm, bez zmian.
- projektowane — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm.
Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacje poziome z folii pcv, np. Ekofol 1Z gr. 0,5mm
Uwaga:
W tazienkach stosowac¢ foli¢ w ptynie wykonang rowniez na $cianach do wysokos$ci 30cm a przy
natrysku do wysokosci 2,0m.
- dach: bez zmian
Zauwazone w trakcie przebudowy nieszczelnosci nalezy naprawic.
Izolacje termiczne (istniejace):
- §ciany zewngetrzne: wetna mineralna, gr.15cm
- dach: welna mineralna, gr. 20cm
- posadzka na gruncie: styropian, gr. 10cm
Nadproza:
Podczas wymiany drzwi kierownik remontu i projektant ocenia czy zachodzi konieczno$¢ wymiany
nadprozy. W sytuacji konieczno$ci wymiany nadprozy nalezy zastosowac belki strunobetonowe
prefabrykowane.
Posadzki:
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W toalecie nalezy zastosowac plytki gresowe, trudnos$cieralne, antyposlizgowe, na korytarzu
wyktadzine podtogowa syntetyczng. Wszystkie elementy wykonczenia wngtrz muszg posiadac atest
higieniczny jak dla obiektow stuzby zdrowia.

Drzwi i okna:

Okna bez zmian. Drzwi wewngtrzne aluminiowe oraz drewniane — standardowe.

Wykonczenie $cian:

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- gladZ gipsowa malowana farbg akrylowa zmywalng

- Sciany w tazienkach wykonczone do pelnej wysokosci wyktadzinami $ciennymi.

- tynki wewnetrzne i oktadziny $cian: $ciany tynkowac tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,5cm i
szpachlowa¢ szpachlami gipsowymi.

- §ciany korytarzy malowac¢ do wysokosci 2,10m farbami olejnymi, matowymi o podwyzszonej
odpornosci na zmywanie w kolorach pastelowych. Sciany powyzej malowaé farbami akrylowymi w
kolorach pastelowych. Na $cianach nalezy zamontowac¢ listwy zabezpieczajace z paséw wyktadziny
Sciennej szerokosci 30cm, montowane na wysokosci 50cm od posadzki.

- w tazienkach $ciany do wysokosci sufitu obtozone wyktadzinami pcv Sciennymi.

- pomieszczenia pracowni Sciany do wysokosci sufitu obtozone wyktadzinami pcv §ciennymi

- na narozach wszystkich otworéw drzwiowych zamontowac listwy zabezpieczajace.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz muszg posiadac atest higieniczny jak dla obiektow stuzby
zdrowia.

Wykonczenie sufitow:

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.

- w korytarzu sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych tzw. akustycznych, systemowych
60/60cm na ruszcie stalowym z atestem higienicznym.

- w tazienkach sufit podwieszany pelny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

- sufity malowac farbami akrylowymi w kolorach pastelowych.

Wykonczenie podtog:

Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢

dostosowana do grubosci materialow wykonczeniowych posadzek.
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- w pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podlogach i
$cianach, pod ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykona¢ powtokowg izolacj¢ przeciw wodng
tak zwang foli¢ w ptynie

- przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona zostanie cato$¢ instalacji podposadzkowych zgodnie z
wytycznymi projektéw branzowych.

- wszystkie posadzki wykonane zostang jako antyposlizgowe.

- wszystkie posadzki zapewnia¢ maja odpornos¢ na S$cieranie jak dla obiektow uzytecznosci

publicznej o intensywnej eksploatacji.

- wszystkie posadzki zapewnia¢ maja wymog przeznaczenia do obiektow stuzby zdrowia
Uwagi dot. posadzek:
1) W ciagach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, pracowniach, nalezy zastosowac:
Wyktadzina PCV homogeniczna, wzmocniona poliuretanem, nie wymagajaca konserwacji przez caty
okres uzytkowania, grubo$¢ 2mm, szerokos¢ rolki 2m np. Tarkett IQ Optima lub inng o parametrach
nie gorszych niz:

- Klasa uzytkowa EN 685 34/43

- Wgniecenie resztkowe EN 433 <=0,02mm

- Waga catkowita EN 430 2700g/m2

- Typ wyktadziny I, zawarto$¢ spoiwa (binder content) minimum 61% - wymagany raport

- Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1 Bfl S1

- Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041 klasa DS.

- Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <=2kV

- Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

- Stabilno$¢ wymiaréw EN 434  <=0,4%

- Clean room test (pomieszczenia podwyzszonej higieny):

ASTM F51/00 klasa A

ISO 14644-1 1SO klasa 4

- Minimum 32 kolory — mozliwo$¢ stworzenia przyjaznych pacjentowi wnetrz
2) W pomieszczeniach w ktdrych jest wymagana ochrona antyelektrostatyczna:
Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem

pradoprzewodzacym typu np. Tarkett Toro SC lub inna nie gorsza o parametrach:
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- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm

- waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

- wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 ‘Q </= R </= 10 6 Q , wykladzina

przewodzaca

- wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </= 0,02mm

- wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dlugos$¢ 23 mb

- zabezpieczona poliuretanem pradoprzewodzacym

- nie wymagajaca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania
3) W pomieszczeniach mokrych typu tazienki, prysznice, stosowa¢ ptytki gresowe antyposlizgowe,
antyposlizgowo$¢ R10 lub wyzsza.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych.

Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.
2. Instalacja wodociagowa i p.poz.

Instalacja zasilana bgdzie z nowych pionéw wodnych,, ktore nalezy wykona¢ w miejscu istniejacych
starych. Nowe piony maja by¢ wyprowadzone od kanatu technologicznego na poziomie -1 do
ostatniej kondygnacji +3, szacunkowa ilo$¢ piondow wynosi 9 szt. Gtowne przewody rozprowadzajace
wode prowadzi¢ w przestrzeni podstropowej i pionowej.

W celu natychmiastowego doptywu cieptej wody do poszczegdlnych punktow odbioru przewidziano
wykonanie instalacji cyrkulacyjnej.

Zawory odcinajace 1 regulacyjne w przypadku prowadzenie rurociaggdw podtynkowo umiesci¢é w
zamykanych wnekach $ciennych. W przypadku prowadzenia rurociaggdw w przestrzeni sufitu

podwieszanego nalezy zapewni¢ dostep do zaworow.
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Na instalacji zgodnie z zaleceniami ochrony p.poz przewidziano montaz hydrantéw wewnetrznych.
Nowoprojektowany pion hydrantowy 0 srednicy DNS50 wlaczy¢
W istniejgcg instalacje wodociggowa w przestrzeni kanatu instalacyjnego. Istniejagcy hydrant w czesci
objetej opracowaniem réwniez podpia¢ do nowoprojektowanego pionu hydrantowego.

Wszystkie  przejScia  instalacji  przez  strefy  p.poz. oraz  przegrody budowlane
o odpornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne przejsScia przeciwpozarowe o

takiej samej odpornosci ogniowe;.

Rozwigzania materialowe

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych miedzy soba metoda
lutowania, oraz z armaturg za pomocg specjalnych ksztaltek gwintowanych.

Jako armatur¢ odcinajaca stosowac posiadajaca odpowiednie atesty armatur¢ odcinajaca kulowa
petnoprzelotowa, przystosowana do montazu w instalacjach wodociggowych.

Rurociaggi montowac¢ do $cian za pomoca uchwytow lub wieszakow metalowych z wkladka gumowa.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowaé tuleje ochronne. Przewody c.w.u.
nalezy zabezpieczy¢ przed pekaniem poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia przewodow
wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci ,,zawiasowo”.

Zawory odcinajace 1 regulacyjne umiesci¢ bezposrednio za wlaczeniem w gléwne rurociagi
rozprowadzajace wode w kanale instalacyjnym.

Przewody cieptej wody uzytkowej i1 cyrkulacji prowadzone natynkowo po $cianach budynku, w
$ciankach gipsowo-kartonowych izolowa¢ izolacjg piankowa o grubosci zgodnej z obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano odprowadzenie §ciekow sanitarnych z pomieszczen do nowych pionéw kanalizacyjnych
, ktére nalezy wykona¢ w miejscu istniejacych starych. Nowe piny maja by¢ wyprowadzone od kanatlu

technologicznego na poziomie -1 do ostatniej kondygnacji +3, szacunkowa ilo$¢ pionéw wynosi 9 szt.
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Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sa natynkowo oraz podtynkowo w bruzdach. Piony
prowadzonym natynkowo nalezy zabudowac.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow 1 wyposazy¢ w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na kazdym z piondéw. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne
wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku.

Wszystkie przejs$cia instalacji przez stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o odpornosci
ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczyC poprzez szczelne przej$cia przeciwpozarowe o takiej same;j
odpornosci ogniowe;.

Rozwigzania materialowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajacych odpowiednie atesty rur i tacznikow z PP
niskoszumowych taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod posadzka wykona¢ z rur i ksztattek przystosowanych do montazu podziemnego o
sztywnosci obwodowej SN8 lub z rur i ksztaltek zeliwnych.

Przewody prowadzi¢ przy S$cianach, ponizej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewodow
kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw 1 wyposazy¢ w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m oraz na pionach
powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodow. Piony kanalizacyjne nalezy mocowac
do $cian za pomoca uchwytéw stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacj¢. Na pionach nalezy
zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy pomocy
drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ poprzez
rurociggi odpowietrzajace podiaczone do istniejagcych pionéw oraz za pomoca zaworow
napowietrzajacych.

Instalacja odprowadzenia kondensatu

Instalacje odprowadzenia skroplin (kondensatu) z urzadzen klimatyzacyjnych. Odprowadzenie
kondensatu z urzadzen zlokalizowanych w budynku wykonane zostanie z rur PE taczonych przez
zgrzewanie celem zapewnienia szczelno$ci przewodow. Powstajace w urzadzeniach skropliny
odprowadzi¢ nalezy przewodami odwadniajacymi wykonanymi z PE do pionow kanalizacyjnych.
Kondensat odprowadzi¢ posrednictwem pomp kondensatu zamontowanych na instalacji skroplin.
Rurociagi kondensatu wiaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej za posrednictwem suchego syfonu. Dla

zabezpieczenia przewodow przed roszeniem rurociggi nalezy montowa¢ w izolacji. Zastosowaé
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otuliny o grubosci 9 mm. Przewody uktada¢ nad stropem podwieszonym. Instalacj¢ wykonac z rur PE
laczonych przez zgrzewanie o S$rednicy D25. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace skropliny sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana tagczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Roboty demontazowe

Istniejgce uzbrojenie sanitarne przebiegajace w remontowanych pomieszczeniach w miejscach w
ktorych wystepuja kolizje w uzbrojeniem nowoprojektowanym, rurociagi nalezy zdemontowaé. W
pozostalych rejonach, w miejscach, gdzie rurociagi nie koliduja z nowoprojektowanymi elementami
uzbrojenia i wyposazenia, wystarczajace jest odciecie istniejacych, zbednych elementéw uzbrojenia,
bez koniecznos$ci ich demontazu.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie BHP.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji pomieszczenia lazienki dla personelu

W pomieszczeniu lazienki dla personelu przewidziano zawory wywiewne podtaczone kanatami do
wentylatora kanatowego WKI1. Instalacje nalezy podiaczy¢ do istniejacego kanalu wentylacji
grawitacyjnej odprowadzajacego powietrze zuzyte.

Zalaczanie wywiewu powietrza poprzez wiacznik §wiatla.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratke drzwiowa o powierzchni czynnej min. 220cm?.
Praca instalacji jest calkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie. Przewody wentylacji
mechanicznej wykona¢ np. z blachy stalowej ocynkowanej (spiro, prostokatne A/I, flex), taczy¢ na
kotierze i uszczelki z migkkiej gumy — Z materiatow niepalnych.

Wentylatory 1 silniki napedu elektrycznego w wykonaniu cichobieznym.

Nie przewiduje si¢ normowania wilgotnosci.

Doboru urzadzen wentylacyjnych dokonano z uwzglgdnieniem komfortu akustycznego i stosownych
norm. Wszelkie instalacje grzewcze 1 wentylacyjne przy wiaczonych wszystkich urzadzeniach nie
moga wytwarza¢ halasu o poziomie wyzszym niz 35 dB .

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w III klasie mikrobiologii czysto$ci mikrobiologicznej
pomieszczen szpitalnych.

Dla montowanych urzadzen typu wentylatory, centrale, urzadzenia technologiczne, pompy, szafki itp.,

ktérych praca moze powodowac powstawania drgan, nalezy stosowac przektadki izolacyjne.
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Instalacje wentylacyjne wykona¢ z uwzglednieniem wymogow ppoz.

1. Wymagania og6lne

Nalezy dokona¢ regulacji ustawienia przepustnic na instalacji.

Wymagana minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza dostarczanego do pomieszczenia: ok 30m® na
godzing na osobe w zaleznosci od funkcji 1 pojemnosci, lecz nie mniej niz 1,5w/h .

Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy wlaczonych wszystkich urzadzeniach nie
moga wytwarzac hatasu o poziomie wyzszym niz 35 dB .

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w III klasie mikrobiologii czysto$ci mikrobiologicznej
pomieszczen szpitalnych.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone do pomieszczen za pomoca wentylacji mechanicznej,
zanieczyszczone w stopniu nie przekraczajacym wymagania okreSlone dla powietrza
wewnetrznego w przepisach w sprawie dopuszczalnych st¢zen i1 natgzen bez czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia, bedzie oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych

pomieszczen.

Dla obudowy zewnetrznych elementéw instalacji w postaci $lusarki aluminiowej, okien,
wyrzutni i czerpni instalacyjnych oraz obudow zewnetrznych nalezy stosowaé uszczelnienia
przeciwwiatrowe.

Dla montowanych urzadzen typu wentylatory, centrale, urzadzenia technologiczne, pompy,
szafki itp., ktérych praca moze powodowa¢ powstawania drgan, nalezy stosowac przektadki
izolacyjne.

Instalacje wentylacyjne wykona¢ z uwzglednieniem wymogow ppoz.

W przypadku nadmiernej (ponad normy) emisji hatasu od urzadzen posadowionych na
poziomie terenu nalezy wykona¢ obudowy akustyczne w celu wyttumienia hatasu

Przewody:

o Ze wzgledu na wymagang duza trwatos¢ i czystos¢, przewody nalezy wykonywac z blachy
stalowej ocynkowanej,

© Nie dopuszcza si¢ stosowania do uszczelniania lub do wyktadania przewodéw materiatéw
pylacych, palnych lub toksycznych — a w szczego6lnosci poliuretanu, plyt pilsniowych,
filcu itp.,

o Ze wzgledow higienicznych nie zaleca si¢ wykladania wewnetrznych §cian kanalow
materialem dzwigkoszczelnym,
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o Elementy konczace uklady wentylacyjne w pomieszczeniach (kratki wentylacyjne, plyty
nawiewne perforowane itp.) powinny by¢ wykonane W sposob estetyczny i umozliwiajacy
fatwe utrzymanie czystosci,

o Zaleca si¢ zastosowanie kratek oraz plyt perforowanych na nawiewnikach ze stali
nierdzewne;j.

©o Przewody wentylacyjne stosowane w obiektach stuzby zdrowia powinny charakteryzowac
si¢ podwyzszona szczelnoscig. Zgodnie z PN-B-76001: 1996

o W szpitalach nalezy przyjmowac¢ jako zasade¢ usytuowanie otwordw nawiewnych w gornej
czesSci pomieszczeniu, powyzej strefy przebywania ludzi, badz w $cianie, w suficie lub
podwieszonym stropie.

W pomieszczeniach z miskami ustgpowymi, pisuarami i natryskami minimalng ilo§¢ powietrza
wentylacyjnego okreslono stosujac wartosci dla zalecane dla poszczegolnych przybordw .
Strumienie powietrza wentylacyjnego powinny wynosi¢ dla:

e miski ustepowej minimum 50 m*/h,
e pisuaru minimum 25 m*/h,
e natrysku minimum 30 m*/h, (5 wymian)

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie BHP.

4. Instalacja klimatyzacji
Opis rozwigzan dla wskazanych pomieszczen zaprojektowac¢ urzadzenia klimatyzacyjne.

e Zaprojektowane urzadzenie posiada mozliwos$¢ chtodzenia lub grzania.

e Tryb grzania lub chtodzenia zataczany jest dla calego ukladu, bez mozliwosci pracy w trybie
cz¢s$¢ jednostek chlodzi, czes¢ grzeje.

e Przewidzie¢ urzadzenie typu split sktadajace si¢ z jednostki wewngtrznej nasciennej oraz z

jednostki zewnetrzne;.

Sterowanie jednostka za pomoca pilota indywidualnie dla pomieszczenia.

Jednostke zewngtrzng umiesci¢ na konstrukcji wsporczej na $cianie zewngtrznej.

Moc chtodnicza zostata okre$lona na podstawie bilansu zyskow ciepta.

Skropliny odprowadzi¢ przewodem kondensatowym, wykonanym z rury PP do instalacji

kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowane przytacze, zgodnie z projektem kanalizacji.

Dobor elementow

Doboér urzadzen i1 $rednic rurociggdéw przeprowadzi¢ w oparciu o typoszereg jednostek produkcji

Aermec. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementow roéwnowaznych innego producenta, pociaga to

jednak za sobg konieczno$¢ przeliczenia catego uktadu dystrybucji chlodu (jednostka zewnetrzna,

jednostki wewngtrzne $rednice rurociagow fazy cieptej i gazowe, trojniki rozgatezne).

Wytyczne montazu instalacji freonowej

e Montaz instalacji chtodniczych (przewodoéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-79/2551-
03 i PN-77/M-04605.
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e Instalacje¢ po ptukaniu i probach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chtodniczym
R410A w stanie cieczy.

o Wszystkie elementy instalacji freonowej wykona¢ z materialéw posiadajacych atest do
zastosowania z freonem R410A

e Przewody freonowe zaizolowac termicznie

e Kondensat wykraplajacy si¢ na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzi¢
poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji

e Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z projektem
branzy elektryczne;j

e Urzadzenia zlokalizowane na dachach zabezpieczy¢ odgromowo

e Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
typowych podwieszen.

e (Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie
BHP

WYMAGANIATECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ]

Zasilanie

W polu nr 4 istniejacej rozdzielnicy glownej RGnn budynku szpitala, na potrzeby zasilania
rozdzielnic bloku 2 pigtra zamontowany jest roztagcznik mocy In=200A z wyzwalaczem wzrostowym
(ozn. Q11), petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz roztgczniki bezpiecznikowe
In=160A (ozn. F11.1, F11.2, F11.3 i F11.4). Z roztacznika F11.1 zasilana jest obecnie istniejaca
rozdzielnica oddziatu okulistycznego. Z roztacznika bezpiecznikowego F11.2 (roztacznik rezerwowy)
wyprowadzi¢ nalezy nowy

kabel zasilajgcy typu N2XH-J 5x50mm2 dla rozdzielnicy TLAB remontowanego laboratorium.
Dtugos$¢ kabla wynosi okoto 130 mb. Kabel zostanie poprowadzony na poziomie piwnicy kablowej, w
istniejagcym szachcie kablowym oraz w oddziale okulistycznym kabel zasilajacy nalezy uktada¢ w
istniejacych trasach kablowych, oraz w przestrzeni korytarza laboratorium nowg trasa kablowa. Kabel
zasilajacy do rozdzielnicy TLAB.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy drzwiach wejsciowych z holu gtoéwnego, oraz klatki schodowej zostang zamontowane
wraz z okablowaniem przyciski PWP, PWP UPS sterujace wylacznikiem Q11 w rozdzielni gtdéwnej
RGnn, oraz zasilaczem UPS w Oddziale Okulistycznym.

Rozdzielnica TLAB

Przewiduje si¢ montaz nowej rozdzielnicy TLAB w remontowanym laboratorium.
Rozdzielnica bedzie w wykonaniu wngkowym I1P40 7x36mod., z drzwiami metalowymi z zamkiem
typu XL3 S 160 metalowa . Rozdzielnice zlokalizowa¢ nalezy w przestrzeni korytarza laboratorium.

Zespodt Zaktadow Opieki Zdrowotnej

63-400 Ostréw Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09

e-mail: szpital@szpital.osw.pl



eoee

Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w: rozlacznik glowny, lampki kontroli faz, ochronniki
przeciwprzepieciowe, wylgczniki  roznicowopradowe, wytaczniki - nadpragdowe, wylgczniki
nadpradowe z czltonem réznicowo-nadpradowym, przekaznik bistabilny sterujacy oswietleniem,
przetacznik faz oraz roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem podnapieciowym — na potrzeby ew.
wylaczenia klimatyzacji i wentylacji z systemu SSP. Z projektowanej rozdzielnicy TLAB zasili¢
nalezy nastepujace odbiory remontowanych pomieszczen laboratorium: o$wietlenie ogoélne,
oswietlenie awaryjne, gniazda 230V ogo6lnego przeznaczenia, gniazda 230V dedykowane do zasilania

komputeréw, urzadzenia technologiczne, klimatyzacja.
Trasy kablowe

W obrebie korytarza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym nalezy wykona¢ trasy kablowe
wysokopradowe szerokosci minimum 200mm H60 ktora zostanie doprowadzona TLAB oraz
niskopragdowe szeroko$ci minimum 200mm H60 ktéra zostanie doprowadzona do GPD RACK. Trasy
kablowe zostang wykonane z metalowych perforowanych koryt kablowych, montowanych na
zawiesiach do stropu lub wspornikach do $cian. Trasy kablowe muszg spetnia wymogi p.poz ,,E90”

Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie zrealizowane zostanie oprawami ze zrédtami LED.
Do projektu przyjeto nastepujace natgzenie oswietlenia:
- pracownie laboratoryjne > 500 Ix
- pom WC i sanitariaty > 200 Ix
- komunikacja > 100 Ix

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie kablami bezhalogenowymi, nierozprzestrzeniajacymi
plomienia typu N2XH-J . Kable beda utozone p.t., natomiast w ciggach komunikacyjnych
(korytarzach) w korytkach kablowych. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych, wykonany bedzie
jako bryzgoszczelny. W sanitariatach zastosowaé nalezy osprzet (wytaczniki i przetaczniki) o stopniu
ochrony co najmniej IP44 zagl¢biony w tynk. W pomieszczeniach wytaczniki i przyciski
zamontowane beda na wysokosci max. 1,2m. Sterowanie oswietleniem pomieszczen zataczane bedzie
lokalnie za pomoca wytacznikow i przyciskow, oraz w sanitariatach za pomoca czujnika ruchu
obecnosci

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Z uwagi na charakter obiektu zostanie wykonana instalacja o$wietlenia awaryjnego drog
ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne obejmowa¢ bedzie drogi ewakuacyjne. Oswietlenie
ewakuacyjne wykonane bedzie tak, aby minimalne natgzenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej
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bylo na poziomie 1 Ix. Dodatkowo dla zapewnia rozpoznania urzadzen przeciwpozarowych
(hydranty), umozliwiajac ich uzycie zaprojektowano

oswietlenie na poziomie 5Ix. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego zostanie zamontowana takze
instalacja podswietlanych wewnetrznie znakow ewakuacyjnych, ktorych zadaniem jest wskazanie
najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana
kierunku drogi ewakuacyjnej. Wszystkie zaprojektowane oprawy os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego posiada¢ beda wtasne zrodlo energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie
swiecenia min.1h. Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa beda pracowa¢ tylko w ruchu awaryjnym.
Zastosowane oprawy posiada¢ beda system autotestu zgodnie z wymogami normy PN-EN 60598-2-
22. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w momencie odbioru powinny
posiadac aktualne dopuszczenie CNBOP.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

W pomieszczeniach laboratorium planuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych
ogo6lnego przeznaczenia. W przypadku gniazd stanowisk komputerowych zastosowano wspdlng
lokalizacj¢ gniazd wtykowych wraz z gniazdami sieci logicznej oraz gniazdami wtykowymi 230V
dedykowanymi. Dla grup gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd
wtykowych odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy obiektowej TLAB, kablami bezhalogenowymi,
nierozprzestrzeniajacymi ptomienia typu N2XH-J. Kable ukladane bgda pod tynkiem oraz w
korytkach kablowych montowanych w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a zasadniczym, w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Osprzet w pomieszczeniach
wilgotnych i technicznych wykonany bedzie jako bryzgoszczelny, montowany na wys. ok. 1,2m od
posadzki. W sanitariatach zastosowa¢ nalezy osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu. ochrony co
najmniej P44 zaglebiony w tynk montowany na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach socjalnych
gniazda wtyczkowe montowane beda nad blatem w wykonaniu P44, w pozostatych pomieszczeniach
montaz gniazd na wys. 0,3m od posadzki.

Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych

Projekt przewiduje zastosowanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych zasilajacych
urzadzenia komputerowe. Razem z gniazdami logicznymi oraz gniazdami ogdlnego przeznaczenia
stanowiag zestawy gniazd przypisane do poszczegoélnych stanowisk pracy. Gniazda dedykowane
zasilane beda z wydzielonych obwodoéw rozdzielnic obiektowej TLAB. Instalacje gniazd wtykowych
dedykowanych nalezy wykona¢ stosujac kabel zasilajacy typu N2XH-J.

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmowac bedzie nastepujace srodki ochrony przeciwporazenioweyj:

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 1000V),
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- stosowanie przewodéw ochronnych PE,

- stosowanie wytacznikow nadmiarowo-pradowych,
- stosowanie wylgcznikow réznicowo — pragdowych,
- stosowanie potaczen wyrownawczych.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 ochrong przed
przepieciami indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikéw przepig¢ Il stopnia w
rozdzielnicy TLAB.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych oparty na gtownych, lokalnych i
miejscowych szynach wyréwnawczych. Do lokalnej szyny nalezy podiaczy¢é wszystkie dostgpne
czesci metalowe, rurociagi wodne, centralnego ogrzewania itp. W pomieszczeniach sanitarnych
przewiduje si¢ miejscowe szyny wyrownawcze(MSW), ktore nalezy potaczyé przewodami LgYzo
6mm2 z lokalng szyng wyréwnawcza.

Instalacja teletechniczna — okablowania strukturalnego

Na potrzeby instalacji nalezy wykona¢ nowa szafe GPD RACK 197, ktéra zostanie
zlokalizowana w miejscu istniejacej szafy teletechniczne, w planowanym pom. socjalnym, ktore
obecnie jest pom. tzw. wirowni. Do szafy GPD RACK zostanie podtaczony istniejacy swiattowod,
oraz z pom centrali telefonicznej zostanie doprowadzony kabel wieloparowy telefoniczny 24x2x0,8
dtugosc¢ kabla ok 100 mb. Kable zostanie poprowadzony istniejacymi trasami kablowymi w kanatach
technicznych oraz szachtach technicznych. Kabel zostanie zarobiony w panelu krosowym
telefonicznym.

Szafa GPD zostanie wyposazona w panel $wiattowodowy, panele krosowe RJ45 Kkat 6,
organizatory. Listwe zasilajaca, panel wentylacyjny, zasilacz UPS RACK 1,5 kVA, kable krosowe. W
szafie zostanie przewidziane miejsce na urzadzenia aktywne ( Switche w dostawie Zamawiajacego ).
Wielkos¢ szafy zostanie dostosowanie do faktycznych potrzeb + 30% wolnego miejsca. Nalezy
wykona¢ nowg sie¢ strukturalnej, w tym celu nalezy wyprowadzi¢ okablowanie poziome od szafy
GPD RACK okablowania strukturalnego do punktow logicznych. Instalacje nalezy wykonaé
podtynkowo w rurkach ostonowych oraz w korytkach dla instalacji teletechnicznych.

Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 6,
powltoka zewnetrzna LSHF; Do kazdego punktu logicznego PL nalezy doprowadzi¢ dwa kable
ekranowane S/FTP kat. 6. Montaz ma by¢ podtynkowy przy zastosowaniu plyt czolowych z
uchwytami w standardzie Mosaic 45; Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty
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gniazd RJ45 kat. 6 skladajace si¢ z dwoch elementow, posiadajacych zacisk ekranu kabla(3600);
Modut gniazda ze stalym interfejsem RJ45 kat. 6 nalezy zamontowa¢ W skosnej ptycie czotowej
45x45 — uchwyt typu Mosaic. System okablowania strukturalnego powinien zapewniaé¢ peine
wsparcie dla standardu 802.3af przy zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszagcym minimum 750 cykli
potaczeniowych.

Instalacja kontroli dostepu i domofonowa

W chwili obecnej przy drzwiach wejsciowych do laboratorium od strony holu zamontowany
jest kontroler dostepu oraz panel domofonowy. Panel domofonowy obstuje réwniez oddziat
okulistyczny Ze wzgledu na planowana s$luze materiatowa, planuje Sie¢ przeniesienie ww. elementow
przed drzwi do projektowanej sluzy. Nowe drzwi do $luzy wyposazone zostang w elektrozaczep
rewersyjny 12VDC. Istniejace okablowanie do kontrolera dostepu i panelu domofonowego nalezy
odpowiednio przedtuzy¢. Dla potrzeb kontroli dostepu planuje si¢ réwniez zamontowanie kontrolera i
domofonu przy drzwiach wejsciowych z klatki schodowej. Nowe drzwi wyposazone zostang w
elektrozaczep rewersyjny 12VDC.

Wymagania dla wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Remont
Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej w formule zaprojektuj i wybuduyj.

W zakresie dokumentacji nalezy wykonaé:

e Koncepcje architektoniczng — w  ilosci 2 kpl. , a po jej zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego

e Projekt Architektoniczny — w ilosci 5 kpl. egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 kpl.
na ptycie CD

e Projekt branzy Elektryczne — w ilosci 3 kpl. egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2
kpl. na ptycie CD

e Projekt branzy Sanitarnej - w ilosci 3 kpl. egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 kpl.
na ptycie CD

e Specyfikacjie wykonania i1 odbioru robdt dla wszystkich branz. - w ilosci 3 kpl.
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 kpl. na ptycie CD

Termin opracowania koncepcji 7 dni od dnia udzielenia Zamowienia.

Termin wykonania dokumentacji projektowej 45 dni od dnia udzielenia zamowienia
Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy w zakresie P.poz, sanitarnym, BHP.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej odpowiada¢ powinny $cisle zamdéwieniu w taki sposob, w
jaki okreslit je Zamawiajacy. Odpowiada¢ powinny wymaganiom dotyczacym postgpowania
poprzedzajacego rozpoczgcie robot budowlanych wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz 88/ oraz wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2021, poz.741 z pézn. zm.), wydanym na podstawie delegacji
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art. 31ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

Zalaczniki:

- Rzut pom. Remontu Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Inwentaryzacja.

- Rzut pom. Remontu Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej koncepcja.

- Karty technologiczne pomieszczen Remontu Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej.
- Szczegblowy opis wyposazenia- Meble- cz. 4

Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej przed zlozeniem oferty w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie.
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