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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem

2. Materialy projektowe.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr18/04 z dnia 29.12.2004 wydanej
przez Wéjta Gminy Tuczepy.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych, skala 1:500
Projekt technologii

|

Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektow Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz z
niezbedna infrastruktura, w skfad ktorych wehodzi réwniez obiekt ktorego dotyczy niniejszy tom.
Tom niniejszy jest opracowaniem dotyczacym zespotu obiektéw — kompostowni, wentylatorowni i
biofiltrow oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 13-17. Zespot obiektéw jest funkcjonalnie ze soba
scisle powiazany technologia procesu kompostowania, tworzy tez przestrzennie jeden obiekt.

4. Sytuacja — stan istniejacy.
Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie jest zlokalizowany na dziatkach bedacych
wiasnoscia Inwestora nr 144/1, 144/4, 144/5 obr. 3 oraz122/4 obr. 12. Dzialki te znajduja sie w
Rzedowie gm. Tuczgpy po pdtnocnej stronie drogi 12-173/4 oraz po zachodniej stronie drogi 12-
173/3.
Teren Zakladu zostanie wydzielony z terenéw nalezacych do Kopalni Grzybéw bedacej w stanie
likwidacji. Zespot obiektow kompostowni  projektowany jest po pétnocnej stronie gléwnej drogi
zakfadu przebiegajacej w kierunku wschod — zachod obecnie w tym miejscu znajduje sie droga z
pltyt betonowych oraz pozostatosci fundamentéw po urzadzaniach.
Odlegtos¢ obiektu od granic dziatki (projektowane granice w tym rejonie pokrywaja si¢ z
istniejacymi) ok. 17-18 m od pdtnocnej oraz ok. 118m od wschodniej. Ponadto od projektowane;
granicy potudniowej ok 51m, od proj. granicy zachodniej ok. 83m (od istn. granic dzialek
odpowiednio 200 i 140m).

Uksztaltowanie terenu:

teren na ktorym projektuje si¢ budynek jest ptaski i nie ulega w obrebie najblizszego sasiedztwa
zmianom z wyjatkiem obszaréw placéw i drég — podniesienie do poziomu proj. budynku.

Pozostate informacje w tomie Zagospodarowanie Terenu PAB.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.a Planowane rozbidrki

Przed rozpoczgciem prac przy obiektach konieczne jest rozebranie istniejacych fundamentéw drog z
plyt betonowych. Niezbedna jest rowniez wycinka drzew zgodnie z projektem wycinki.

5.b Zmiany w zagospodarowaniu terenu w obrebie terenu przy obiektach nr 13-17

Wybudowany zostanie plac po potudniowe;j i zachodniej stronie budynku. Po stronie pétocnej i
wschodnie przebiega¢ bedzie droga technologiczna. od wschodu po wschodniej stronie drogi
zaprojektowano plac gotowego kompostu.

Projektuje si¢ przetacza do obiektu : wody, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, oraz
kanalizacjg technologiczna potaczona ze zbiornikiem odciekdw (obiekt nr 8). Przebieg przytaczy i
innych sieci wg. tomu Projekt Zagospodarowania Terenu niniejszego opracowania.

5.c Projektowane usytuowanie budynku.
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Obiekt zostanie usytuowany na osi wschdd — zachdd réwnolegle do gtownej drogi zaktadu (po

jej pdinocnej stronie) Gtéwna czescig jest zadaszony plac kompostowania (cze$¢ wschodnia i

zachodnia ob. nr 13 i 14) z miejscem uzdatniania kompostu (posrodku miedzy czesciami

przeznaczonymi na kompostowanie). Obiekt uzupetniaja: budynek wentylatorni i dwa biofiltry po

stronie potudniowej. Wjazdy do obiektu ze wszystkich czterech stron.

Glowne wymiary obiektow:

- plac kompostowania i miejsce pod stacje uzdatniania kompostu (wiata) ob. nr 13+14+17
-75,60x 31,50 m

- wentylatorownia ob. nr 15 -23,20x6,65m

2 x biofiltr ob. nr 16 -12,70x 6,25 m

6. Charakterystyka ogélna projektu
Zespot kompostowni sktada si¢ z nastepujacych obiektow:

1.Wiata zadaszona o wys. netto 600 cm. i wymiarach 75,60 x 31,50m. Konstrukcja stalowa
kratownice stalowe o rozpigtosci 31,5 m, po stronie potudniowej i poétnocnej Sciany do wys. 300
cm od szezytdw otwarta. W kalenicy swietlik dachowy. Pod wiata w pryzmach bedzie przebiegat
proces kompostowania. Gotowy kompost bedzie sktadowany na placu nr 19.

2. Wentylatorownia — budynek przylegajacy do wiaty po jej potudniowej stronie. W nim
zaprojektowano pompy, wentylatory i inne urzadzenia stuzace do utrzymania wiasciwych
parametrow procesu kompostowania. Budynek ogrzewany do temperatury dodatniej — ocieplony.
Wysokos¢ netto 600-646 cm wymiary zewnetrzne - 23,20 x 6,65 m. Budynek w technologii
tradycyjnej — Sciany warstwowe murowane, strop — ptyty pref. zelbetowe stropowe ocieplone.

3. Biofiltry — boksy otwarte géra o wys. 150 cm ze Scianami betonowymi. Stuza filtracji powietrza
zasysanego poprzez pryzmy kompostowe (napowietrzajacego kompost w pryzmach). Powietrze
kanatami podziemnymi tloczone jest do filtrow w ktérych przepuszczane jest przez zloze
filtracyjne.

Poziom terenu przy obiekcie ze wszystkich stron wynosi -0,02.

7. Program uzytkowy i dane techniczne.
7.1. Zestawienie pomieszczen i dane techniczne

* Pow.netto

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m?]

11 Kompostowanie pryzmowe (obiektnr14) 81721
1.2 Kompostowanie pryzmowe (obiekt nr 13) 81721

1.3 Miejsce na stacje uzdatniania kompostu 684,68
_ (obiekt nr 17) e |
~ Pow. wiatyrazem 231910
2. Wentylatorownia (obiekt nr 15) 12487 ‘
~ 3. Bidfiltr(obiektnr1e) . 7320
4. Bidfiltr (obiektnrte) ... 7320
| Pow. razem zespotu - 2590,37

7.2. Dane techniczne

t.aczna powierzchnia uzytkowa zespotu 2 590,37 m?
Powierzchnia zabudowy
Kompostownia facznie (13,14,17) 2366,32 m*
Wentylatornia (15) 154,28 m*
Biofiltry (16) 2x 79,50 = 159.00 m?
Powierzchnia zabudowy tacznie 2 679,60 m?

PROBUD! Sp z 0.0., 33-100 Tarnéw, ul. Boya Zelefiskiego 4, tel (014) 26 08 01; tel/fax (014) 21 61 48
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Powierzchnia catkowita 2 679,60 m*

Wysokosci
Kompostownia (13,14,17) netto 600 - 949 cm brutto 767 — 951 cm
Wentylatornia (15) netto 600 — 646 cm brutto 631 — 683 cm
Biofiltry (16) 150 cm

Wyniesienie ponad teren przy budynku 2 cm

Kubatura
Kompostownia facznie (13,14,17) 20 113,70 m?
Wentylatornia (15) 1 013,60 m’
Biofiltry (16) 2x 79,50 = 238.50 m’

Kubatura facznie 21365,80 m*

8. Konstrukcja

8.1 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku Kompostowni,
Wentylatorowni i Biofiltréw — Obiekty Nr 13+17 wchodzacego w sktad ZGOK w Rzedowie gm.
Tuczepy.
Obiekty te tworza zwarta bryte wzajemnie powiazang zaréwno konstrukcyjnie jak i technologicznie
(funkcjonalnie).
Zakres opracowania obejmuje catos¢ konstrukcji w/w obiektow wraz z zawartymi wewnatrz
obiektami technologicznymi (kanaly napowietrzania, komory odciekdéw-zraszania, fundamenty
wentylatorow, kanaly) a takze zewnetrzny kanat powietrzny z wentylatorowni do biofiltrow.

8.2Warunki gruntowo-wodne oraz warunki posadowienia
(fqcznie dla calosci obiektow Nr 13+17).

e na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych pod zabudowe ZGOK w Rzedowie
opracowanej przez HYDROGEOPOL Sp. z o.0. Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w
Debicy, wrzesien 2004r.

Warunki gruntowe:

» Pod warstwa nasypow (o miazszosci 0,4+0,8 m) do konicowej glebokosci otworéw badawczych
tj.: 5,3+5,5 mppt wystepuja grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych, piaszczystych,
pylasto-piaszezystych, lokalnie zwieztych (warstwy Ila, IIb, Ilc, I1Id) oraz piaskéw pylastych,
drobnych, $rednich i gliniastych (warstwy Ia, Ib).

o Grunty stanowigce podloze budowlane sa uwarstwione. Uklad warstw przedstawiaja zalaczniki
4.2.14.3. z dokumentacji geotechniczne;j.

Warunki wodne:

e Wody gruntowe wystepuja glownie jako saczenia $rodglinowe w otworach 13, 14, 15 (czesé
pn/zach obiektu) na gtebokosci odpowiednio 1,70 — 1,90 — 2,15 m ppt na rzednych 227,0 — 226,8
— 226,95 m npm. Brak jest ciaglej warstwy wodonosnej (nie ma poziomu wodonos$nego o
znaczacej wydajnosci). Stwierdzone saczenia moga stanowi¢ utrudnienie podczas prowadzenia
robot ziemnych.,

e Glebokos¢ wystepowania wody gruntowej ulega sezonowym wahaniom w zaleznosci od ilosci
opadéw atmosferycznych. Stwierdzone podczas badan (lipiec 2004r.) poziomy okreslono jako
srednie.

e Wodg (na podstawie analogii do podobnych warunkéw hydrogeologicznych) uznano jako stabo
agresywng do betonu.

Obiekty zaliczono do kategorii geotechnicznej drugiej a warunki gruntowe okreslono jako proste.

Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowej.

PROBUD! Sp z 0.0., 33-100 Tarnow, ul. Boya Zelenskiego 4, tel (014) 26 08 01; tel/fax (014) 21 61 48
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Warunki posadowienia:

poziom projektowanego przyziemia +0,00 =229,20 m
npm
teren istniejacy 228,7 +229,2 = (- 0,50) +
(0,00)
teren projektowany: -0,02=1229,18 m
npm
Przyjeto posadowienie na rzednej: -1,20 =228,00 m npm
na glebokosci 1,10 m ppt. proj.
oraz 0,7 = 1,20 m ppt. istniejacego
na warstwach geotechnicznych Ia, Ib
[a, IIb, Ilc
Jako miarodajne dla wyznaczenia nosnosci fundamentéw budynku przyjeto parametry geotechniczne
warstwy lIb (gliny piaszczyste, pylaste, plastyczne)

IL=0,38

p =2,05t/m’

c.= 12,0 kPa
W= 12,5°

Lokalnie, w narozniku ptd/wsch wystepujace grunty warstwy Ila (piaski gliniaste, piaszczyste)
[.=0,40

p=2,1t/m’
c.= 10,0 kPa
0, =11,5°

nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie poduszki piaskowej (zageszczonej) grubosci 0,5 m. Obszar
wystgpowania warstwy Ila nalezy ustali¢ podczas prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem
uprawnionego geologa.
Warstwy geotechniczne: Ilc (gliny piaszczyste, pylaste, twardoplasyczne, I, = 0,20), la (piaski
Srednie sredniozaggszczone I, = 0,40) posiadaja parametry geotechniczne korzystniejsze od przyjetej
warstwy lib.
Technologiczne obiekty takie, jak komory wodne, pompownia odciekow, komory zbiorcze odciekdw
z komor napowietrzania, posadowiono na gtebokosciach wynikajacych z potrzeb technologicznych
wynoszacych odpowiednio:

- 3,25=225,95m n.p.m.

- 2,40=226,80m n.p.m.
na warstwach geotechnicznych II b oraz II d, ponizej poziomu saczen srodglinowych.
W sasiedztwie obiektow technologicznych fundamenty budynku kompostowni oraz wentylatorowni i
biofiltrow zostaty obnizone do wspdlnego poziomu posadowienia.

8.3 Opis konstrukeji.

8.3.1 Kompostownia.

Obiekt nr 13,14 — wiata kompostowania pryzmowego
nr 17  —stacja uzdatniania kompostu
Obiekty te stanowia jeden obiekt budowlany w postaci czgsciowo zabudowanej hali otwartej

(wiaty).

¢  Wiata (hala) jednonawowa: BxL=31,50x75,00m
H = 6,00 m (w $wietle konstrukcji)
moduty poprzeczne kolejno: 3,75m+9x7,50+3,75=75,00 m
rozpigtosé wiaty L =31,50 m (wg zewnetrznego obrysu konstrukcji)

Dach stalowy: pokrycie blacha fatdowa
platwie ciagle wieloprzestowe — rozstaw 2,80 m
swietlik ciagly kalenicowy

Sciany boczne murowane z pustakéw betonowych H = 3,00 m

PROBUD! Sp z 0.0., 33-100 Tarnéw, ul. Boya Zelenskiego 4, tel (014) 26 08 01; tel/fax (014) 21 61 48
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Powyzej (do spodu konstrukcji) siatka stalowa powlekana.

Szkielet nosny poprzeczny:
rama jednonawowa z ryglem kratowym dwutrapezowym, stupy petnoscienne przegubowo
potaczone z fundamentami

wysokos$¢ stupa (od fundamentu do spodu rygla) hy=6,30 m

Wysokos¢ kratownicy: przy stupie hy=1,24 m

w srodku rozpietosci h,=2,50 m
Fundamenty:

stopy fundamentowe pod stupy stalowe
sciany fundamentowe — pod Sciany podtuzne

Sztywnos¢ przestrzenna:
poprzecznie — uklad ramowy w rozstawie a = 7,50 m

podiuznie  — Sciany wypetniajace + rygle i stezenia, stezenia pionowe podtuzne konstrukcji
dachu
poziomo — uklad stezen potaciowych dachu.

Komory napowietrzania pryzm kompostowych.
sztuk 2x3=6
wymiary gabarytowe: B x L =9,30x22,80m
glebokosé H=1,00x1,45m
spadek podtuzny s=2%

Komory zaprojektowano w postaci zaglebien ponizej posadzki hali.
Pojedyncza komore tworza trzy podtuzne kanaly szerokosci 2,70 m (w $wietle) oddzielone od

siebie azurowa przegroda (sciana). Przykrycie stanowia azurowe plyty zelbetowe prefabrykowane
1,49 x 2,99 x 0,30 m (prefabrykat indywidualny). Kazda z ptyt posiada 7 szczelin 25 x 990 mm.

Co trzecia ptyta posiada otwor wlazowy umozliwiajacy czyszczenie komory.

Konstrukcja ptyt: ptytowo-zebrowa — ptyta g = 0,15 m, zebra skrajne b x h = 0,20 x 0,30 m.
Przegrody wewngtrzne, sciany i dno komory: zelbetowe monolityczne; $ciany i dno grubosci 0,25
m, przegrody 0,30 m.

Wlot do kanatéw komory napowietrzania tworzy tréjdzielna komora zbiorcza stanowiaca
zarazem komorg sptywowa odciekdéw z pryzm kompostowych.

Konstrukeja w calosci zelbetowa, monolityczna, Sciany i dno grubosci 0,25 m, ptyta stropowa h =
0,20 m. Na ptycie stropowej o poziomie -0,10 m ustawione beda wlazy kanalowe szczelne
osadzone w posadzce hali.

Wymiary wewnetrzne komory: Bx L x H=2,20 x 7,00 x 2,15 m.

Izolacje i zabezpieczenie chemoodporne (agresja kwaséw humusowych) wg projektu
architektonicznego i technologicznego.

Prefabrykowane plyty przykrywajace wykonaé¢ z betonu wodoszezelnego odpornego na agresje
kwasowa.

8.3.2 Wentylatorownia.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ocieplony (t, = +8°C).
BxL=6,00x22,50m

Hy = 6,00 m
uktad podhuzny L., = 6,00 m
Stropodach tworza: plyty stropowe zelbetowe kanatowe, ocieplenie, pokrycie z papy
asfaltowej termozgrzewalne;j.
Sciany zewnetrzne: warstwowe grubosci 45 cm (c. kratowka, styropian, c. pelna).
W pomieszczeniu: 2 wentylatory (napowietrzanie pryzm)

6 komoér wodnych B x L =1,00x 1,50 x 3,00 m
pompownia odciekow B x L x H= 1,50 x 2,00 x 3,00 m.
Fundamenty budynku, wentylatoréw, komory, pompownia: zelbet monolityczny.
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8.3.3 Biofiltry.

Boksy jednokomorowe: 2 szt. 6,00 x 12,50 m
otwarte h = 1,50 m

Sciany zewnetrzne: grubosci 25 cm zelbetowe z pustakdéw szalunkowych PS-25
wibroprasowanych zabetonowanych i zbrojonych.

Sciany fundamentowe: zelbetowe — j.w.

Lawy zelbetowe.

Wewnatrz komor zaprojektowane sa kanaty napowietrzajace przykryte kratami stalowymi HMS

wysokosci h = 30 mm ocynkowanymi, typ 30, oczka nominalne 30 x 30 mm, ptaskownik nosny #

30 x 3 mm, no$nos¢ kraty p = 10,80 kKN/m*, P = 2,16 kN (sifa skupiona).

Kraty nie sa przewidziane na nacisk kota pojazdu. W tym celu zaprojektowano srodkiem pasy

najazdowe szerokosci 0,70 m w rozstawie 1,20 m (osiowo 1,90 m).

Kanaty posiadaja wymiary: srodkowe bs x hy = 1,20 x 0,50 m, boczne 0,40 x 0,50 m.

Konstrukcja kanatow: zelbetowa monolityczna.

Kanaty potaczone sa z wentylatorownia zewnetrznym kanatem podziemnym o przekroju

bsx hs = 0,80 x 0,50 m.

Konstrukcja zelbetowa monolityczna, przykrycie plytami zelbetowymi prefabrykowanymi

indywidualnie o wymiarach B x L x g=0,75 x 0,90 x 0,10 m.

Zaglebienie kanatu wynosi 0,55 m ponizej poziomu nawierzchni.

Plyty zaprojektowane sa na obciazenie kotem pojazdu P = 50 kN.

8.4 Przyjete materialy konstrukcyjne i obcigzenia.

Beton konstrukcyjny: B20
podiozy: B10
Stal zbrojeniowa: A-III 34GS zbrojenie gtowne

A—0 St0S zbrojenia rozdziel. i strzemiona
Beton wodoszczelny (kanaty i komory technologiczne) B20 z dodatkiem HYDROBETU w ilosci 2%
wagi cementu.

Stal profilowa 18G2 - stupy ram gtéwnych
St3SX - pozostate elementy
St3S - kotwy fundamentowe

Elementy murowane:

- pustaki murarskie wibroprasowane B30
- pustaki szalunkowe wibroprasowane: B30
- cegla kratowka ceramiczna kl. 15
- cegla pelna ceramiczna: kl. 15
- zaprawa cement. wapienna M5

Elementy prefabrykowane typowe: )
- plyty stropowe kanatowe ZERAN p. = 4,5kN/m’
- belki nadprozowe zelbetowe L 19

Obciazenia:

- state (c. wiasny) wg PN -82/B-02001
- $niegiem wg PN -80/B-02010
II strefa Qg = 0,9 kN/m?
- wiatrem wg PN -77/B-02011
I strefa qx = 0,25 kKN/m?
b=1,8
c.=1,0
- obciazenie podwieszone do ptatwi dachowych p = 0,05 kKN/m?
- obcigzenie pojazdami: wg PN — 82/B-02004

e samochodami cigzarowymi cigzkimi z fadunkiem:
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— obciazenie rbwnomiernie roztozone pr = 10 kN/m?

- nacisk kota Prax = 50 kKN
— obcigzenie wyjatkowe: P, =50 kN z=12m
o wozki podnosnikowe: Q=32kN p> =20 kN/m?
Puax = 44 kKN
obciazenie wyjatkowe: Pi=40kN z=2,0m

o ladowarka wg projektu technologicznego poz. 16 L-3
minitadowarka BOBCAT 873 (lub inna podobna)

rozstaw kot 1829 mm (wymiary zewnetrzne opon)
rozstaw osi 1240 mm

szerokos¢ tyzki: 1880 mm

wysokos¢ tadowania 3158 mm
cigzar roboczy 3509 kG
znamionowa nosnosé operacyjna: 1180 kG
maksymalna nosnos¢ statyczna: 2360 kG

Wedlug wymiarédw wymiaréw gabarytowych, schematu pracy tadowarki i nosnosci
operacyjnej wyznaczono naciski kot:

— przedniego: 17,0 kN

- tylnego 6,5 kN

8.5 Montaz konstrukcji stalowej.
Do zmontowania ram no$nych przewidziano dzwig samojezdny.
Montaz konstrukcji wraz z obudowa moze by¢ przeprowadzony jedynie przez wyspecjalizowane
brygady montazystow.
Montaz konstrukeji stalowej ram rozpoczaé nalezy po wykonaniu fundamentéw i podloza pod
posadzke.
Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowaé rzedne gornych powierzchni stop i Scian oraz
wyznaczy¢ osie geometryczne stupdw przy pomocy teodolitu nanoszac je trwale na tych
powierzchniach.
Montaz nalezy rozpocza¢ od ustawienia shipow, ktorych pionowo$é i usytuowanie w planie
kontrolowa¢ nalezy przy pomocy przyrzadéw geodezyjnych.
Montaz rygli przeprowadzi¢ nalezy bezposrednio (lub réwnolegle) po ustawieniu stupdw. Po
ustawieniu kolejnych ram taczy¢ je nalezy elementami stezen dla zwiekszenia statecznosci
montowanego uktadu, tak by w kazdej fazie montazu tworzy¢ uktady stateczne zaréwno dla kierunku
poprzecznego i podtuznego.
Dokrecenie srub i elementow stezajacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w
punkcie 6.3.1 normy PN-B-06200.
Nalezy pamigta¢, ze montaz konstrukcji nie moze odbywac sie przy wietrze o szybkosci powyzej 10
m/s, a zaleca si¢ aby nie przekraczat 5 m/s.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza montazu konstrukeji hali.

8.6 Malowanie konstrukcji stalowej.

8.6.1 Zabezpieczenie ognioochronne.
Na podstawie otrzymanych wytycznych, przyjeto klase odpornosci pozarowej projektowanego
obiektu jako ,,E”. Elementy obiektu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie:
- minimalnej odpornosci ogniowej: gléwna konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, $ciany
zewnetrzne, przekrycie dachu - nie stawia sie¢ wymagan,

- rozprzestrzeniania ognia: gléwna konstrukcja nosna, scianki ostonowe, konstrukcja nosna
dachu - nierozprzestrzeniajace ognia, lub stabo rozprzestrzeniajace ogien, jesli spetione sa
warunki opisane w § 216 ust. 2 pkt. 1b) i 2 Rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8.6.2 Zabezpieczenie przed korozjq.

Wg wytycznych technologa i architekta zaden z elementéw konstrukcji stalowej nie bedzie
narazony na dziatanie S$rodowiska agresywnego chemicznie. Elementy stalowe nalezy
przygotowa¢ do malowania w wytworni poprzez usunigcie nieréwnosci, odtluszczenie i
oczyszczenie do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie (ew. piaskowanie).
Nastepnie oczyszczona konstrukcje nalezy pokry¢é powloka antykorozyjna zestawem farb
podktadowych i nawierzchniowych chlrokauczukowych lub poliwinylowych (4 warstwy o
facznej grubosci 125um)w kolorze szarym RAL 7035 lub inng po uzgodnieniu z projektantem.

Przenoszenie 1 transportowanie zabezpieczonych elementdw nalezy przeprowadzié po
wyschnigciu  powfok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi warstwy antykorozyjne;j.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach ewentualnych uszkodzen powtoki antykorozyjnej
powierzchnie elementdw nalezy odthusci¢, oczysci¢ do wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢,
po czym nalozy¢ takg sama warstwe powloki jak dla pozostatych czgsci konstrukceji.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatéw.

8.7 Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja

geologiczna. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ warunkéw gruntowych stwierdzonych w wykopie z opracowana

dokumentacja geologiczng i przyjetymi w projekcie konstrukcyjnym.

< W przypadku zasadniczych rozbieznosci nalezy fakt ten zglosi¢ do Biura Projektéw celem
wprowadzenia korekt w Ramach Nadzoru Autorskiego.

Z uwagi na zréznicowanie warstw gruntowo-wodnych zaleca si¢ staly nadzor geologiczny

podczas prowadzenia robot ziemnych.

Dno wykopu natychmiast po jego wykonaniu zabezpieczy¢ warstwa podioza betonowego;

Nie wolno dopusci¢ do stagnowania wody w wykopie

Ewentualne wody gruntowe (z saczen srodglinowych) odprowadzi¢ z wykopu poprzez

bezposrednie pompowanie i odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez filtr odmulajacy.

Wykonanie i odbiér konstrukeji stalowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-06200.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” ITB. :

Przebieg robdét powinien odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz., pod

nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiazujacych

szczegblowych przepisow.

Zbrojenie stép fundamentowych stupow nalezy wykorzysta¢ jako cze$¢ skladowa uziomu

odgromowego wg odpowiedniego projektu branzowego. Do wykonania niezbednych potaczen

nalezy zastosowac bednarke stalowa ocynkowana typu FeZn 30 x 4 mm.

9. Izolacje

Izolacje termiczne (czesci ciepte)):

Sciany zewnetrzne budynku warstwowe z warstwa styropianu 8 cm
Stropodach welna mineralna dachowa np. monrock 10 cm

[zolacja stupdw wewnatrz wentylotorowni — wetna mineralna 5 cm.
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[zolacje przeciwwilgociowe:

= e papa termozgrzewalna 1x (w wentylatorni)

e FoliaPEHD 2 mm pod posadzka kompostowni ( z wywinigciem na $ciany i przejsciem w
izolacjg¢ pozioma scian

e Kanaly w kompostowni zabezpieczone od wnetrza preparatem odpornym na dziatanie odciekow
z procesu kompostowania zapewniajacym szczelno$¢ kanatow i komér zelbetowych tacznie z ich
czgdcia na powierzchni posadzki wiaty (np. Eurolan FK 40 - DEITERMAN). Kanaly i sciany
biofiltréw (od wnetrza) do wys. 150 cm zabezpieczy¢ tym samym preparatem lub np. hydrostop
209 w przestrzeniach tych nie beda si¢ odbywac procesy kompostowania, lecz beda narazone na
dlugotrwate zawilgocenie pochodzace od wody opadowe;j i utrzymywane w warstwach biofiltra
(kora, kompost itp.)

10. Wykonczenie wewnetrzne
Posadzki
Zaprojektowano posadzke przemystowa zbrojona widknem stalowym rozproszonym o grubosci
warstwy zbrojonej 15 cm, dla maksymalnych naprezen (pod kotami pojazdu) wg. p. 8, z betonu o
klasie 30. Posadzke nalezy wykona¢ z dylatacjami zgodnymi z wymaganiami przyjetego systemu
posadzki (np. Bautech) z zastosowaniem wypetnienia szwéw bocznych i szczelin dylatacyjnych masa
dylatacyjna uszczelniajaca i sznurem dylatacyjnym (systemowym). Warstwy podbudowy posadzki
zgodnie z opisem na przekrojach. posadzke pod wiata (z wyjatkiem plyt nakrywajacych kanaty
prefabrykowanych impregnowa¢ przeciwko pyleniu preparatem np. Polyment Top Floor 160.
[zolacje wywinigta wewnatrz na pionowe odcinki Scianek betonowych nalezy zabezpieczy¢
cokolikiem gr. 6 cm z betonu zbrojonego siatka stalowa.
Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczaé rdzochronnie zgodnie z opisem w czesci konstrukeyjnej.
Malowanie na kolor szary.
W pomieszczeniu wentylatorowni posadzka cementowa wykoficzona warstwa wierzchnia zmywalng
np. Polyment Siegiel W. Sciany i sufit tynki cem Waplenne III kat. Malowanie farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym. Cokolik analogicznie jak we wiacie.
Sciany wewnetrzne (do poziomu +1,50) i posadzke biofiltrow i zwiazanych z nimi kanaléw bet.
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatem uszczelniajacym do betonu (np. hydrostop 209).

11. Wykonczenie zewngtrzne
Sciany zewngtrzne wentylatorni tynkowa¢ tynkiem cementowo — waplennym nakrapianym w kolorze
naturalnym. Sciany z bloczkéw betonowych wyspoinowa¢, ubytki i niedoktadnosci w wylewanych
sciankach betonowych uzupetni¢ do uzyskania gladkiej powierzchni.
Oblachowanie w kolorze szarym.
Stolarka okienna PCW biata k=1.1
Brama stalowa — ocieplona z kratami nawiewnymi w kolorze RAL 9002 lub szarym dostosowanym
do koloru konstrukgji.
Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy ocynk. Malowaé na kolor szary jasny.
Wywietrzaki z blachy ocynk. wg. cz. inst., oblachowanie cokoléw wywietrzakow blacha ptaska
ocynk.
Wokot budynku wykona¢ opaske szerokosci 50 cm, z kostki brukowe;.

12. Dostosowanie obiektu dla 0s6b niepelnosprawnych
Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje si¢ udostepniania go osobom niepetnosprawnym.

13. Dane technologiczne obiektu

Zespot kompostowni bedzie stuzyt poddawaniu odpadéw organicznych procesowi kompostowania.
Odpady organiczne beda wydzielane z odpadéw ogoélnych w sortowni oraz przyjmowane w sposob
selektywny. Po rozdrobnieniu na placu nr 20 kompostowane w pryzmach pod wiata,
napowietrzanych i nawilzanych. Gotowy kompost bedzie skfadowany na placu nr 19. W wentylatorni
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znajduja sie urzadzenia zapewniajace zasysanie powietrza poprzez pryzmy oraz wprowadzanie go po
oczyszczeniu na biofiltrach z powrotem do atmosfery. Odcieki powstate w procesie kompostowania
beda uzywane do nawilzania pryzm. Czasowo beda gromadzone i przechowywane w zbiorniku nr 8.
W budynku wentylatorni nie znajduja si¢ state miejsca pracy. Praca na zewnatrz przy uktfadaniu i
dozorowaniu kompostu (obstuga maszyn jezdzacych do przerzucania kompostu oraz do rozdrabniania
materialu do kompostowania).

Szczegdtowy opis zagadnien technologicznych zwigzanych z obiektem w tomie technologia.

14. Instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje
o Instalacja ogrzewania wentylatorni (elektryczna)
o  Wentylacji grawitacyjnej wentylatornii
o Instalacja nawilzania pryzm kompostowych
o Instalacja kanalizacji odciekdw
o Instalacja napowietrzania pryzm kompostowych i biofiltrow
o Instalacja elektryczna
o AKPiA kompostowni
o Instalacja odgromowa
Szczegdtowy opis poszezegdlnych instalacji znajduje si¢ w dalszej czgsci opracowania.

15. Charakterystyka energetyczna obiektu
15.1 Bilans mocy urzqdzen energetycznych podany jest w cz. branzowej niniejszego opracowania.
15.2 Charakterystyka izolacyjnosci przegrod:
Zestawienie wspotezynnikow izolacyjnosei termicznej przegrod — zatacznik nr 1

15.3. Zapotrzebowanie na energie:
Zapotrzebowanie na energie elektryczna wyniesie Psz= 56 kW
Zuzycie ciepta do celéw grzewczych wyniesie Q=18022 W

16. Charakterystyka ekologiczna obiektu
16.1 Zapotrzebowanie na media
Wg czesci branzowej niniejszego opracowania.
16.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, ilosci sciekow
Woda deszczowa odprowadzana do kanalizacji.

Odcieki technologiczne sa zuzywane w procesie kompostowania a nadwyzka gromadzona jest w
zbiornikach odciekow ob. nr 8.

Powietrze zasysane przez pryzmy przed wprowadzeniem do atmosfery jest oczyszczane na
biofiltrach.

Szezegdty w tomie technologia.

16.3. Emisja hatasu

W obiekcie wentylatornii znajduja si¢ wentylatory dajace natezenie hatasu do 80 dB. Hatas
pochodzacy od proceséw technologicznych wg. Tomu technologia.

16.4 Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana przebudowa wymaga wycinki zieleni wysokiej zgodnie z projektem wycinki.

W obiekcie zastosowano izolacje zapobiegajaca przedostawaniu si¢ odciekow z procesu
kompostowania do s$rodowiska. Scieki deszczowe beda odprowadzane do kanalizacji. Pozostate
informacje w tomie Technologia.

17. Warunki ochrony p.poz

Przeznaczenie budynku: budynek PM o obciazeniu ogniowym <500 MJ/m?
Dane okreslajace budynek: '
Budynek wolnostojacy, dostepny z 4 stron.
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Powierzchnia uzytkowa 2590,37 m*

Wysokos¢ 1 kondygnacja.

Wysokos¢ budynku do kalenicy od najnizszego punktu w otaczajacym terenie ok. 9,51 m - budynek
niski

17.2

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych wiecej niz 20 m .

17.5

Budynek PM Q<500 MJ/m?

17.6

Pomieszczenia nie zagrozone wybuchem. Przestrzenie zewnetrzne nie zagrozone wybuchem.
IT7

Caty budynek w jednej strefie pozarowe;.

17.8

Klasa odpornosci pozarowej budynku : E

L7,

Ewakuacje zapewniajg cztery wyjscia na teren — ze wszystkich stron obiektu

17.10. Zabezpieczenie instalacji.

Wytaczniki gtéwne energii elektrycznej na zewn. budynku.

Odgromienie odprowadzone do gruntu.

17.11. Urzqdzenia p-poz.

W obiekcie nie ma hydrantow p.poz

4 7d 2,

Podreczny sprzet gasniczy zostanie rozmieszczony wg uzgodnien w trakcie nadzoru.

I713.

Do zewn. gaszenia pozaru wykorzystana zostanie woda z sieci hydrant na terenie wtasnym.
17.14.

Droga pozarowa nie jest wymagana, ale istniejace drogi wzdluz obiektu speiniaja wymagania
stawiane drogom pozarowym.

18. Uwagi koncowe.
Projektowane roboty budowlane nie naruszaja intereséw 0so6b trzecich.

Opracowali:
mgr inz. arch. Matgorzata BARAN /Z,7
/

mgr. inz Elzbieta KARASINSKA
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