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Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BOCIANIEJ W 
MIEJSCOWOŚCI ADAMÓW

Inwestor: GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ULICA STRAŻACKA 20

Jednostka
projektowa:

INŻYNIERIA DROGOWA
AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZĘSTOCHOWA, ULICA CZECHA 6 / 20
TEL.: 506 807 920
@: biuro@ak-budprojekt.pl

Projektował:

Tytuł rysunku: "PLAN SYTUACYJNY"

Nr rysunku: DT-DROG-02 Skala: 1:500 Data: 26.05.2022r.

mgr inż. Konrad Galant uprawnienia nr:
SLK/7892/PBD/18
SLK/3329/OWOD/10

Podpis:

Faza projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Adres
inwestycji:

Adamów, ulica Bociania, GMINA KŁOMNICE
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI, WOJ. ŚLĄSKIE
dz. nr 479, 627; obręb nr 0001-Adamów

Legenda:

- oś drogi
- elementy pojektowane

- krawędź jezdni

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- elementy istniejące
- linie rozgraniczające pas drogowy / zakres opracowania

- działki wskazane do realizacji inwestycji479

1 - przekroje konstrukcyjne zgodnie z rys. DT-DROG-041

- istniejące elementy dróg
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Koniec proj. łuku praw
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hm
 2+49.65
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 2+68.00

Łuk lewy dł.=14,36m

=68,55°
R=12m
s=2,52m

T=8,18m

Łuk lewy dł.=40,39m

=89,01°
R=26m
s=10,46m

T=25,55m

Łuk lewy dł.=10,71m

=51,16°
R=12m
s=1,30m

T=5,74m

Łuk lewy dł.=18,35m

=10,51°
R=100m
s=0,42m

T=9,20m
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Przepust dł.=5,00m
średnica 300mm
mat.: RURA bet.Wipro
ścianki czołowe betonowe

Przepust dł.=5,00m
średnica 300mm
mat.: RURA bet.Wipro
ścianki czołowe betonowe

- krawędź jezdni

- ścianka czołowa prefabrykowana betonowa

- istniejący rów do odtworzenia


