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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ | BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 04.2023
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mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 04.2023
Tomaszewski
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17 sporzgdzania projektoéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
- manipulacyjﬁych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drdg startowych i-menipulacyinych, typowych
przepustéw i mostdw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KR8-UKQ-M3J *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QN8-XER-217 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Czes$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ
| BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego — budowa

drogi, zjazdéw, kategoria obiekiu budowlanego — XXV, IV) jest przebudowa drogi
powiatowej zbiorczej ,Z” o parametrach drogi lokalnej zlokalizowanej na dziatkach
ewidencyjnych numer 1088, 989/2, 964/5, 990 stanowigcych istniejgcy pas drogowy.
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku A-B-C o dtugosci 289,00 m polega na
wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej warstwami z betonu asfaltowego
o0 szerokosci 6,00 m oraz wykonaniu nowej petnej konstrukcji jezdni na odcinku od km
0+083,70 do km 0+135,80 wykonaniu chodnika po prawej stronie o szerokosci 2,00 m
z kostki brukowej betonowej oraz zjazdéw na posesje rowniez z kostki brukowej
betonowej. Nie zmienia sie sposobu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z
projektowanych powierzchni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
w sposéb rozporoszony, grawitacyjnie poprzez odpowiednio nadane spadki podtuzne
i poprzeczne w kierunku istniejgcych kratek sciekowych podlegajgcych regulacji, ktére
wigczono do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbioérki:

Na dziatkach objetych niniejszg inwestycja tj. dziatkach ewidencyjnych nr 1088,
989/2, 964/5, 990 (stanowigcych istniejgcy pas drogowy) zlokalizowana jest istniejgca
droga powiatowa. Dziatki, na ktérych realizowane jest przedsiewziecie
wykorzystywane sg zgodnie z przeznaczeniem — do celow komunikacyjnych.

W ramach niniejszej przebudowy drogi powiatowej nie przewiduje sie rozbiorki
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow — nie dotyczy,

3.3 Uktad komunikacyjny:

- droga powiatowa — zbiorcza ,Z” (0 parametrach dogi lokalnej ,L”).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej — przedmiotowa droga powiatowa
potgczona jest bezposrednio z inng drogg powiatowg (ulica Kazimierza
Wielkiego) oraz drogami gminnymi (ulica Wojska Polskiego i ulica Stanistawa
Jagietty).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W rejonie przedmiotowej drogi powiatowej zlokalizowane jest nastepujgce
uzbrojenie techniczne:

» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna — uzgodnienie z Przedsiebiorstwem

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie (pismo nr 820/TT/2023 z dnia
04.05.2023r.),

» sie¢ gazociggowa — uzgodnienie z Polskg Spétkg Gazownictwa sp. z o0.0.
(pismo nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112857.23 z dnia 12.06.2023r.),
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« sie¢ energetyczna — uzgodnienie z Energa — Operator S.A. (pismo
nr EOP/KD/4/2023/04/04742 z dnia 09.05.2023r.),

« sie¢ teletechniczna — uzgodnienie z Orange Polska S.A. (pismo
nr TTDSILU/JS.215-9290/23 z dnia 28.04.2023r.),

« sie¢ oswietlenia ulicznego — uzgodnienie z Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp.
Z 0.0. (pismo nr WT/T3/WF/1201/2023 z dnia 08.05.2023r.).

3.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu —
projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nie
wptyng na istniejgce uksztattowanie terenu, ukfad zieleni w stosunku do stanu
istniejgcego nie zmieni sie.

Zestawienie powierzchni:

- jezdnia drogi powiatowe] (naktadka z betonu asfaltowego) 1467,3 m?
- jezdnia drogi powiatowej (poszerzenie — petna konstrukcja) 316,6 m?
- chodnik (kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara) 396,6 m?

- zjazdy na posesje (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafitowa) 193,4 m?

Inne dane i informacije:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy izagospodarowaniu terenu, jezeli sa
wymagane — nie dotyczy,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska — nie dotyczy,

c) okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi — nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Przebudowa drogi nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw ruchu i otoczenia drég. Nowe utwardzone nawierzchnie
spowodujg obnizenie poziomu hatasu i wyeliminujg zjawisko kurzu wywotane
ruchem pojazdow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pézniejszymi
zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziafki
i miesci sie we wskazanych dziatkach nr 1088, 989/2, 964/5, 990. Ponadto
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przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza
dostepu do dziatek sgsiednich.

Opracowat:
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BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
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w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ | BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC |
IMIE NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEN Dl HeLEi
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 04.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 04.2023
Tomaszewski




Czesc¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ
| BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.
- Uzgodnienia branzowe.
- Ustalenia z Inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi
powiatowej zbiorczej ,Z” (0 parametrach drogi lokalnej ,L”) na odcinku o dtugosci
289,00 m wraz z jednostronnym chodnikiem i zjazdami na posesje w miejsScOwWOSCi
Jarocin, gmina Jarocin.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowa drogi, zjazdéw; kategoria obiektu
budowlanego — XXV i IV.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej zbiorczej ,Z” o parametrach drogi
lokalnej zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych numer 1088, 989/2, 964/5, 990
stanowigcych istniejgcy pas drogowy. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku
A-B-C o dtugosci 289,00 m polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej
warstwami z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00 m oraz wykonaniu nowej petnej
konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+083,70 do km 0+135,80 wykonaniu chodnika
po prawej stronie o szerokosci 2,00 m z kostki brukowej betonowej oraz zjazddéw na
posesje rowniez z kostki brukowej betonowej. Nie zmienia sie sposobu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg w sposdb rozporoszony, grawitacyjnie
poprzez odpowiednio nadane spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku istniejgcych
kratek sciekowych podlegajgcych regulacji, ktére wigczono do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
drogi Powiatowe;.
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Geometrie projektowanej przebudowy drogi powiatowej pokazano na rysunku

nr 2. — plan zagospodarowania terenu.

4.
4.1

4.2

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi powiatowe;j:
- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, droga o przekroju 1x2,

- spadek poprzeczny jezdni drogi jednostronny i=2%,

- szerokos¢ chodnika 2,00 m.

Przekrdj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej jak nizej —

naktadka:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/11 mm (AC11S)

- warstwa wyréwnawcza grubosci srednio 3 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W)

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa po uprzednim sfrezowaniu

Projektuje sie pethg konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku

od km 0+083,70 do km 0+135,80 jak nizej:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/11 mm (AC11S)

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm 2z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63,00 mm

- warstwa odsgczajgca — istniejgcy grunt piaskowy

- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni chodnika jak nizej:

- warstwa $cieralna grubosci 8 cm z koski brukowej betonowej koloru
szarego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej 1:4

- warstwa gérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63,00 mm

- warstwa odsgczajgca — istniejgcy grunt piaskowy

- warstwa grubosci 10 cm z piasku Srednioziarnistego
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Projektuje sie konstrukcje nawierzchni zjazddéw na posesje jak nizej:

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej 1:4

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63,00 mm

- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku srednioziarnistego.

Obramowanie chodnika od strony posesji to obrzeze betonowe 8 x 30 cm
natomiast od strony krawedzi jezdni obramowanie to kraweznik betonowy
15 x 22 cm najazdowy . Zjazdy na posesje obramowane sg od strony posesiji
kraweznikiem 12 x 25 cm. Obramowanie zjazdow na pola to obrzeze betonowe
8 x 30 cm. W miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik 15 x 30 cm nalezy obnizy¢ do
2 cm nad poziom jezdni drogi powiatowej.

Projektowane konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach nr 5.1 i 5.2 —
przekroje normalne.

5. Niweleta — przekrdj podiuzny:

Niwelete projektowanej drogi powiatowej poprowadzono zasadniczo po terenie.
Niwelete poprowadzono majagc na wzgledzie prawidtowe odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej jezdni.

Niwelete projektowanej drogi powiatowej nalezy wykonac wedtug rysunku nr 3 —
przekroj podtuzny.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem Kkoryta pod projektowane
konstrukcje.

7. Warunki geotechniczne podtioza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
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b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na

Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okres$lenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza

G2 z uwagi na:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej
drogi powiatowej odbywaé sie bedzie grawitacyjnie w sposdb rozporoszony
w kierunku projektowanych i istniejgcych kratek $Sciekowych witgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

Wtiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Wykonanie nowych nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu i drgan
wywotane ruchem pojazddw.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W ramach inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Przebudowa
drogi powiatowej nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na fakt lokalizacji
inwestycji w pasie drogowym. Inwestycja nie wplywa na stan wod
powierzchniowych ipodziemnych oraz sie¢ drenarskg. Wykonanie nowej
nawierzchni wyeliminuje zjawisko kurzu wywotane ruchem pojazdow.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;

Przebudowa drogi powiatowej nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.
Inwestycja zostata uzgodniona z poszczegdlnymi zarzgdcami sieci uzbrojenia
terenu.
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8.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z drogg powiatowag, dostepu do
zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni (min.
4,00 m), pochylenie podtuzne(max. 5,00%), nosnos¢ nawierzchni
(min. 100 kN/o$) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

9. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi powiatowej jako obiektu uzytecznosci publicznej zapewni
niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby z niepetnosprawnos$ciami
w szczegdblnosci majgce problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem iKonserwatorem Zabytkow. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzagce w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Przebudowa drogi powiatowej spowoduje zwiekszenie nosnosci nawierzchni
jezdni do obcigzenia 11,5 tony / 0S.

Opracowat:
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IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

ZAL ACZNIKI

Powiat Jarocinski
INWESTOR Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ | BOLESLAWA
BUDOWLANEGO SMIALEGO W JAROCINIE

ul. Piastowska, ul. Bolestawa Smiatego, Jarocin, gmina Jarocin,

ADRES powiat jarocinski

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarocin — miasto

POZOSTALE DANE Obreb ewidencyjny:  Jarocin (300602_4.0003)

ADRESOWE Dzialki ewidencyjne: 1088, 989/2, 964/5, 990
) SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | INAZWISKO | UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | DPATA FORIFE
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 04.2023
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawet Branza drogowa 04.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 04.2023
TomaszewskKi

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.p!
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ
| BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

ADRES OBIEKTU:

ul. Piastowska, ul. Bolestawa Smiatego, Jarocin,
gmina Jarocin, powiat jarocinski

NAZWA INWESTORA:

Powiat Jarocinski

ADRES INWESTORA:

Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA:

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu —
koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopow poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegélinych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére mogg stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieh jak iw nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robaét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wydac¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robo6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujgca.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu



powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.
Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie
jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy
kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)



URZAD MIEISKI W JAROCINIE
LL. NIEPODLEGLOSCI 10
§3-200 JAROCIN
VIFREAL RGEAASE Jarocin, 19.06.2023
RETERAT GOSPODARKI KOMUNALNES

WR-RGK.7230.5.108.2023

Ireneusz Ignaszak

Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory
os. Konstytucji 3 Maja 14a

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2023 r., dotyczace wydania uzgodnienia dla
przedstawionego planu zagospodarowania terenu na potrzeby przebudowy drogi powiatowe]
ul. Piastowskiej i Bolestawa Smiatego w Jarocinie, ktérej Inwestorem jest zarzadca drogi powiatowej,
Burmistrz Jarocina jako zarzadca drogi gminnej postanawia

pozytywnie

zaopiniowa¢ przedfozony plan zagospodarowania terenu opracowany przez jednostke projektowg
Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory z siedziba w Jarocinie
na os. Konstytucji 3 Maja 14a w kwietniu 2023 r. w zakresie wtgczenia do drogi gminnej stanowigcej
ul. Wiadystawa Jagiefty w Jarocinie.

Otrzymujq:
i)  ofa
2)  adresat

Sporzqdzif: Michat 5z
Zatwierdzif:

zakrésie drog i

Nr UAN-8388Y/8



URZAD MIEISKI W JARCCINIE
AL, NIEPODEEGLOSC! 10
‘ 63-200 JAROCIN
_LEGENDA WYDZIAL ROZWO!.:
REFERAT GOSPODARKI KO LiHALNES
JEZDNIA - NAWIERZCHNIA - BETON ASFALTOWY - NAKLADKA (1467,30 m2)

JEZDNIA - NAWIERZCHNIA - BETON ASFALTOWY - PELNA
KONSTRUKCJA (312,60 m2)

CHODNIK - KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU SZAREGO
- KONSTRUKCJA WZMOCNIONA (396,60 m2 )

UL. “HLW!%IE“LH VWIDLNILOWY

ZJAZDY - KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO (160,00 m2)

ZJAZDY - WYMIANA ISTN. NAWIERZCHNI NA KOSTKE BRUK. BET. GR. 8 cm
KOLORU GRAFITOWEGO ( 33,40 m2)

KRAWEZNIK BET. 15x22 cm - NAJAZDOWY (278,00 m )

OBRZEZE BET. 8x30 cm (264,70 m)

o ISTN. STUDZIENKI SCIEKOWE DO REGUKACJI | KRATKI SCIEKOWE
DO WYMIANY (5 szt.)

ot ISTN. STUDZIENKI SCIEKOWE DO LIKWIDACJI (3 szt. )
X ISTN. SLUP Z LAMPA OSWIETLENIOWA DO PRZESTAWIENIA (5 szt.)
GRANICE DZIALEK a zg@d ?‘%QS(

@ MIEJSCE RZEDNEJ WYSOKOSCIOWEJ W OSI JEZDNIyr 2. 1@

WRt L:u(j 16 oo :msr

JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA IBGNEUSZ GNNSZRK
[AGA: B |E cupownicTwo KOMUNIKACYJINE

MIARY 1,00* DOTYCZA ZMIANY POCHYLENIA PROJEKTY NADZORY |

’RZECZNEGO JEZDNI 0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a | Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ
| BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE

INWESTOR POWIAT JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 JAROCIN

TRSUHEK PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERﬁNU
PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Ignaszak PODPIS f /" !
UAN - 8386/7/8 _ W
)l —
OPRACOWAL inz. Pawel Ignaszak PODPIS / {
d
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS \
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku

Projekt budowlany Drogowa 1:500 04.2023 2




pWo l( Wm“t’?@ TL Sp.z0.0. w ].aroc.inie )
' Y E REINE 63-200 Jaracin, Cielcza, ul. Gajowka 1
) i . tel: +48 62 747 3487
JAROCIN 2023 -05- 1= ‘ fax: +48 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

Cielcza, dnia 04.05.2023r.

Ireneusz Ignaszak

Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

os. Konstytucji 3 —go Majal4 a

1..dz.. .%Z..Q../TT/ZOZS 63 - 200 Jarocin

doty

S

f’-/ 4 ‘\
czy:  uzgodnienie projektu budowlanego pn.: , Przebudowa wul. Piastowskiej i Boleslawa Smialego
w Jarocinie” ;_\___/

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie informuje, ze w obrebie planowanej

inwestycji posiada infrastrukture podziemna.

pod

W zwiazku z powyzszym opiniujemy pozytywnie dokumentacje w zakresie drogowym pod wzgledem kolizji,
warunkiem zastosowania si¢ do ponizszych uwag:

1. W miejscach =zblizen i1 skrzyzowan z istniejaca siecia i przylaczami wodociagowymi, siecig
i przytaczami kanalizacji sanitarnej prace prowadzi¢ recznie zachowujac normatywne odlegtosci.

2. Istniejace wlazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne zasuw wodociagowych,
domowych i hydrantéw podziemnych nalezy wynie$¢ do niwelety nowo budowanej nawierzchni.

3. W przypadku konieczno$ci wymiany urzadzenn wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wszelkie koszty
ponosi inwestor lub wykonawca.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi inwestor lub wykonawca.

5. Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem awarii i uszkodzen naszych urzadzen podziemnych zaistniatych
w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia rob6t obciazaja wykonawce robot.

Z powazaniem

Dyrektor Techniczny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgod
1.

2;

nie z przepisami Ogélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie z siedziba w Cielczy, ul.

Gajoéwka 1, 63-200 Jarocin;

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zaopatrzenie w wode

oraz odprowadzanie $ciekéw a takze przygotowania, zawarcia i realizacji umowy; Podanie danych osobowych jest niezbegdne dla realizacji

tych celdw.

Panstwa dane osobowe moga byé¢ udostepniane podmiotom upowaznionym do odbioru Panstwa danych osobowych na podstawie

odpowiednich przepiséw prawa lub podmiotom, ktére przetwarzaja Panstwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej

umowy powierzenia.

Panistwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacii wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym czas

niezbedny do dochodzenia roszczen, z zachowaniem przepiséw dotyczacych dokumentacji ksiggowej oraz obowiazku archiwizacji

dokumentéw wynikajacego z przepiséw prawa.

W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo: dostgpu do tresci danych, do

sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@jarocin.pl f

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. /
Astw: we i / e w innvm celu niz zostatv zebrane.

NIP: 8171721398 REGON: 250737209
Sgd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospggarczy KRS: 0000116263
kapitat zaktadowy: 181133 sigogo ztzgi f-.; g
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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2023
dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego pn:,, Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolestawa
_Smiafegg w Jarocinie” przesyta warunki usunigcia kolizji istniejacej sieci oswietleniowej z
projektowang przebudowa chodnika wraz z infrastrukturg na odcinku ul. Piastowskiej i Bolestawa
Smiatego w Jarocinie stacja 41407

1. Istniejace stupy latarni wraz z oprawami bedacymi na majatku Spétki i kolidujgcymi z
projektowang inwestycjg nalezy przenies¢ poza obszar kolidujgcy utrzymujac niwelete do
przebudowywanego odcinka

2. Zasilanie przenoszonych stupéw latarni wykona¢ nowym kablem o przekroju zgodnym

z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz YAKXS 4 x 25 mm? w obrebie przebudowy.

Utrzymac uktad sieci typu TN-C.

4. Zasilanie opraw wewnatrz latarni wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm2 450/750V.
Istniejgce oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikowymi ztgczami do lamp oswietlenia ulicznego
montowanymi bezposrednio na kablach z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

5. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obcigza
Inwestora. Powyzsze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzen wykrytych w terminie
1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

6. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spetnia¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

7. Zastosowac system od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowe;j.

9. Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym.

10. Catos¢ prac wraz z dokumentacjg techniczng, nalezy wykonaé wtasnym kosztem

w

i staraniem.
11. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkdéw nalezy
powiadomic¢ Spétke z 14 dniowym wyprzedzeniem. )f in2. lgnedsz Iignaszal
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12. Zakoriczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosic
do odbioru miejsc kolizyjnych. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawcza.

13. Zaprojektowane rozwigzanie usunigcia kolizji prosimy przesta¢ do spotki w celu
uzgodnienia.

14. Po usunieciu kolizji urzadzenia oswietleniowe nadal pozostajg wtasnoscia Oswietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

15. Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi:
Waldemar Frankowski, tel.: 62 5986427, kom. 606367775, e-mail: wfrankowski@ouid.pl

Do wiadomosci:
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Od ENERGA-OPERATOR SA Do lIreneusz Ignaszak Budownictwo
Oddziat w Kaliszu Komunikacyjne Projekty Nadzory
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz Osiedle Konstytucji 3-go Maja 14 A

63 - 200 Jarocin

Znak  EOP/KD/4/2023/04/04742
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-036-2023
Jarocin, 09.05.2023 r.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 26.04.2023r., w sprawie uzgodnienia przebudowy ulicy w
miejscowo' lica Piastowska i Bolestawa Smiatego, dziatka nr 1088, 989/2 gmina Jarocin
informujemy, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna
stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Jarocin na podstawie
przedstawionych materialow, uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne pod
warunkiem spefnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie
ww. linii kablowej niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace)
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé
recznie; zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczego6lnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonac bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopdw probnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurami dwupotowkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonaé na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktore nie zostaly odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcéw prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia si¢ do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wylgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac bedg za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury g
elektroenergetycznej Sredniego oraz niskiego napiecia bedzie mogto nastapic z uwzglednieniem' | /{"\
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ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pédzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowiacej sume
czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot.
przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czaséw i czgstotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej - 4 godziny na dobe,
e czestotliwosé planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktorego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktérej ztozono
w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wylgczenie dla potrzeb realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo
odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwoéci ruchowych pozwalajgcych zasilic z innej strony czes¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wylaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
-rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor
winien wystgpié do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym zakresie
stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostat zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calos$¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wylacznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegdlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zatgczonych planach.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogq
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajacych z sytuaciji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjq przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na majatku
naszego Przedsiebiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia Ulicznego.
Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tresci samego opracowania projektowego.
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Orange Polska ' Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Infrastruktura i Serwis Ustug ye Projekty Nadzory
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta 63-200 Jarocin

ul. Ogrodowa 8, 91-062 tédz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
k6dz, 28 kwietnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-9290/23
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Piastowskiej i Bolestawa Smiatego w Jarocinie.

Szanowni Panstwo,

_informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Piastowskiej i Bolestawa Smiatego w Jarocinie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Formularz
zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty
znajduja sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. -

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

3. Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania

-szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972). /

i}
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5. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowar z jezdnig w projektowanych zjazdach istniejgce
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram i pokryw studni do projektowanej niwelety. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc. kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celdéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@ /&r .
rszy pec ista 7a 701

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych

QﬂgeRiﬁeSoé&aquzse@ana&%eﬂwmmm&c pzy ul. Al Jerczolimside 160 wpisana do Rejestru Przecsigbiorcdw prowaczonego przez Sad Reionowy dia must. Warszswy
Xl Wydziat 0 Fejestru pod numerem: 0000010631; REGON 012100784 NIP 626-02-50-295 z pokrytym w calodcl kepitalern zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 Zotych
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& POLSKA

SPO£KA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100
IRENEUSZ IGNASZAK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Budownictwo Komunikacyjne
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Projekty,Nadzory
os. Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin
W/ znak: z dnia 26-05-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112857.23 z dnia 12-06-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Jarocin Miejscowos$¢: Jarocin ul. Bolestawa Smiatego,

Piaskowa.

dotyczy: Uzgodnienia zagospodarowania terenu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-05-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy

z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac¢ statych skiadow

2.

i magazynow oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowal dziatari mogacych spowodowacl
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg byé wykonywane tak, aby nie wptywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaty istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dia odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane]. Zabrania sie wbijania
znacznikbéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegio$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie égbﬂgdg"
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego. £d £

- UpT. to - 1 l
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia O sie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydziat Gospodarczy KRS :é[ UAN-83E

33-100 Tarndw

61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

réafi lotnisk

718

www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociagu/przytgczy przez dokonanie recznie przekopdéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociggu/przytgczy oraz jego gtebokose
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawezniki, studnie kanalizacyjne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min.
0,5m od sieci gazowej PE oraz 1,0m od sieci gazowej stal. Wkreslone geodezyjnie przyigcza
moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa
drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystgpic
o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowag nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu t]. Gazowni
w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn, tel. 609769192 - Piotr Banaszynski
gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac.

6. Waznosé uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatddji
Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna Hierdnim Horowski
Do wiadomosci:
- Gazownia w Gostyniu

Sprawe prowadzi:
Woijciech Piechota, tel: (61) 8545 244




_LEGENDA

JEZDNIA - NAWIERZCHNIA - BETON ASFALTOWY - NAKLADKA ( 1467,30 m2 )

JEZDNIA - NAWIERZCHNIA - BETON ASFALTOWY - PELNA
KONSTRUKCJA (312,60 m2)

CHODNIK - KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU SZAREGO
- KONSTRUKCJA WZMOCNIONA (396,60 m2 )

UL, I\HLT%IIL.I\I_H L F T S AN S WL

ZJAZDY - KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO (160,00 m2)

nn..r

ZJAZDY - WYMIANA ISTN. NAWIERZCHNI NA KOSTKE BRUK. BET. GR. 8 cm
KOLORU GRAFITOWEGO ( 33,40 m2)

i

KRAWEZNIK BET. 15x22 cm - NAJAZDOWY (278,00 m )

OBRZEZE BET. 8x30 cm (264,70 m)

oo ISTN. STUDZIENKI SCIEKOWE DO REGUKACJI | KRATKI SCIEKOWE
DO WYMIANY (5 szt.)
=] ISTN. STUDZIENKI SCIEKOWE DO LIKWIDACJI ( 3 szt.)
/\\2( ISTN. SLUP Z LAMPA OSWIETLENIOWA DO PRZESTAW|ENIA4@SQ§
GRANICE DZIALEK
@ MIEJSCE RZEDNEJ WYSOKOSCIOWEJ W 0S| JEZDNI
I rlM\l ‘v»q/‘f
UWAGA: JEDNOSTKA | ’ \
PROJEKTOWA
WYMIARY 1,00* DOTYCZA ZMIANI POCHYLENIA B I n G " e u s z 3 G " n sz n B
POPRZECZNEGO JEZDNI BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY
0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
) NAZWA OBIEKTU
_ ‘;: BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ
0\ | BOLESLAWA SMIALEGO W JAROCINIE
g2 N g [ mwesToR POWIAT JAROCINSKI
AR LN \%\§ Al Niepodieglosci 10-12
[HERS g\ N 63-200 JAROCIN
£8l2 g8 N .2
HER b § §5 | Rvou PLAN ZAGOSPODAROWANIA TER;'I; U/~
ié—:!‘i E §’§ 5 %_ & }é { PROJEKTANT mgr lnzl):';rie;;;elg;:szak PODPIS T U‘
CHIER S S —
23|% o3 s o8 = | OPRACOWAL inz. Pawet Ignaszak PODPIS ' \
é.— % ‘g SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
= = = 27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Drogowa 1:500 04.2023 G:)




STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.1646.2023

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

Wojewoédztwo:

Obreb ewidencyjny:

Wielkopolskie
Jarocinski
Jarocin - miasto

300602_4.0003, Jarocin

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-06-12 13:18:52

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G2844

WEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢é
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziakk Bolozenie aruntéw Opis uzytku Symbol , - Numer ksiegi
mapy | ewiden B Klasouzytku| Uzvtku | dziatki wieczyste]
_Cyjnej [ha] [ha]
39 989/2 BOLEStAWA SMIALEGO, Drogi dr 0.2838 0.2838|KZ1J/00029362/1
Jarocin
_____ ol [ | 'S ——, T N D

Identyf'kator dziatki: 300602_4.0003.AR_39.989/2
UWAGI do DZIAEKI: 989/2

DROGA POWIATOWA

INFORMACJE DODATKOWE: 989/2

dr powiatowa nr P4239P

Rejon statystyczny: 7240862

powierzchnia dziatki: 0.2838

W dniu: 12.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

]

Jarocin, dnia: 12.06.2023

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Za zgodnos¢
z oryginatem

Strona 1z 1



STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocinski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: 300602_4.0003, Jarocin

GGN-KGN.6621.1646.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2023-06-12 13:18:52

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G3290

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki R Opis uzytku Symbol ; — Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziakki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
39 990 Kazimierza Wielkiego, Drogi dr 0.9256 0.9256|KZ1J/00033817/8
d__ _ lJaoein | _ ] I | S |
ldentyﬁkator dziatki: 300602_4.0003.AR_39.990 Rejon statystyczny: 240862
UWAGI do DZIAtKI: 990
uzytkownik Zarzgd Drég powiatowych dziatka zarezerwowana pod inw
INFORMACJE DODATKOWE: 290
dr powiatowa nr P4226P

powierzchnia dziatki: 0.9256

W dniu: 12.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

Jarocin, dnia: 12.06.

(data, imie i nazwisko psoby upowaznionej)

Za ZQ ogmsc

p fox
=
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oinz. | {\gusz)gnaszak
\fidN i . ndﬁzorow
] kons'r.-inz.
res i lotnisk
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: 300602_4.0003, Jarocin

GGN-KGN.6621.1646.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-06-12 13:18:52
Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_4.0003.G5

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA JAROCIN REGON: 250854702

Siedziba: 63-200 Jarocin Aleja Niepodlegtosci 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakk Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol _ — Numer ksiegi
mapy | ewiden - Klasouzytku| UZYtku dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
30 | oeas | _ progi | [ _ar | 0079| _ 0.0796|Kz14/0003377617_ |
ldentyf ikator dziatki: 300602_4.0003.AR_39.964/5 Rejon statystyczny: 240862

INFORMACJE DODATKOWE: 964/5
droga gminna nr 607538 P

powierzchnia dziatki: 0.0796

W dniu: 12.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski
Jarocin, dnia: 12.06.2023

isko osoby upowaznionej)

Strona1z1



STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocirski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: 300602_4.0003, Jarocin

GGN-KGN.6621.1646.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzien: 2023-06-12 13:18:52

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G771

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasno$¢
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Pofozenie gruntsw Opis uzytku Symbol ‘ ._ Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziakki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
[ 30 | 1088 |PIASTOWSKA Jarocin _ _[Drogi | | o | o.3s8]_ o.3s8]kz1J00034217 |
Identyfikator dziatki: 300602_4.0003.AR_39.1088 Rejon statystyczny: 240862
INFORMACJE DODATKOWE: 1088
dr powiatowa nr P4239P

W dniu: 12.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

(data, imig i nazpvisko osoby upowaznionej)

° I 3
ginaiem
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Kopia Mapy Ewidencyjne]

Skala 1:2000
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Wojewdodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: Jarocin
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 12-06-2023

Za zgod

7 i

Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z tre$cig materiatu
, . panstwowego zasobu
N (gebdezyjnego i kartograficznego

7 OryQingleITSTAROSTA JAROCINSKI
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