IRENEUSZ IGNASZAK

. I BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8
w zakresie budowy drog. lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych oraz typowych maostéw i przepustow

ZLECENIE / UMOWA: z dnia 18.04.2023 r. EGZ. NR

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP. W KOTLINIE

ADRES

ul. Powstancéw Wikp., Kotlin, gmina Kotlin, powiat jarocinski

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kotlin
Obreb ewidencyjny: Kotlin (300603_2.0001)
Dziatki ewidencyjne: 51, 49, 139

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV, IV
; SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | INAZWISKO | UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | PATA FORIFE
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 04.2023
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawet Branza drogowa 04.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 04.2023
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.pl
fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735

e-mail: irek.ignaszak@wp.pl




projektu zagospodarowania terenu

-.PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP. W KOTLINIE”

l. Dokumenty dotaczone do projektu:

1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. .........cccceee...... 3

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych. .................. 4

Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do Polskiej Izby
InZynierdw BudOWNICtWaL. ............ooiiiiiiiii e 8

Czes¢ opisowa — branza drogowa:

S -

Przedmiot zamierzenia budowlanego. ..........ccoooiiiiiiiiiiii 10
Istniejacy stan zagospodarowania terenu w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki. .............cccccooeviiiiiiiiiiiii 10
Projektowane zagospodarowanie terenu. ............cccoooiiiiiiiiii 10
Zestawienie POWIEIZCHNI. ..o 11
Inne dane i INfOrmMacje. ..o 11
Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCciwpozarowej. .............coeeuvveeeeennn. 11
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego. ... 11
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. .................c..ccii 11

lll. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny —rys. nr 1.

2. Plan zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP. W KOTLINIE



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP. W KOTLINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC
IMIE I NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEK RISl [FOIDIFES
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 04.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 04.2023
Tomaszewski
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Obywatel(ka) . Ireneusz I G N ASZAK
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(rodzci funkeiji)
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(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ... Lreneusz I G N A S Z A K

, jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

17 sporzgdzania projektoéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
- manipulacyjﬁych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drdg startowych i-menipulacyinych, typowych
przepustéw i mostdw.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KR8-UKQ-M3J *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QN8-XER-217 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Czes$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP.
W KOTLINIE

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego — budowa

drogi, zjazdéw kategoria obiektu budowlanego — XXV, IV) jest przebudowa drogi
powiatowej zbiorczej ,Z” o parametrach drogi lokalnej ,L” zlokalizowanej na dziatkach
ewidencyjnych numer 51, 49, 139. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku A-B-C-
D-E o dtugosci 467,50 m polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej
warstwami z betonu asfaltowego oraz poszerzeniu istniejgcej jezdni do 6,00 m poprzez
wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniu jednostronnego chodnika
po stronie lewej 0 szerokosci 2,00 m, zjazddw na posesje z kostki brukowej betonowej
oraz pobocza o szerokosci 0,75 m 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Nie zmienia sie sposobu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych powierzchni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
w sposéb rozporoszony, grawitacyjnie poprzez odpowiednio nadane spadki podtuzne
i poprzeczne w kierunku istniejgcych kratek sciekowych podlegajgcym regulacji oraz
projektowanego pobocza i dalej do istniejgcego rowu przydroznego podlegajacemu
odmuleniu i wyprofilowaniu. Istniejgce przepusty rurowe pod zjazdami w ciggu
istniejgcego rowu przydroznego podlegaé beda remontowi — wymiana rur na nowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Na dziatkach objetych niniejszg inwestycja tj. nr 51, 49, 139 (stanowigcych
istniejacy pas drogowy) zlokalizowana jest istniejgca droga powiatowa — ulica
Powstancow Wielkopolskich. Dziatki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie
wykorzystywane sg zgodnie z przeznaczeniem — do celow komunikacyjnych.

W ramach niniejszej przebudowy drogi powiatowej nie przewiduje sie rozbidrki
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow — nie dotyczy,

3.3 Uktad komunikacyjny:

- droga powiatowa (ulica Powstancéw WIkp.) — zbiorcza ,Z” (o parametrach dogi
lokalnej ,L”).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej — przedmiotowa droga powiatowa (ulica
Powstancow Wielkopolskich) potgczona jest bezposrednio z drogg krajowg nr 11
i12 oraz drogami gminnymi (ulica Wawrzyniaka, ulica 28Czerwca,
ul. Kochanowskiego).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W rejonie przedmiotowe] drogi powiatowe] zlokalizowane jest nastepujgce

uzbrojenie techniczne:

+ sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna — (Gmina Kotlin — uzgodnienie z dnia
05.05.2023 r.),
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» sie¢ gazociggowa — uzgodnienie z Anco Sp. z 0.0. — pismo nr P£43/2023
z dnia 21.04.2023r.

» sie¢ energetyczna — uzgodnienie z Energa — Operator S.A. — pismo
nr EOP/KD/4/2023/04/04744 z dnia 09.05.2023r.
« sie¢ teletechniczna — uzgodnienie Orange Polska S.A. — pismo

nr TTDSILU/JS.215-8994/23 z dnia 26.04.2023r.

3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu —
projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nie
wptyng na istniejgce uksztattowanie terenu, ukfad zieleni w stosunku do stanu
istniejacego zmieni sie poprzez koniecznos$¢ wycinki 11 szt. drzew.

Zestawienie powierzchni:

- jezdnia drogi powiatowe] (naktadka z betonu asfaltowego) 2337,5 m?
- jezdnia drogi powiatowej (poszerzenie — petna konstrukcja) 433,0 m?
- chodnik (kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara) 618,6 m?
- zjazdy na posesje (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafitowa) 335,4 m?
- pobocze (kruszywo tamane) 256,0 m?

Inne dane i informacije:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy izagospodarowaniu terenu, jezeli s3a
wymagane — nie dotyczy,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska — nie dotyczy,

c) okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi — nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Przebudowa drogi nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw ruchu i otoczenia drég. Nowe utwardzone nawierzchnie
spowodujg obnizenie poziomu hatasu i wyeliminujg zjawisko kurzu wywotane
ruchem pojazdow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pézniejszymi
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zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziafki
i miesci sie we wskazanych dziatkach nr 51, 49, 139. Ponadto przedmiotowa

inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do
dziatek sagsiednich.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP. W KOTLINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC |
IMIE NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEN Dl HeLEi
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 04.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 04.2023
Tomaszewski




Czesc¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP.
W KOTLINIE

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.
- Uzgodnienia branzowe.
- Ustalenia z Inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi
powiatowej zbiorczej ,Z” (0 parametrach drogi lokalnej ,L”) na odcinku o dtugosci
467,50 m w miejscowosci Kotlin.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowa drogi; zjazddéw kategoria obiektu
budowlanego — IV, XXV.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej zbiorczej ,Z” o parametrach drogi
lokalnej zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych numer 51, 49, 139. Przebudowa
drogi powiatowej na odcinku A-B-C o dtugosci 467,00 m polega na wzmocnieniu
istniejacej nawierzchni asfaltowej warstwami z betonu asfaltowego oraz poszerzeniu
istniejgcej jezdni do 6,00 m poprzez wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni,
wykonaniu jednostronnego chodnika po stronie lewej o szerokosci zmiennej od
1,80 m do 2,00 m, zjazddéw na posesje z kostki brukowej betonowej oraz pobocza
o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nie
zmienia sie sposobu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych powierzchni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
w sposdb rozporoszony, grawitacyjnie poprzez odpowiednio nadane spadki podtuzne
i poprzeczne w kierunku istniejgcych kratek sciekowych podlegajgcym regulacji oraz
projektowanego pobocza i dalej do istniejgcego rowu przydroznego podlegajacemu
odmuleniu i wyprofilowaniu. Istniejgce przepusty rurowe pod zjazdami w ciggu
istniejacego rowu przydroznego podlegac¢ beda remontowi — wymiana rur na nowe.
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Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego

drogi powiatowe;.

Geometrie projektowanej przebudowy drogi powiatowej pokazano na rysunku

nr 2 — plan zagospodarowania terenu.

4,
4.1

4.2

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi powiatowej:
- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, droga o przekroju 1x2,

- spadek poprzeczny jezdni drogi dwustronny i=2%,

- szeroko$¢ pobocza 0,75 m,

- szeroko$¢ chodnika 1,80 m

Przekrdj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej jak nizej —

naktadka:

- warstwa sScieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/11 mm (AC11S)

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- istniejaca nawierzchnia asfaltowa po uprzednim sfrezowaniu

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej na

poszerzeniach jak nizej:

- warstwa sScieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/11 mm (AC11S)

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm 2z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63,00 mm

- warstwa odsgczajgca — istniejgcy grunt piaskowy

- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni chodnika i peronu zatoki autobusowej jak

nizej:

- warstwa $cieralna grubosci 6 cm z koski brukowej betonowej koloru
szarego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej 1:4

- warstwa grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 5,00 MPa
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Projektuje sie konstrukcje nawierzchni zjazddéw na posesje jak nizej:

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej 1:4

- warstwa gérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63,00 mm

- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego.

Projektowane pobocze o szerokosci 0,75 m wykonaé nalezy poprzez utozenie
warstwy o grubosci $rednio 8 cm z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie po uprzednim Scieciu istniejgcego gruntu.

Obramowanie chodnika od strony posesji to obrzeze betonowe 8 x 30 cm
natomiast od strony krawedzi jezdni obramowanie to kraweznik betonowy
15 x 30 cm. Zjazdy na posesje obramowane sg od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 15 x 22 cm najazdowym, od strony posesji obramowanie zjazdéw to
kraweznik 12 x 25 cm. W miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik 15 x 30 cm nalezy
obnizy¢ do 2 cm nad poziom jezdni drogi powiatowe;j.

Projektowane konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach nr 4.1 i 4.2 —
przekroje normalne.

5. Niweleta — przekrgj podtuzny:

Niwelete projektowanej drogi powiatowej poprowadzono zasadniczo po terenie.
Niwelete poprowadzono majac na wzgledzie prawidtowe odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej jezdni.

Niwelete projektowanej drogi powiatowej nalezy wykonac wedtug rysunku nr 3 —
przekroj podtuzny.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod projektowane
konstrukcije.

7. Warunki geotechniczne podtoza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
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b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni

c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:

a) proste warunki gruntowe

b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na

Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza

G2 z uwagi na:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej
drogi powiatowej odbywaé sie bedzie grawitacyjnie w sposdb rozporoszony
w kierunku istniejgcego rowu przydroznego i istniejgcych kratek Sciekowych
podlegajgcych regulacji. Istniejgce przepusty rurowe wciggu rowu
przydroznego pod zjazdami na pola i posesje podlega¢ bedg remontowi —
wymiana istniejgcych rur na nowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

Wtiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Wykonanie nowych nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu i drgan
wywotane ruchem pojazdow.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki 11 szt. drzew. Przebudowa
drogi powiatowej nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na fakt lokalizaciji
inwestycji w pasie drogowym. Inwestycja nie wptywa na stan wod
powierzchniowych ipodziemnych oraz sie¢ drenarskg. Wykonanie nowej
nawierzchni wyeliminuje zjawisko kurzu wywotane ruchem pojazdow.
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8.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;

Przebudowa drogi powiatowej nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.
Inwestycja zostata uzgodniona z poszczegdlnymi zarzgdcami sieci uzbrojenia
terenu.

8.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z drogg powiatowg, dostepu do
zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni (min.
4,00 m), pochylenie podtuzne(max. 5,00%), nosnos¢ nawierzchni
(min. 100 kN/0$) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej.

9. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi powiatowej jako obiektu uzytecznosci publicznej zapewni
niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby z niepetnosprawnosciami
w szczegoblnosci majgce problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, aw przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem iKonserwatorem Zabytkow. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzagce w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Przebudowa drogi powiatowej spowoduje zwiekszenie nosnosci nawierzchni
jezdni do obcigzenia 11,5 tony / 0S.

Opracowat:

Czesc¢ opisowa - strona 5z 5
do projektu architektoniczno-budowlanego
PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW WLKP.
W KOTLINIE
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NAZWA OBIEKTU: W KOTLINIE
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu —
koryta pod projektowang konstrukcje poszerzenia jezdni, chodnika i zjazddw.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopow poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegélinych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére mogg stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieh jak iw nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robaét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wydac¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robo6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujgca.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu



powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.
Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie
jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy
kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim %

Dziat Drég Kolejowych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski '~ O A
tel. + 48 62 724 33 40 URLVMEER NAMIA
is.ostrow@plk-sa.pl WF%WQE{@ Ui\%!f' 3
www.plk-sa.pl :

2073 -06- 0%
|Z20DK.2161.55.2023.MS.2 Ostréw Wielkopolski, 10.05.2023 r.

Dot. : uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Przebudowa ul. Powstaricow Wikp. w Kotlinie” w sgsiedztwie linii
kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan Gtéwny km ok. 120,076.

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Os. Konstytucji 3 Maja 14a

63 — 200 Jarocin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIikp. uzgadnia projekt
budowlany pn. ,Przebudowa ul. Powstancéow WIkp. w Kotlinie” w sgsiedztwie linii kolejowej
nr 272 Kluczbork — Poznan Gtéwny km ok. 120,076 z nastepujgcymi uwagami:

1. Lokalizacja inwestycji polegajgca na przebudowie ul. Powstaricéw Wikp. w Kotlinie musi
byé zgodna zzatgczonym schematem graficznym. Wprowadzenie zmian wymaga
ponownych uzgodnien. '

2. Dotgczona do pisma mapa uzgodniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim stanowi integralng cze$¢ niniejszego dokumentu.

3. Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadziC tak,
aby nie powodowaty naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz
Bnie zaktdcaty pracy urzgdzen stuzgcych eksploataciji linii kolejowe;.

4. Wykonawca na 30 dni przed rozpoczeciem robét zgtosi do Zaktadu Linii Kolejowych
w Ostrowie WIkp. ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow WIkp. w celu ustalenia terminu
rozpoczecia i prowadzenia robét, wyznaczenia nadzoru nad robotami z ramienia PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu pociggéw. Czynnosci te sg odptatne.

5. Przed przystgpieniem do robét na podstawie przekopdéw probnych doktadnie zlokalizowaé
kable, ktére utozone sg w rejonie projektowanych robdt i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Roboty w poblizu urzgdzen (kabli) kolejowych nalezy wykonywac recznie.

6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia odkryte podczas prac nalezy
traktowacé jako czynne i zgtosi¢ ich odkrycie.

7. Uszkodzenie istniejgcych kabli skutkowaé bedzie koniecznoscig wymiany catych odcinkéw
funkcjonujgcych kabli.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkéd powstatych w trakcie

wykonywania robét.



10.

11-
12.

Wody opadowe z terendéw utwardzonych nie mogg by¢ odprowadzane w kierunku linii
kolejowej ani do jej instalacji odwadniajgcych.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosi¢
bedzie catkowitg odpowiedzialnos¢.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowac

Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia ludzi
lub bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktoécac
dziatania urzadzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. na wniosek organu administracji
architektoniczno — budowlanej wyda pozytywna opinie dotyczgcg mozliwosci uzyskania
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych dla ww. inwestycji okreslonych w:

1) art. 53 ust2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) w zakresie umozliwiajgcym usytuowanie
budowli w odlegtoéci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej
niz 20 m od osi skrajnego toru.

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston odénieznych oraz
paséw przeciwpozarowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.)

- § 4 ust.1 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.

- § 4 ust.3 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robo6t ziemnych w odlegtosci
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego.

. 13. Ze wzgledu na mozliwo$¢é usytuowania na terenie kolejowym oraz na terenie sgsiadujgcym

14.

15.

z linig kolejows, ti. wpasie 0 - 20 m od granicy zobszarem kolejowym, urzadzen
technicznych nie bedgcych wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przed
rozpoczeciem robot niniejszg inwestycje nalezy uzgodni¢ réwniez z:

+  TK Telekom spoétka z 0.0., ul. Poleczki 13, 02 — 822 Warszawa
« PKP Telkol spétka z 0.0., Region Poznan, ul. Taczaka 10, 61 — 818 Poznan
- PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0., Obszar Serwisowy Zachodni

we Wroctawiu, ul. Spichrzowa 11, 63 — 400 Ostréw Wielkopolski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z infrastrukturg techniczng
pozostawiong na terenie kolejowym oraz w pasie gruntu od 0 do 20 m od granicy
z obszarem kolejowym przez podmioty wymienione w pkt 13. Usuniecie tych kolizji nastgpi
na warunkach okreslonych przez wiasciciela infrastruktury i nie bedzie obcigzac¢ kosztami
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Niniejsza opinia wydawana jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazna przez okres 24 mleSIQcy
od daty jej wydania. W przypadku uptynigcia terminu waznosci opiniinprzed vaz 6&2‘ '

Upr. bud uopr kigrpW.,
prac budowlanych lub w przypadku zmian w prolekiowanym rOZWquaWLP‘
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ma obowigzek uzyskaé prolongate opinii lub nowa opinig. Prowadzenie robét budowlanych,
a szczegdlnie robét ziemnych w odlegto$ci mniejszej niz 20 od granicy terenu kolejowego
bez waznej opinii Zaktadu Linii Kolejowych bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

16. W przypadku napotkania innych instalacji technicznych nie naniesionych na plany
inwestycji a sgsiadujgcych z linig kolejowg nalezy o tym fakcie powiadomié¢ PKP Polskie
Linie Kolejowa S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi: optata za czynnosci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 270,00 zt + 23% VAT

ZA

Zataczniki: uzgodniona mapa z wrysowanym projektem lokalizacji inwestycji.

Opracowat: Mateusz Schubert,
tel. +48 62 724 13 45,
e-mail: mateusz.schubert@plk-sa.pl

mgr inz. lren
Upr.
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PEP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 8.5, Kotlin, dnia 05.05.2023 r.

ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH
w Ostrowie Wielkopolskim
SEKCJA EKSPLOATACU

83-200 Jarocin, ui. Dworcows 3

NOTATKA SLUZBOWA
ZE SPOTKANIA

Dnia 05.05.2023r. w Kotlinie
(miejsce)

0 godzinie 10:00 odbyio si¢ spotkanie w ktorym uczestniczyli przedstawiciele:

zatgeznik z uczestnikami — lista obecnosci

Tematyka spotkania obejmowata:

Komisja powotana pismem 1Z20DK.2161 -16.2023.MS.4 w sprawie przeprowadzenia
uzgodnienia zakresu prac przejazdu kolejowo drogowego w nawigzaniu do projektu
budowlanego pn. .Przebudowa drogi powiatowej w Kotlinie ul. Powstaricéow Wielkopolskich”.

Kategorii A km 120,076 [inii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznari w ciggu drogi
powiatowej Kotlin - Fabianéw nr 4174P (przebudowa ul. Powstaricow Wielkopolskich
w Kotlinie)

Ustalono zakres prac:

Powiat Jarociriski
— Projekt tymczasowej organizacji ruchu z oznakowaniem
— Przebudowa drogi powiatowe] ul. Powstaricow Wielkopolskich i wykonanie naktadki z
masy bitumicznej
- Wykonanie masy bitumicznej na styku Piyt przejazdowych od strony DK 11

Sporzgdzit:
Dariusz Sikorski
tel. 572 700 708




FEF POLSKIE LIFIE KOLEJOWE S.A.
ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH LISTA OBECNOSCI
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WOJIT GMINY KOTLIN
ul. Powstancow Wikp. 3
63-220 Kotlin Kotlin, dn. 12.06.2023.

RGK.7212.20.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
z2022r poz. 2185 z pdzn. zm.) § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézniejszymi
zmianami) Wojt Gminy Kotlin po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez :

Ireneusza Ignaszaka
Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin

W sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej pn. ,, Przebudowa ul. Powstaficéw Wielkopolskich w
Kotlinie”

UZGADNIA i OPINIUJE
Pozytywnie inwestycj¢ drogowsz pn. ,, Przebudowa ul. Powstancéw Wielkopolskich w Kotlinie”
zgodnie z zatgczonym planem orientacyjnym w skali 1:500, stanowigcym zatacznik do przedmiotowej
decyzji,

| UZASADNIENIE

Whioskodawca wystapit o wyrazenie opinii drogowej inwestycji pn. ,, Przebudowa ul. Powstafncow
Wielkopolskich w Kotlinie” .W zwigzku z faktem, iz wiascicielem dziatki nr 139 jest Gmina Kotlin,
orzeczono jak w osnowie.
Uzgodnienie Zarzadcy Drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
umieszczenie i prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzadey Drogi w trybie i warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 roku / Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481/ w sprawie okre$lania warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

POUCZENIE
Od decyzji stronie stuzy prawo odwotania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wéjta Gminy Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojt Gminy Kotlin z siedziba w Kotlinie, przy ul. Powstaficéw Wlkp. 3.
Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji obowiazku prawnego, ciazacego na Administratorze, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia 2016/679 odbywa si¢
niezaleznie od obowiazkéw organéw podatkowych przewidzianych w ustawie. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem
Pana/Pani danych osobowych, mozna si¢ skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie, pod adresem e-
mail:iod@comp-net.pl. Wigcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przystugujacych Pani/Panu praw
z tego tytutu, uzyskaja Panistwo na stronie internetowej www.bip.kotlin.pl lub w siedzibie Administratora.

Otrzvmuja:

1. Ireneusza Ignaszaka

Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin

2.a/a

zgodnose
\natem

w gakresie drog i lothisk
Nr UAN-8386/7/8
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/ WOJT GMINY KOTLIN .
|

ul. Powstancow Wikp. 3 ‘ ?JQEE{E\%%%U UNIA
63-220 Kotlin s se ANy
2023 ~05- 1U
l RGK.7022.21.2023 Kotlin, dn. 5.05.2023
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2023 r poz. 775z pdzniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku
zdnia roku przez:

Budownictwo komunikacyjne projekty i nazdory
Ireneusz Ignaszak
Os. Konstytucji 3 Maja 14 a
63-200 Jarocin
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,, Przebudowa ulicy Powstancéw Wlkp. w Zotlinie’
w zakresie uzbrojenia podziemnego”,
UZGADNIA

przedtozony plan projektu budowlanego dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowe;j
w Kotlinie ulica Powstancéw Wielkopolskich, = w zakresie uzbrojenia podziemnego,  zgodnie
z przedtozonym -projektem w skali 1:500.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 19.04.2023 roku Wnioskodawca wystapil o wydanie uzgodnienia inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi Powiatowej w Kotlinie ulica Powstaficéw Wielkopolskich, w zakresie
uzbrojenia podziemnego . W zwiazku z faktem, iz inwestycja bedzie prowadzona na terenie gminy Kotlin,
z tych wzgledéw uzgodniono jak w osnowie. Ponadto, nalezy powiadomi¢ zarzadce sieci wodociggowe; i
kanalizacyjnej o wystapieniu kolizji z niezhisteryzowanymi przylaczami, ktére to nalezy po uzgodnieniu
przebudowac.

POUCZENIE

Od decyzji stronie stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wojta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuijs:

1. Budownictwo komunikacyjne projekty i nadzory
Ireneusz Ignaszak

Os. Konstytucji 3 Maja 14 a

63-200 Jarocin

2.ala

ecj. kons'r.-in2
rég i lotnisk
4-8386/7/8
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Od ENERGA-OPERATOR SA Do lIreneusz Ignaszak Budownictwo
Oddziat w Kaliszu Komunalne Projekty Nadzory
al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz Osiedle Konstytucji 3-go Maja 14 A

63 - 200 Jarocin

Znak  EOP/KD/4/2023/04/04744
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-035-2023
Jarocin, 09.05.2023 r.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wptyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 26.04.2023r., w sprawie uzgodnienia przebudowy ulicy w
miejscowost Kotlin' Wlica Powstancow Wielkopolskich, dziatka nr 51, 49 gmina Kotlin informujemy, ze w
obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnosé
ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- kablowej linii $redniego napiecia,

- napowietrznej i kablowej linii niskiego napigcia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Jarocin na podstawie
przedstawionych materiatéw, uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne pod
warunkiem spetnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie
ww. linii kablowej Sredniego napiecia, napowietrznej i kablowej niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace;
elektroenergetycznej sieci kablowej Sredniego i niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie;
zgodnie z  obowigzujgcymi normami i przepisami w  szczegdlnosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonat bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w terenie
na podstawie przekopdw prébnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢
rurami  dwupotowkowymi grubosciennymi przez calg szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie
infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedq
za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obow1qzu1qcym cenmklem

‘ =7 2

|

o R

ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc VIl Wydzial Gospodarczy KRS KRS 0000033 P
Gdanisk Oddzial w Kaliszu al. Wolnosci 8, 6§2-800 Kalisz g

kalisz@energa-operator.pl www.energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 Kapital zakiadowy/wptacony
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Wymagania dotyczace skrzyzowar i zblizen z siecig nadziemng

8.

10.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig

i w odlegtosci mnigjszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzié przy wytgczonych spod napiecia ww. odcinkach linii,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi,

Z CO najmniej:

2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),
do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkow czasowego wytaczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow
wytgczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do
pracy.

9. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytaczenie  fragmentow  infrastruktury

elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie mogto nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych
wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania tacznej przerwy w ciagu roku, stanowiacej sume
czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot.
przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwoéci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi s

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej - 4 godziny na dobe,
®  czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dia przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktérej ziozono
w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo
odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony czest sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego
ich rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w pkt 8 niniejszego
pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia kolizji i
zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastegpnie bedzie mogta
zostac zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato$¢ prac zwiazana z
usunigciem kolizji bedzie mogta zostaé wykonana tylko i wytacznie na koszt Inwestora.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,

wozkow widiowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym

zatadowczo - wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bitumicznye
wind  budowlanych, itp), jak  rowniez pojazdow  cigzarowych  wyposaz
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w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej lacznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odlegtosci, o ktorych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkolysania oraz przesuniecia przewodow elektroenergetycznych.

11. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 8, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
_niebezpieczna odleglodé” nalezy rozumiet, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez ww.
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 metrow, szczegbtowo opisanej w pkt 8
niniejszej korespondencii.

12. Poza strefa z pkt 8 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napigcie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtoéci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 3'mod linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
2003 r.).

Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14  dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych _elementow sieci; w szczegélnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapié potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pZniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na majatku
naszego Przedsiebiorstwa i nie obejmuije infrastruktury elektroenergetycznej Oéwietlenia Ulicznego.
Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescic
w tresci samego opracowania projektowego.

Z Qowaz iem

LEerg!

Opracowat: Dziatu Dokumentacji Ehergetucznei

Hoffa Jan
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Infrastruktura i Serwis Ustug Projekty Nadzory
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta 63-200 Jarocin

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
k6dz, 26 kwietnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-8994/23
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Powstaricéw Wielkopolskich w Kotlinie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. Powstaricéw Wielkopolskich w Kotlinie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktdére sa
integralng czgscig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do rob6t, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obs{ugl Technlcznej Kllenta
w Kaliszu; gr nz; ire

=1 ) » Upr. bud. do roj., k
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Crange FkaaSpéie Nc{ra z sieczbg xaaesen w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerczolimsiie 180 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sgd Rejondwy dia m.st. Werszawy
XU Wydziat FRejestru pod numerem: 0000010881; REGON 012100784 NIP 525-02-50-885 z pokrytym w calcéci kapitaiom zakisdowym wyneszacym 3.837.072.437 ziotyeh




Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
/ zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
' i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdw w miejscach skrzyzowan z jezdnig w projektowanych zjazdach istniejace
telekomunikacyjne kable ziemne, kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér- nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden-rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@ o/
Starszy Specijdlista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta —
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Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyinych
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Otrzymano informacje, ze operat
P.3006.2023. 34X.... otrzymat pozytywny
wynik weryfikacji wydany przez:
STAROSTE JAROCINSKIEGO

w dniu 2023 ‘0[-,' D 3

(Data weryfikacji operatu)
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Jarocin, dnia 21 kwietnia 2023 r.

dnco

Anco Sp. z 0.0.

ul. Sw. Ducha 118b

63-200 Jarocin Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin
Nasz znak:  PL43/2023
Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,,Przebudowa ul. Powstancéw WIkp.
w Kotlinie”

Szanowny Panie,

Anco Sp. z 0.0. z siedzibg w Jarocinie informuje, ze na terenie objetym opracowaniem przebiega
nalezaca do Spotki sie¢ gazowa Sredniego ciénienia PE DN 125, PE DN63 wraz z przylaczami gazowymi
PE DN32, zaznaczone na mapie kolorem z6itym [dalej: ,,sie¢ gazowa™].

W zwiazku z powyzszym, ponizej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zblizen i skrzyzowan
z istniejaca siecia gazowa na wyzej wskazanym odcinku:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecia gazowg nalezy dostosowaé
do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

2. Inwestycje nalezy wykonaé tak, aby nie oddzialywala negatywnie na istniejaca sie¢ gazowg
oraz umozliwiala biezacg i przyszia bezpieczna eksploatacje sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obrgbie strefy kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy rozpoczaé po
sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zaglebienia rury gazowej na podstawie przekopéw
prébnych. Jednoczesnie informujemy o koniecznoséci zachowania szczegélnej ostroznosci
w w/w strefie podczas prowadzenia rob6t ziemnych, w szczegdlnosci:

a) wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy
wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego.,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania sie wbijania znacznikéw (stalowych pretow lub
tyczek).

4. Wszelkie naruszone elementy istniejacej infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, shupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt naruszajacego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociaggdéw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegaja odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z 0.0.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac ziemnych, sprawca awarii
zostanie obcigzony kosztami naprawy gazociggu.

6. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Za niniejsze uzgodnienie zostaje wystawiona faktura VAT na kwote 100,00 zt netto. &t ygil iaie

Z powazaniem

ANCO spotka z & ¢

tel. 62 740 26 34 e {4
NIP 822-00-23~750, Hiilu-«¢

Sad Rejonowy Pf/)znar’\ — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu e IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000024614
‘ Kapitat zekiadowy: 5.000.000 zi, opfacony w catodci » NiP 622-00-23-756
T 6274026 34 ¢ F 62 740 27 45 e sekretariat@anco.pl
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STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.1657.2023

Wojewaddziwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski
Jednostka ewidencyjna: Kotlin

Obreb ewidencyjny: 300603_2.0001, Kotlin

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-06-13 13:45:39

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G657

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasno$¢
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol . - Numer ksiggi
mapy | ewiden 9 klasouzytku uzytku dzialki wieczystej
~cyinej [ha] [ha]
[T A R A | S dr | _05672]  0.5672}KZ1J/00029566/1 |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.51 Rejon statystyczny: 243252
INFORMACJE DODATKOWE: 51
dr powiatowa nr P4174P
powierzchnia dziatki: 0.5672
W dniu: 13.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski
Jarocin, dnia: 13.06.2023
T (data, imie i nazwiskb osoby upoweznions)
=9 ; a 4
Za zgodnosc
- ~ " . '
Z orvdainarem
mg x‘ i : "ai'f;g“
Upr. Rufi-dad@rojfplerqw., nads
pi 'kw. w q. ons'r.-inZ

W zakresie drég | lotnisk
“ Nr UAN-8386Y7/8

i

Strona 1z 1



STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Kotlin
Obreb ewidencyjny: 300603_2.0001, Kotlin

GGN-KGN.6621.1646.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2023-06-12 13:17:32

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G657

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:
POWIAT JAROCINSKI

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Powierzchnia

Numer
Ark. | dziatki Polszenie Bruntow Opis uzytku Symbol _ ., Numer ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziaki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
3 |4 Drogi dr | 29603  2.9603]Kz1J/00029566/1 |

Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_3.49 Rejon statystyczny: 243252
UWAGI do DZIALKI: 49

DROGA POWIATOWA

INFORMACJE DODATKOWE: 48

dr powiatowa nr P4174P

powierzchnia dziatki: 2.9603

W dniu: 12.06.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

Jarocin, dnia: 1206.2023

(data, imig i nazwisko osoby upowazniongj)
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STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.359.2023

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocifski
Jednostka ewidencyjna: Kotlin
Obreb ewidencyjny: 300603_2.0001, Kotlin

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzien: 2023-02-07 09:29:36

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G1164

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Bolotoriie: aruniin Opis uzytku Symbol , - Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
6 139 Grunty orne Rlllb 0.1511]  0.2253|KZ1J/00034573/1
1 _|bgi_ 1 __ | oor42) | ]

Identyf‘kator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.139

INFORMACJE DODATKOWE: 139
dr gmiina nr 614558P

Rejon statystyczny: 243252

powierzchnia dziatki: 0.2253

W dniu: 07.02.2023
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

Jarocin, dnia: 07.02.2923

osoby upowaznionej)

(data, imie i nazwisi
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