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D.07.06.01a OGRODZENIE PANELOWE PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego przy posesjach przydroznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia panelowego ze stupkami z rur stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem si¢
niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje polozong w poblizu drogi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace tobot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materialoéw z dokumentacjq projektows

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Na
podstawie tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyjac:

—  rodzaj panela,
—  wysokos¢ panela,

—  rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz ich srednice,
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—  rodzaj usztywnienia ogrodzenia.

2.2.2. Panelowe wypelnienie

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

Srednica drutu poziomego: 5,0 [mm]

Srednica drutu pionowego: 5,0 [mm]

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

Wymiar oczek malych: 50 x 50 [mm|]

Szerokos¢ panela: 2500 [mm]

Zakoniczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm]

Wysoko$¢ panela 1730, [mm].

2.2.3. Stupki

Slupki stalowe — typowe w rozstawie co 2596mm (standard), za wyjatkiem przgsel naroznych 1
koficowych. Omega (panel VEGA B), przekrdj slupa 60x40mm. Montaz panela za pomocy dwudzielnych
prostokatnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej. Kolorystyka

RAL 6005 do ustalenia z wlascicielem posesji.

2.2.4. Laczniki metalowe do mocowania elementow ogrodzeniaWszystkie drobne ocynkowane laczniki
metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementoéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuklych karbéw. Dostawa moze
by¢ dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
wielko$ci 1 masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialoéw dzialajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a) umiarkowanych 8
Mm, b) cigzkich - 12m.

2.2.5. Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” powinny odpowiada¢ wymaganiom ST
D-07.06.01 [3]. Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnosc 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy latwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C 25/30 lub
zgodna ze wskazaniami Inzyniera.

Domieszki chemiczne do betonu 1 prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.
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2.2.6. Kolorystyka ogrodzenia

RAL 6005 do ustalenia z wlascicielem posesji

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi itp.

Przy przewozie, zaladunku, wyladunku 1 wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transpottu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport matetiatéw do wykonania ogrodzenia

Materialy do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami 1 wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja 1 sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacit
oraz z informacji podanych w zalaczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie slupkow,

3. montaz panela,

4. roboty wykoficzeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje¢ terenu robot,
— usunal przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,
— wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw slupka, a glgbokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Nalezy
dazy¢, aby odleglosci miedzy slupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.5. Wykonanie fundamentéw

W ramach zadania nalezy wykona¢ zelbetowy fundament ogrodzenia zgodnie z dokumentacja projektowa.

Slupek nalezy kotwi¢ w fundamencie. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono slupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Slupki, bez wzgledu na rodzaj 1 sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury lub zabezpieczony zaslepka.

Slupki koficowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi slupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu
ogrodzenia pod katem okolo od 30° do 45°.

5.7. Montaz panela

Panel nalezy zamontowa¢ do stupkéw za pomoca uchwytéw systemowych.

5.8. Malowanie ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy montowac z fabrycznie naniesiona powloka kolorystyczna.
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5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. Do robét
wykoniczeniowych nalezg prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow CZQSS;;ZXOSC Warto$ci dopuszczalne

1 | Zgodnos¢ W.ykona.ma ogrodzenia z We dokumentacii
dokumentacja projektowa w coiektowe
zakresie lokalizacji 1 wymiarow Ocena ciagla pro] ]

2 | Zachowanie dopuszczalnych
odchylek elementoéw ogrodzenia Jw. Wg phitu 2

3 | Prawidlowo$¢ wykonania dolow
pod shupki Jw. Wg pktu 5.4

4 | Poprawnos¢ wykonania fundamen-
tow betonowych pod stupki Jw. Weg pktu 5.5

5 [Poprawnos¢ ustawienia slupkow Jw. Wg pktu 5.6
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Prawidlowo$¢ montazu panela Jw. Wg pktu 5.7
Poprawnos¢ wykonania bram i Jw. Wg pktu 5.8
furtek

8 | Poprawnos¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiatowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1D-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiatowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosé¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawliajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
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prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. ptzepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. 1D-00.00.00 Wymagania ogélne
. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-07.06.01 Ogrodzenia drog

10.2. Inne dokumenty

4.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 —
1982



