U-35.00.00 Gazociag ul. Maciejkowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci gazowych
$redniego cisnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania przebudowy sieci
gazowych S$redniego cisnienia z przepieciem istniejacych przytaczy gazowych wraz z ich
zabezpieczeniem oraz demontaz nieczynnych gazociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gazociag - rurociqg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
Rura ochronna - stalowa rura o $rednicy wiekszej niz $rednica gazociggu, zabudowana na
gazociggu zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.

Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzace do odciecia doptywu gazu.

Gazociag niskiego cisnienia - rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 10kPa wiacznie.

Gazociag $redniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym
od 10kPa do 0,5 MPa witacznie.

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, wyznaczona na
okres eksploatacji dla gazociggéw ukifadanych w ziemi i nad ziemia.

Rura ostonowa - rura o s$rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.
Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu

wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania
przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

Obciaznik siodlowy - element zelbetowy (betonowy) z zastosowang geowldkning majacy
zastosowanie do obcigzania rurociggéw przeciw wyporowo.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zastosowane materiaty do zabudowy powinny byé zgodne z wymaganiami Gestora oraz
dokumentacjg projektowa.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania sieci gazowej $redniego cisnienia nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki do gazu PE100 RC SDR 17 o $rednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowg

- ztqczki PE/stal



U-35.00.00 Gazociag ul. Maciejkowa

- Ksztattki i armatura

- tasma ostrzegawcza, z6tta, szerokos$¢ 20cm

- tasma lokalizacyjna z6tta, szeroko$¢ min 6cm z wtopiong wkiadkg identyfikacyjng
stalowg

- Piasek na podsypke i zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-02480 jako
niewysadzinowy piasek drobny , $redni, gruby bez zanieczyszczen obcych i organicznych
Iom<2, i U=3,

Zastosowane rury muszg by¢é zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora sieci i
dokumentacjg projektowa.

2.2. Sie¢ gazowa - wymagania techniczne

Rury PE w kolorze zéttym lub pomaranczowym wedtug normy PN-EN 1555-2:2015.

Rury powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50)
dla odpowiednich cisnien wydane przez IGNIiG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztattek
zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania z wymogami PN lub
Swiadectwa IGNiG.

Elementy gazociggu powinny posiadac¢ oznaczenie znakiem ,B" (zgodnie z MP 22/97) lub ,,CE".
Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1555-3.

Odcinek potaczenia PE/stal nalezy wykona¢ z rury stalowej wg PN-EN 10208-1.

Tasma ostrzegawcza i lokalizacyjna wedtug ZN-G-3002.

Stupki oznaczeniowe wediug ZN-G-3003.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej winny posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty,
techniczne i by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, aktualnymi normami, rozporzadzeniami.

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury z PE nalezy przechowywac w potozeniu poziomym, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz gwarantujacy spetnienie
warunkéw bhp.

Rury PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci
(nie na asfalcie). Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury PE nie powinny by¢ narazone na diugotrwate,
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ + 30°C.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w folie i skladowane w miejscach chronionych przed
nastonecznieniem i wilgocia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,
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- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- sprezarka spalinowa,

- agregat pradotworczy,

- spawarka spalinowa,

- zestaw do ciecia i spawania,
- zgrzewarki doczotowe,

- elektrozgrzewarki,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy.

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi wylacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. Srodki transportu do przewozenia rur PE muszg
by¢ do tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie mogg posiadac¢ ostrych krawedzi, a dno
gwozdzi, blachy Ilub przedmiotdbw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub
roztadunku. Ditugos$c¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dtugosci rur, gdyz niedopuszczalne jest
wozenie rur na dtuzycach. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni skrzyni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie, przez podklinowanie lub w inny sposéb. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa
nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
Transport ksztattek powinien odbywaé¢ sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ksztattki transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogoélne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z przebudowaq sieci gazowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez
wiasciciela sieci.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zgtosi zamiar przystgpienia do robdt eksploatatorom
urzadzen.

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe
urzgdzen gazowych nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci gazowej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi sieci gazowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zataman trasy wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem do Robot nalezy pod
nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu i
wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych wystepujacych w tym rejonie. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (istniejace gazociagi) roboty wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Gtebokos$¢ wykopu winna zapewni¢ przykrycie gazociqgu
min. 1,0 m.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé probne przekopy w celu doktadnego
zlokalizowania gazociggu oraz okreslenia rzeczywistej gtebokosci utozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym.

Dno wykopu nalezy wyréwnac¢, oczysci¢ z korzeni i czesci statych oraz wykonac¢ 10 cm podsypke
piaskowg pod rurociagi zageszczong do Is =0,97. Badania wykonac z czestotliwoscig 2 badania
na dtugosci 100m

Zasypke rur nalezy wykonac warstwami i odpowiednio jg zageszczad.

Piasek nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wymagania dla wskaznika
zageszczenia wg D.02.03.01 w zaleznosci od kategorii ruchu na danej drodze. Poza pasem
drogowym wskaznik zageszczenia Is>0,95. W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia
mozna przeprowadzi¢ metodq sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla Is=0,95 - Evd = 20

Wymagania dla Is=0,97 - Evd = 25

Wymagania dla Is=>1,00 - Evd = 45

Po ufozeniu rur nalezy wykonac ich obsypke ochronng z piasku o grubosci rownej Srednicy
zewnetrznej + 20 cm nad gazociggiem. Dalszg zasypke gazociggu w terenie zieleni wykonacd
rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdnig i chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociggu
wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach otoczenia. Materiat zasypki w obrebie
strefy rurociggu powinien by¢ zageszczony ubijaniem recznym po obu stronach przewodu.
Zagtebienie/posadowienie sieci gazowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz okreslony
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w projekcie. Catos¢ robdét ziemnych wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rur i elementow

Do taczenia rur i ksztattek z PE nalezy stosowac zgrzewanie doczotowe. Powierzchnie zgrzanych
elementéw muszg by¢ czyste, koncowki rur obcietych prostopadle do osi i zebrana powinna by¢
warstwa utlenialna. Przed przystgpieniem do wykonawstwa sieci gazowej, wykonawca powinien
opracowac karte technologiczng zgrzewania, ktorg nalezy uzgodnic¢ z Zakladem Gazowniczym.

W warunkach temperatur ujemnych, zabrania sie montazu gazociagu z rur PE.
Zmiany kierunku dokonywa¢ za pomoca tukéw lub dokonujac giecia przewodu.

Wszystkie pofgczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania;
Wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z domiarami.

Przejscie poprzeczne gazociggu PE pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Wykonawca zgtasza do ZG koniecznos$¢ wykonania prac wiaczeniowych i przytaczeniowych -
prace nalezy wykona¢ w oparciu o procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych,
niebezpiecznych i eksploatacyjnych obowigzujace w ZG.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci gazowej.

Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowym nalezy posadowi¢ i zakotwi¢ jg razem z
koncami gazociggu na ptycie betonowej.

Gazocigg nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3001 i norm szczegotowych.
Bezposrednio nad gazociggiem w odlegtosci ok. 5 cm umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg
metalowg, a w odlegtosci ok. 40 cm (ale nie ptycej jak 30 cm od terenu) - tasme ostrzegawcza.

Tasmy powinny miec trwaty zo6tty kolor oraz mogg by¢ perforowane. Poszczegdlne odcinki tasmy
lokalizacyjnej powinny by¢ tgczone trwale w sposéb podany w normie. Rowniez trwale nalezy
taczy¢ poszczegodlne odcinki tasmy ostrzegawczej. Charakterystyczne punkty sieci gazowej (na
zatamaniach trasy i przy ukfadzie zaporowo - upustowym), po zasypaniu nalezy dodatkowo
oznaczy¢ stupkiem betonowym i tabliczkg koloru zoéttego. Ostateczne usytuowanie stupkow i
tabliczek uzgodni¢ na roboczo w terenie z przedstawicielem Zaktadu Gazowniczego.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe pneumatyczng
szczelnosci | wytrzymatosci powietrzem pod cisnieniem:

- gazociag $redniego cisnienia ppr = 0.75 MPa,

- gazociag niskiego ci$nienia ppr= 0,21 MPa.

przy uzyciu manometru precyzyjnego po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego, czas trwania proby 24h.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
zapisami niniejszej specyfikacji.
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5.3.2. Likwidacja gazociagow

Po wybudowaniu i uruchomieniu projektowanych gazociagéw, istniejace odcinki gazociggéw
zostang wylaczone z eksploatacji. Odcinki istniejacych gazociqgow nalezy przeazotowac, tak by
usung¢ pozostate resztki gazu. Przy pomocy metanomierza sprawdzi¢ czy w gazociggu nie
znajduje sie metan. Azotowanie prowadzi¢ do catkowitego usuniecia metanu z gazociggu.

Dla odcinkéw sieci gazowych wytaczonych z eksploatacji - rury PE wywiez¢ na wskazane przez
Inwestora skfadowisko, a rury stalowe i armature przekaza¢ do Operatora gazociggu po
wczesniejszym uzgodnieniu. Wykonywanie roboét likwidacyjnych moze by¢ wykonywane po
uzyskaniu zgody Wiasciciela sieci oraz pod nadzorem stuzb technicznych dostawcy gazu.
Zaktada sie zdemontowanie istniejacego gazociqgu (wytaczonego z eksploatacji) poprzez
usuniecie rur z gruntu z ich wywiezieniem (wraz z armaturg) na stanowisko wskazane przez
Zarzadce sieci, ale dopuszcza sie w przypadku stwierdzenia problemdéw z demontazem,
zamulenie istniejgcego rurociggu mieszaning piasku z cementem wraz z zaslepieniem jego
koncéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie w gruncie odcinkéw demontowanych bez ich
zamulenia lub wyciaggniecia.

5.3.3. Uzbrojenie niezainwentaryzowane

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w
trakcie robot uzbrojenia niewystepujacego na zadnych mapach, nalezy ustali¢, czy jest
eksploatowany element sytemu czy nie. W przypadku eksploatowanego elementu nalezy go
przebudowa¢ w porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wytaczone z eksploatacji nalezy
zlikwidowac¢. Wszystkie napotkane kable, przewody i urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace porazeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,

- badanie materiatow pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWiIORB , cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z wymaganiami STWiORB ,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie ufozenia przewodu na podtozu (podsypce),

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie wykonania zgrzewow i spawow,

- badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociqgow,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw, z czestotliwoscig 2 badania na dtugosci 100m

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace odbiér techniczny przez
wiasciciela / zarzadce sieci gazowej.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudow istniejacej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidacji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- montaz armatury,

- wykonanie rur ochronnych,

- préby wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 10208 -1 Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan A.
PN-EN 12068 Izolacja rur stalowych.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-E-05030.01 Elektrochemiczna ochrona katodowa.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgow z przeszkodami
terenowymi.

PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych

ZN-G-3001 Gazociagi. Oznaczenia trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.

ZN-G-3002 Gazociagi. Taémy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-G-3003 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania.
ZN-G-3004 Tablice orientacyjne.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociqgdéw utozonych w ziemi,

BN-74/8976-02 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggéw utozonych w ziemi,
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggdéw utozonych w ziemi,

BN-71/8976-37 Gazociagi i instalacje gazownicze. Ptyty fundamentowe armatury utozonej w
ziemi,

BN-85/8976-49 tuki i zatamania gazociagdéw utozonych w ziemi. Wymagania i Badania,
BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania,

BN-74/8976-62 Podziemne przekroczenie przeszkdd terenowych gazociggami niskiego i
$redniego cisnienia,

BN-74/8976-71 Zespoly zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego i $redniego cisnienia
utozonych w ziemi.

BN-74/8976-70 Zespoty przytaczeniowe gazociggdw niskiego i Sredniego cisnienia utozonych w
ziemi.

BN-76/8976-73 Zawory hydrauliczne gazociagdéw niskiego ci$nienia.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z dn. 11.09.2001 r. poz. 1055)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego

(Dz. U. nr 2po0z.6/2010).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz.401).



