SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Obiekt

ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE

Inwestor

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Kwiecien 2022
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D.00.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.04
D.02.00.01
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.02.01
D.03.02.01a

.D.03.04.01

.D.04.01.01

.D.04.02.01a
.D.04.03.01

. D.04.04.00

.D.04.04.01

. D.04.04.02

. D.04.05.00

. D.04.05.01

. D.04.07.01a
. D.05.03.05a
. D.05.03.05b
. D.05.03.23a
.D.06.01.01

. D.06.02.01

.D.07.01.01.
. D.07.02.01.
.D.07.06.01a
.D.08.01.01

.D.08.02.01

. D.08.03.01

.D.08.03.01a
. D.08.05.01

. D.09.00.01

.U.30.01.01

. U.31.02.01

. U.33.01.02

. U.35.00.0

Wymagania ogolne
Wytyczenie
Wycinka zieleni
Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne-wymagania ogélne
Roboty ziemne-wykopy
Roboty ziemne-nasypy
Odwaodnienie
Regulacja pionowa agizer podziemnych
Drena
Profilowanie podia
Geosyntetyk
Oczyszczenie i skropienie
Podbudowa z kruszywa — wymagania ogolne
Podbudowa z kruszywa naturalnego
Podbudowa z kruszywa tamanego
Ulepszone podie-wymagania ogolne
Ulepszone podi®
Podbudowa z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z betonu asfaltowsgeralna
Nawierzchnia z betonu asfaltoweggzyga
Nawierzchnia z kostki brukowej
Umocnienie z ptytarowych
Przepust
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Ogrodzenie
Krawzniki betonowe
Nawierzchnia z piyt betonowych
Obrze
Palisada

Scieki prefabrykowane
Nasadzenia
Teletechnika
Elektryka wraz Zwietleniem
Wodoap
Gazogy



