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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE, KORYTKA LINIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych z
ustawieniem kraeznikow betonowych oraz korytek liniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraxnikow betonowych typu ulicznego i typu drogowegadmionych) na
tawach betonowychywirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczory atldzielenia powierzchni
znajdupcych sk na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania
lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne), jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w
potaczeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie pogdzy powierzchniami poddanymindym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3.Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi hormami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodna@¢ materiatow z dokumentacprojektows

Materiaty do wykonania robot powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:

- kravezniki betonowe 20/30cm,

—  piasek na podsypkdo zapraw,
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cement do podsypki i do zapraw,
woe,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keamikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:

kraveznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjnez w warstwiescieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producgaka powierzchnia widoczna powinna rfie
minimalra gruba¢ 4 mm),

skdne krawedzie kravgznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraveznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia sé przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych krainika); zalecana diugé prostego odcinka krasnika
wraz ze zczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kragznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce
chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraganikbw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgj
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

kravezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),
rozr@nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdygch sé na r@nych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdygh s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] doat@sia w

warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartcsci  dopuszczalnych C Dilugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm

od-chytek od wymiarow . . o
nomi-nalnych, Z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

doktadndciag do milimetra

- dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
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- dla innych cesci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki odC
ptaskaci [
prostoliniowaci, dla

dtugcéci pomiarowej

300 mm +1.5mm
400 mm £2.0mm
500 mm £2.5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wasto srednia < 1,0
kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
rozmraanie z udziatem kg/n?
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymalai¢ na zginanie F Klasa | Charakterystyczna| Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymateéci y _
ustalona w dokumentadji wytrz. V'\\//IBI/DUZyma*CBC- wynik, MPa
rojektowej lub rzez a
Fnz;J/niera) J Prees 1 >2.38
3,5
2 >4,0
50
3 >4.8
6,0
2.3 | Trwalos¢ ze wzgédu na| F Krawezniki  maja  zadawalajca trwatas¢
wytrzymaitasé (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania pktu
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwac;ji
2.4 | Odpornéé nascieranie GiH Odporri przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci Klasa | szerokiej Béhmego,
ustalona w dokumentacji sciernej, wg _
projektowej lub  przez odpor- | zat. G| wg zat. H normy — badani
Inzyniera) .. | normy  —| alternatywne
NGSCl | hadanie
podstawowe
1 Nie okrela | Nie okreila sk
sie
3 < 20000 mn¥5000 mnd
<23 mm
4 < 18000 mn¥5000 mnd
<20 mm
2.5 | Odporn& na pglizg/ a) jeli gorna powierzchnia kragznika nie byta
L szlifowana i/lub polerowana - zadawats
poslizgniecie odporndé,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporngci na palizg/pacslizgniecie — naley
zadekla-row& minimalmy jej wartgé pomierzoa

3
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wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia),

c) trwatas¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w
nor-malnych warunkach zytkowania krawznika
jest zada-walafa przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wigciwego utrzymywania i gdy
na znacznej gci nie zostato odstosie kruszywo
podlegajce intensyw-nemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyghd

a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nieguwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchm o specjalnej teksturz
— producent powinien okék¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna I8y porébwnana z probkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzon
przez odbiore,

c) raznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami  we  wW§giwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, niea
uwazane za istotne

[97]

ymi

)

3.3

Zabarwienie

a) barwiona mge by warstwascieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno byporéwnane z prébkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzon
przez odbiore,

¢) r&znice w jednolitdci zabarwienia, spowodowar
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow
lub warunkoéw dojrzewania betonu, nigwsvazane
za istotne

ymi

e

W przypadku zastosowakraweznikbw betonowych na powierzchniach innych pirzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegireznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca),
wymagania wobec krayinikéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meaisanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokid 5 cm, dtugéci min. 5 cm wékszej od szerolsi kraweznika.
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2.2.3.4. Korytka liniowe

W ramach zadania zastosowano korytka liniowe typultidhe V200 szer. 20cm ze zmiennym
spadkiem dna z rusztereliwnym. Beton na tawpod korytka powinien kiklasy C16/20.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iepdo naley stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskova

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszadkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw

— mieszani& cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spelaiegggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5.Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C16/20 wg PNZI8-1 [4],

b) tawyzwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) ftawy ttuczniowej — ttuczZzeodpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sprhinaavweznikow

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnyeowinna odpowiadawymaganiom ST D-
05.03.04a [2].

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1{ Bk

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraaz @rzygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

—  wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjd1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatf#adczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowa nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywia w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemngtiméw i beczek.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robo6t

Sposbdb wykonania robdt powiniendygodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,

ustawienie kragznikdw,

A W NP

wypetnienie spoin,
5. roboty wykdéczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwbkaza
Inzyniera:

— ustak lokalizacg robat,
— ustak dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz uskalésnych wysoki@iowych,

— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodze itd.
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— ustak materialy niezbdne do wykonania robot,

— okrdli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robat.
5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod tawy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroldei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

Lawe zwirowa o wysokdaci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryarem i
zagszczenie go, polewgg wods.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zgyczajc
poszczegodlne warstwy.

5.4.3.Lawa ttuczniowa
tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wody. GOrryg powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 + awa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy cayatezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i faw z oporendgie zadcznik 4.
5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegiéé goérnej powierzchni krawenika od jezdni) powinno Hy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwigckszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
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5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na lawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypekianie spoin
Spoiny krawgznikow nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetni zwirem,
piaskiem Iub zapragv cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin

kraweznikbw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacj projektows i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyai,

- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfigpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskd wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrci, ew. badania materialtbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz cechy zewstrzne kraveznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na podstawie ogtlzin
elementu przez pomiar i ocgmiszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENMO [5].

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przyawiahiu kraveznikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengggjojektovs.

Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni faw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przwit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przylazomg tata nie mae
przekracz& 1l cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zagszczenie taw badaesw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z tucznia, badane prglwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pakzd na
wyjecie ziarna z fawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mee przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdz&

a) dopuszczalne odchylenia linii kresaikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej magzny kravgznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnda¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm
kraweznika i przylazong tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladné wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogoélne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyarsig ogdlne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrdgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [ki p
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krgwnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i sghz,

— wykonanie koryta pod tawy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szaluikalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie kragznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedivymaga dokumentaciji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.
9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa OST obejmuije:

10
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- roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespmzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzygze, ktore g niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwizane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nhawierzchbetonu cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce
cementu powszechnegeaytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcija i zgodni

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN
1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe
8. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch

drogowych.Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkdwiejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

11
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11. ZAL ACZNIKI

ZAr ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyktad ksztaltu kramnika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia:

Y<X-3mmiZ<Zy—3mm, X mnimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm,

Zy maximum: Y/2,

Tolerancjadla Xig -1, +2 mm,

TolerancjadlaYiz—2, +1 mm,

L — Dlugds¢ elementu krawznika,

W — Szeroké¢ elementu krawznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wcicia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

12
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Oznaczenia:

H — Wysokda¢ elementu krawznika,
h — wysokd¢ wglkebienia lub wcgcia,
W — szeroké¢ elementu krawznika,
L — dtugai¢ elementu kraeznika,

| — dlugai¢ wglebienia lub weicia

ZAt ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
% 1
2
3 / \
- 4 -
5

Oznaczenia: 1 — Kragnik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy

13
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ZAt ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
.-b- -
o I 3593554 —r
-OL e r it A 1
xy / / IS 2% i
1 s
//// - il :’//I . ]
U I % I
W J J Lesc Jp—
s L4
b - { . b, L

Przyktadowe wymiary kragznikdw

Typ Wymiary kraveznikow, cm

kraweznika | | b h c d r

Uliczny 100 | 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

Drogowy 100 |12 25 - - 1,0
10 25
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