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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Informacje o Zamawiającym

Gmina Miasto Pruszków z siedzibą przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pawła Makucha Prezydenta Miasta Pruszkowa.
II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 24 października 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.).
III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktywnego zsynchronizowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w pasach drogowych dróg gminnych w Pruszkowie ul. Pogodna na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Targowej,

2. Zakres zamówienia obejmuje m in.:

1. UL. POGODNA NA ODCINKU OD UL. B. PRUSA DO UL. TARGOWEJ
Część projektową w tym:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej:
a) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

b) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,

c) Wykonanie projektu elektrycznego wraz z:
· wykonaniem projektu z naniesioną lokalizacją urządzeń aktywnego przejścia dla pieszych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania powyższej przebudowy (uzgodnienie lokalizacji masztów, szafki sterowniczej, linii kablowych oraz przyłączy kablowych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie),
· uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej przez zamawiającego przed przystąpieniem do montażu urządzeń.

Dostawa urządzeń dotyczących wykonania aktywnego przejścia obejmująca:

1. Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne wyposażone w 3 światła LED w ilości 6 szt., 
· Korpus wkładki odblaskowej wykonany z wysokoudarowego PC odpornego na temperatury od –35⁰C do +135ºC (do zastosowania w gorącym i zimnym klimacie).

· Kąt poziomy wysyłania strumienia światła: max 60⁰ (mogą być zamontowane diody o kącie 15⁰, 30⁰ oraz 40⁰),
· Włączanie się światła diody LED po zachodzie słońca, gdy oświetlenie drogi spadnie do 30 lux,
· Z instalacją kablową do źródła zasilania,

· Szczelność: IP 67,
· Osłona metalowa: korpus z żeliwa w kształcie grzyba łączony z korpusem dolnym za pomocą gwintu metrycznego zabezpieczonego śrubami blokującymi przed niezamierzonym obrotem. Łagodny najazd dla kół pojazdów samochodowych oraz maszyn drogowych (np. pługów) z każdej strony,
· Odporność na ściskanie osłony żeliwnej z wkładką LED: ˃250kN,
· Gwarancja na przyczepność do nawierzchni 5 lat (z możliwością ponownego montażu po wymianie nawierzchni bitumicznej.

2. 2 maszty z lampami doświetlającymi przejście (SSOD) (2 lampy LED),
3. Czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia,

4. Czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu,

5. Uchwyty do montażu czujek,

6. Szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m.b. od źródła zasilania 230 V,

· Szafka wykonana w obudowie przeznaczonej do montażu w podłożu. Szafka wyposażona w zamek uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom nieupoważnionym. Niezbędna instalacja elektryczna wykonana w formie instalacji stałej. Podejście z przewodami instalacji wykonane od dołu obudowy poprzez umieszczone tam dławnice. Szafka sterująca posiadająca własny wyłącznika sieciowego (rozłącznik FR 40), ponadto w obwodzie jej zasilania powinien być odpowiedni wyłącznik nadprądowy. 
· Szafka sterująca składająca się z:

· Moduł zasilacza z akumulatorem,
· Transformator bezpieczeństwa z prostownikiem,
· Moduł przyłącza elektrycznego z zabezpieczeniami,
· Moduł sterownika,
· Moduł GSM.
7. Lampy ostrzegawcze 12 V fi 200 mm – 2 szt,

Całość systemu powinna działać w synchronizacji z zainstalowanymi czujnikami ruchu i zmierzchu. Lampy winny ,,rozjaśnić się" po pobudzeniu czujnika przez pieszego. System winien być zsynchronizowany z uruchamianiem się punktowych aktywnych elementów odblaskowych zainstalowanych w jezdni. System podłączony do zasilania miejskiego.
Wykonawca odtworzy nawierzchnię chodników oraz nawierzchnię jezdni.
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

· Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników.

· Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru.

· Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

· Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213).

· Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

· Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

· Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są w „SWZ”. W ofercie należy podać cenę jednostkową wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją robót.

· Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować, jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,
· W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

· Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w jednym egzemplarzu:

· Geodezyjny pomiar powykonawczy,

· Protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń, uruchomień, itp.,

· Protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.
V. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· Odbiór dokumentacji projektowej,

· Odbiór końcowy,

· Odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
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