Zatacznik Nr4.3 - 1

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPYV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych - rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego- le$niczowki, LeSnictwo
Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwiazane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot murarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot murarskich:
- murowanie §cian z bloczkoéw betonu komoérkowego na kleju,
- murowanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
rob6t murarskich:

przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,

murowanie,

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej 1 granulacj¢ kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci materialdow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6élnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Pustaki z betonu komoérkowego.
Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg bloczki z betonu komoérkowego. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadlosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.
Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys 1 peknig¢. Pustaki
dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/
6745-01).

2.3 Cegta
Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegla ceramiczna petna klasy 150. Po
przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadto$ciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.
Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i pgkni¢¢. Cegly
dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (PN-
68/B-12001).

2.4 Sktadniki zapraw murarskich.

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w ate$cie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggsto$¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.4.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy.

2.4.4 Kruszywo
Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.5 Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium



dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.5. Nadproza prefabrykowane typu L — 19.
Do przekrywania otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac nadproza
prefabrykowane typu L — 19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na
réwnych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaly podtoza. Mozna utozy¢
je warstwowo stosujac miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny by¢
proste, bez widocznych peknieé, ubytkow i innych uszkodzen mechanicznych. Elementy
prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadac atesty 1 certyfikaty producentow
odpowiadajace normom (BN-60/B- 82251).

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specytikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Murowanie $cian.
Przed przystapieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz
wymiary z rysunkami. Przed rozpoczgciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie
betonowym utozy¢ izolacje pozioma z podwojnej papy bitumicznej na lepiku.
Sciang z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg i wezem wodnym
doktadnos¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwagge nalezy zwroci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkow. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaé
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunigciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow z betonu
komorkowego nalezy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajacej 15
mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Diugos¢
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng
mi¢dzy elementami nadprozy nalezy wypeti¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub
zuzla.



5.3. Przygotowanie i1 uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej i cementowe;j:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.
Zaprawy przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystapi¢ do
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywo 1 woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnos$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla
marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji
7 cm stozka pomiarowego. Zaprawy nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze soba
sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a
nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zagdanej konsystencji. Jezeli
zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z
cementem 1 wsypac do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac¢ az do uzyskania jednorodne;j
mieszanki.

5.3.2 Badania materialow i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zapraw.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywac si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot murarskich.
Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom co do tolerancji: Nierownosci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni §ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci §ciany. Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni murdw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dhugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow do wbudowania,
- Cementu, wapna i1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakos$ci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkow,
- Doktadnos$ci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt murarskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 wykonanej $ciany.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specytikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot
murarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i1 innych czynnikéw produkc;ji.



- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- murowanie z bloczkéw betonu komorkowego na kleju,

- murowanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe
PN-55/B-14000 — Bloczki betonowe
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Szczegolowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



