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Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku I1I do dyrektywy Unii Europejskie;j

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

(Kod CPV 45410000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych- rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego-

lesniczowki, Lesnictwo Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot tynkarskich:
- wykonanie tynkow cementowo- wapiennych kat. III,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:

- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej 1 granulacj¢ kruszywa.
3. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIAtLY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w ate$cie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggstos¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych witasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poroéwnuje si¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymalo$cia probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato$¢ probek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociagowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia og6lne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narzg¢dzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialno$ci 1 trwatos$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zapraw¢ nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie
(cement, wapno 1 kruszywo) do czasu uzyskania jednolite] barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode
w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna.
Cato$¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkdw wewngtrznych).
Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze substancje thuste, a
spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do glebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatarte;.

5.3 Ocieplanie i wykonanie tynkow na $cianach zewnetrznych.
Prze przystapieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewngtrznych
usung¢ wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny $cian byty
gladkie. U dotu $cian nalezy przymocowa¢ w poziomie odpowiednimi wkregtkami
mocujacymi stalowe listwy cokotowe, od ktorych nalezy zacza¢ mocowanie pierwszej



warstwy plyt styropianu. Styropian nalezy mocowac¢ do $cian na klej do styropianu i dyble
plastikowe w ilo$ciach zalecanych przez producenta tych materiatow. Styropian uktadac

warstwami od dotu do géry zwracajac szczeg6lng uwage na szczelnos¢ i doktadnos¢
przylegania ze sobg sgsiednich plyt. Podczas montazu ptyt wszelkie naddatki styropianu
usuwacé odpowiednimi narzgdziami (ptyt styropianowych nie wolno tamac). Odpady
sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po zakonczeniu robot nalezy je wywiez¢ do
utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym zakonczeniu mocowania ptyt na styropian
nalezy natozy¢ podktadowa mase tynkarska, w ktorej nalezy zatopi¢ plastikowg siatke
wzmacniajaca. Wszystkie narozniki, wegarki 1 nadproza nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi
naroznikami metalowymi rowniez wtopionymi w podktadowa mase tynkarska. Na tak
przygotowane podioze nalezy natozy¢ warstwe mineralnego tynku cienkowarstwowego.
Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
ich producentéw.

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét tynkarskich.
Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. I1I ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Tynkowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczes$niej. Nie nalezy dopuszczaé do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
uniknigcie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzic¢ jej
sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.



Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawic i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wapna, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zapraw,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw,
- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakos$ci wykonania robot

tynkarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce¢ przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatoéw i innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie tynkow cementowo- wapiennych kat. III,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

Szczegdtowa Specytikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlanych opracowat :



