TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 184 w m. Szamotuty - km 18+120,0 - 18+310,0

Cena

L.p. nr SST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j-m. llosé jedn Wartos¢ zt
451 11200-0 (ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH

1 wytyczenie osi projektowanych drég [ km | 0,19
01.02.02 [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

2 mechaniczne usuniecie w-wy humusu $r. gr. 10cm m3 2
transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko

3 m3 2
Wykonawcy

01.02.04 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

4 rozbiérka istn. podbudowy nawierzchni o gr. 30cm m2 1494

5 rozbiodrka istn. nawierzchni z trylinki wraz z podbudowg m2 216

6 rozbidrka istn. nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg m2 48

7 rozbidérka istn. nawierzchni z ptytek betonowych m2 824

8 rozbiodrka istn. nawierzchni z kostki betonowej m2 146

9 rozbidrka istn. kraweznikéw bet. na tawie z oporem m 402

10 rozbidrka istn. obrzezy bet. na tawie z oporem m 314

11 rozbidrka istn. studzienek wpustowych szt. 5

12 rozbiérka istn. przykanalikéw m 16
zatadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiatéw z rozbidrki

13 samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Inwestora lub m3 577
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

01.04.01 |REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW

14 regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych szt. 8

15 montaz zestawu naprawczego (studnie zlokalizowane w jezdni) szt. 11

16 regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 9

17 regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 5

02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT

18 wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) m3 484

19 wykopy pod projektowany kanat deszczowy m3 282
wywoz (nadmiaru) gruntu z zatadunkiem i transportem na sktadowisko

20 m3 766
Wykonawcy

02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
21 nasypy wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) | m3 | 288
452 33252-0 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 [KANALIZACJA DESZCZOWA
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i
22 . e m 204
sprawdzenie rzednych istniejacych
petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych za pomocg
23 konstrukcji stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiérka, przy m2 840
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV
wykonanie studni wpustowej, typ kraweznikowo-jezdniowy, betonowej
o4 prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci ot 14
0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem ’
Zeliwnym kl. D400
25 wykonanie podioza kanatéw, komoér i punktéw statych o gr. do 20cm z o 8
betonu C12/15
wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle)
% wraz z wiazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptytg ot 5
zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami ’
szczelnymi oraz stopniami ztazowymi
27 zabezpieczenie istniejgcych sieci ha czas robot kpl. 1
proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego )
28 . . préba 4
odcinka rurociggu
2 wykonanie przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 " 54
mm
0 wykonanie nowego kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400 m 150
mm
montaz wraz z demontazem konstrukcji podwieszen kabli typu
31 ) BN kpl. 1
lekkiego, o rozpigtosci elementu 4m
montaz wraz z demontazem konstrukcji podwieszen rurociggow i
32 X e kpl. 1
kanatéw, o rozpietosci elementu 4m
33 w-wa podsypki z piasku gr. 10cm m2 80
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

34 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza [ m2 ] 2915
04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

35 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 3060

bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
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mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

% niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej m2 1494
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
37 mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed m2 1566
wyrywaniem kotami samochodéw)
04.04.02 [PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
38 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5
- ; m2 256
gr.15cm (zjazdy indy.)
39 podbudovya za§adn|cza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 mo 1494
gr.20cm (jezdnia)
04.05.01 |ULEPSZ.PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STAB. SPOIWEM
0 w-wa podbudowy zasadniczej/wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej mo 732
stab.cem. C3/4 z betoniarni gr.10cm (chodnik, zjazdy indy.)
Ww-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C3/4 z
41 L . X m2 495
betoniarni gr.15cm (cigg pieszo-rowerowy)
2 w-wa wzmacniajgca z m|e_szank| zwigzanej stab.cem. C3/4 z m2 1494
betoniarni gr.15cm (jezdnia)
43 pielegnacja piaskiem i polewanie wodg stabilizaciji m2 2709
04.07.01 [PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC22P grubos$¢ po
44 . ‘ . m2 1482
zageszczeniu 7cm (jezdnia)
podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC22P grubos$¢ po
45 . ) . ; . m2 12
zageszczeniu 7cm (jezdnia po robotach kanalizacyjnych)
05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.05a INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIAZACA
warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC16W
46 iz . . ) m2 1482
grubos$¢ po zageszczeniu 6¢cm (jezdnia)
warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC16W
47 o : ) . ) A m2 12
grubos$¢ po zageszczeniu 6¢cm (jezdnia po robotach kanalizacyjnych)
05.03.11 [FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO
48 frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. frezowania 12 cm m3 182
wywo6z materiatu z rozbiorki (pofrezu) na sktadowisko Inwestora na
49 . m3 182
terenie OD Szamotuly.
05.03.13 [NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA8
50 ) ) m2 1482
grubos¢ po zageszczeniu 4cm
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA8
51 ) : ) . ) ) m2 84
grubos¢ po zageszczeniu 4cm (jezdnia po robotach kanalizacyjnych)
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
52 kostka betonowa (kolor szary, cegtfa) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. m2 476
gr. 3cm (chodnik)
kostka betonowa MIKROFAZA (kolor czerwony, cegfa) o gr.8 cm na
53 . K X m2 495
pods. cem.-piask. gr. 3cm (ciag pieszo-rowerowy)
kostka betonowa (kolor grafitowy, behaton) o gr.8 cm na pods. cem.-
54 ) ) . m2 256
piask. gr. 3cm (zjazdy indy.)
wykonanie nawierzchni z ptytek z wypustkami dla niewidomych (przy
55 o ) m2 50
przejséciu dla pieszych)
kostka betonowa (kolor szary, cegfa) o gr.8 cm na pods. cem.-piask.
56 ) ) - m2 35
gr. 3cm (chodnik) - regulacja wysoko$ciowa
kostka betonowa (kolor grafitowy, cegfa) o gr.8 cm na pods. cem.-
57 ) ) X o m2 15
piask. gr. 3cm (zjazd) - regulacja wysokosciowa
06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
58 humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg m3 | 12
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 [OZNAKOWANIE POZIOME
59 linie ciggte (cienkowarstwowe) m2 21
60 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 11
61 pozostate znaki, strzatki i symbole (cienkowarstwowe) m2 54
62 oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi (w kolorze m2 33
czerwonym)
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych o $rednicy 65 mm do
63 . szt 11
znakow drogowych wraz z fundamentem
montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych wraz z wysiegnikiem o
64 . . . szt. 5
$rednicy 65 mm do znakéw drogowych wraz z fundamentem
przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych wielkosci
65 " e , .. szt 12
Srednie" z folii Il generaciji
66 przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych wielkosci ot 1
"Srednie" z folii Il generacji (dotyczy A-7, D-6)
przymocowanie niepods$wietlonych tablic drogowskazowych - znakéw
67 . e . " " szt 1
kierunkow i miejscowosci [E] z folii Il generacji
68 przymocowanie tabliczek szt 1
69 likwidacja tablic znakéw drogowych szt 16
70 likwidacja stupkéw do tablic znakéw drogowych szt 13
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08.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
71 kraweznik betonowy 20x30cm m 283
72 kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm m 119
73 opornik bet. 12/25cm m 95
74 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 37
08.03.01 |OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
75 obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej m 283
76 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 10
08.05.02 |SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
77 Sciek dwurzedowy z kostki betonowej (kolor szary) gr.8cm na m 375
podsypce cem.-piask. gr. 5cm
78 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 23
RAZEM NETTO
5% ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
RAZEM
VAT 23%

OGOLEM BRUTTO




