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B Dokumenty dotaczone do projektu

1. warunki techniczne TTI/AN/2300/2022 z dnia 07.07.2022 roku wydane przez WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji s3 w Ostrowie Wlkp.

2. decyzja nr 6733.31.2022 z dnia 6.09.2022 roku wydana przez Prezydent Miasta
Ostrow Wlkp.

3. uzgodnienie wydane przez WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji SA
w Ostrowie Wlkp.

4. protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej

5. uzgodnienie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu

6. badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO - Technika D. Zidtkowski w Dabrowie
Chetminskiej

B Rysunki

rys.A Plan orientacyjny

rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

rys.2 Profil podtuzny kanatu deszczowego KD-1 oraz KD-2 wraz z przykanalikami

rys.3 Technologia posadowienia rur

rys.4 Technologia wykonania wykopu




OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu technicznego kanalizacji
deszczowej DN300 mm wraz z przykanalikami DN150 mm do wpustéw deszczowych
w ul. Kruczej w Ostrowie Wlkp.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora,
opinie, uzgodnienia, pozwolenie i inne dokumenty,

obowigzujace normy oraz przepisy,

katalogi przewoddw, urzadzen i armatury sanitarnej.

2.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur PP-B ze Scianka litg o sztywnosci nominalnej SN 8
wg PN-EN1852-1 o $rednicy Dz 315x11,0 mm.
Rury musza posiadaé¢ wydtuzony kielich z uszczelka EPPDM oraz pierscieniem zatrzaskowym
PP zapewniajgcym trwaty stabilizacje potozenia uszczelki oraz zabezpieczajgcym przed
wywinieciem i wyjeciem. Uszczelka powinna byc olejoodporna zgodnie z normag PN-EN681-2WH.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowany kanat deszczowy KD-1 podtaczony
zostanie do istniejgcego kanatu deszczowego z rur PVC-U o srednicy $30 Omm w ul. Gotebiej
poprzez istniejacg studnie rewizyjng Dil a projektowany kanat deszczowy KD-2 do istniejacego
kanatu deszczowego rur PVC-U w ul. Kruczej poprzez istniejaca studnie rewizyjng Di3.
Projektuje sie kanat deszczowy KD-1 o dtugosci L:=34,0m oraz kanat deszczowy KD-2
o dtugosci L2 = 47,0 m. Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowe] wynosi
Lc=81,0m
Wtaczenie projektowanych kanatow deszczowych KD-1 oraz KD-2 do istniejacych studni
rewizyjnych nalezy wykonac poprzez montaz w nim krééca dostudziennego Dz315 mm
o dtugoscil = 0,6 m. Otwér dla krdéca w studni rewizyjnej betonowej wykonac nalezy wiertnica
bezudarowa. Przestrzen wolng pomigdzy otworem a kréécem wypetnié nalezy masa
uszczelniajaca.
Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie 3 studnie rewizyjne betonowe o srednicy
®1000 mm. Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-EN1917:2004/AC:2009. Studnie rewizyjne zaopatrzyc nalezy we wtazy typu D400.
Do odwodnienia punktowego projektuje sie osiem studzienek osadnikowych betonowych
®500 mm wykonanych zgodnie z normg PN-EN1917:2004 z osadnikiem o wysokosci 0,5 m wraz
z wpustem ulicznym zeliwnym typu D400.
Przykanaliki deszczowe projektuje sie wykonac z rur PVC-U ze $cianka lita SN8 o $rednicy
Dz 160x4,7 mm klasy S wykonanych zgodnie z norma PN:EN 1401:1999. Projektuje sie dwa
przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego KD-1:

= od projektowanego wpustu WP1 do studni D1 o dtugosciL =20 m

= od projektowanego wpustu WP2 do studni D1 o dtugosciL =3,5m
oraz cztery przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego KD-2:

= od projektowanego wpustu WP5 do studni D2 o dtugosci L = 4,0 m

= od projektowanego wpustu WPé do studni D2 o dtugosciL =2,0 m

= od projektowanego wpustu WP7 do studni D3 o dtugosci L = 3,5 m

= aod projektowanego wpustu WP8 do studni D3 o dtugosciL =20 m
Dwa przykanaliki deszczowe od projektowanych wpustéw WP3 oraz WP4 nalezy witaczyc
poprzez istniejgcg studnie rewizyjng Di2 na wyprowadzeniu kanalizacji deszczowej
od ul. Gotebiej o Srednicy 250 mm z rur PVC-U:

= od projektowanego wpustu WP3 do studni Di2 o dtugoscilL =1,5 m

= od projektowanego wpustu WP4 do studni Di2 o dtugosciL = 4,5 m
Otwory w studni rewizyjnej betonowej Di2 dla rur Dz 160 mm wykonac nalezy wiertnica
bezudarowa. Przestrzen wolhg pomiedzy otworem a rura wypetni¢ nalezy masa uszczelniajaca
Catkowita dtugosc projektowanych przykanalikéw deszczowych @160 mm wynosi Lc = 23,0 m.




Kanalizacje deszczowa wykonac nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1
oraz profilami podtuznymi rys.2.

3.0. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projektuje sie zastosowac nastepujgce materiaty podstawowe:
= kanalizacja deszczowa z rur PP-B litych SN8 z uszczelka EPPDM
rury Dz 315 x 11,0 mm i dtugosciL =810m
= kanalizacja deszczowa z rur PVC-U litych SN8 klasy S z uszczelkg wargowa
rury Dz 160 x 4,7 mm i dtugosci L = 23,0 m
= studnie rewizyjne betonowe o $rednicy #1000 mm

zgodne z normg PN-EN1917:2004/AC:2009 szt.3

= wtaz zeliwno-betonowe klasy D400 szt.3
o wentylowane szt.2

e niewentylowane szt.l

= studzienki osadnikowe betonowe ® 500 mm wg PN-EN 1917:2004 szt.8
= wpusty uliczne zeliwne typu D400 szt.8
= kréciec dostudzienny Dz315mm PP-B L=0,6m szt.2

4.0. WYTYCZNE WYKONAWCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

4.1.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Badania gruntowo-wodne pod projektowana kanalizacje deszczowa wykonane zostaty
w sierpniu 2022 roku przez DZG EO - Technika w Dabrowie Chetminskiej wykonujac dwa
odwierty geologiczne OB1 oraz OB.-2 o gtebokosci h=2,5 m kazdy.

W miejscu projektowanej kanalizacji deszczowe| | wystepuja proste warunki geologiczne
i geotechniczne. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
W dokumentacji geotechnicznej zawarte sg wnioski i zalecenia co do posadowienia

budowanej kanalizacji deszczowej.

4.2.  ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzié¢ nalezy zgodnie z normami PN-B-10736 oraz PN-68/B-06050,
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie uprawniony geodeta powinien wytyczyc
w terenie projektowanag kanalizacje deszczowa. W miejscu przewidywanych skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad przekopy probne celem weryfikaciji
miejsca i gtebokosci jego utozenia w ziemi. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢
recznie. Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykonywacd
mechanicznie oraz recznie. Zaktada sie, ze 20% robdt ziemnych wykonana bedzie recznie, a 80%
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozic¢ na miejskie wysypisko $mieci.
Projektuje sie wykonywanie wykopow dla kanalizacji deszczowej na catej jej projektowane]
dtugosci jako waskoprzestrzenne.
Przewiduje sig szerokos¢ wykopu taka, aby odlegto$¢ pomigdzy zewnetrznymi $ciankami rury
a sciang umacnianego wykopu wyniosta min. 40 cm.
Szerokos¢ minimalna wykopu powinna wynasic:

= dlarur Dz315 mm s =110,0 cm

= dlarurDz160 mms = 96,0 cm
Technologie wykonywania wykopu przedstawiono na rys.4.
Przewiduje sig, ze kanat deszczowy na catym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce
z piasku $redniego o grubosci 15,0cm. Podtoze pod kanat deszczowy nalezy starannie
przygotowac.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej
kanatu. Sposéb posadowienia rur PP-B przedstawiono na rys.3
Studnie rewizyjne uktadac nalezy na podsypce z piasku éredniego o grubosci 20,0 cm.
Przewiduje sig petng wymianeg gruntu na trasie projektowanego kanatu deszczowego. Wykonana
kanalizacje nalezy zasypywac piaskiem s$rednim warstwami ubijajac jg mechanicznie do
otrzymania nastepujacych wspotczynnikéw zageszczenia gruntu:




= 0-02m Is=1,00

= 0-12m Is = 0,97

= ponizejl2m Is=0,95
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ kanat deszczowy i studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna
by¢ zageszczona w 10,0 cm do 150 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia
zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodme znorma PN-5-002205. Po wykonaniu
robét ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z zaleceniem Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Nie przewiduje sig¢ odwodnienia wykopéw w trakcie budowy kanalizacji deszczowe].

4.4, UMOCNIENIE WYKOPOW.

Przewiduje sig, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokoéci 1,01 m
do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci
powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopéw zastosowad ptytowy system obuddw
szalunkowych. Umozliwiaja one umocnienia wykopéw o gtebokosci od 1,5m do 69 m
i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

4.9. ROBOTY MONTAZOWE.

Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP-B oraz PVC-U muszg
odpowiadac przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizacjg deszczowa nalezy uktadac na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Dno wykopu kanalizacji nalezy wykonac ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym.
Utozone rury kanalizacyjne musza scisle przylegac do podtoza na catej dtugosci.

Studnie rewizyjne betonowe ® 1000 mm wykona¢ nalezy zgodnie z norma
PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzy¢ w zwezke betonowa o wysokosci h = 0,60 m.

Studnie rewizyjna nalezy zaopatrzy¢ we wtaz zeliwno-betonowy klasy D400 z zamknieciem
wentylowane oraz niewentylowane. Studnie betonowe wykonane zgodnie z norma
PN-EN1917:2004/AC:2009 nie wymagaja stosowania pierécieni odciazajacych. Przed i za studnia
kanalizacyjng betonowa nalezy zamontowac krdciec bosy lub kielichowy $315 mm (przegub)
o dtugosci L = 600 mm. W projekcie technicznym zamieszczono technologie wykonania studni
rewizyjnych.

Wiazy dla studni rewizyjnych w drodze nieutwardzonej o nalezy umieszczac réwno z terenem.
Po wykonywaniu nawierzchni utwardzonej studnie bedg regulowane do wysokosci
projektowanej nawierzchni.

5.0. WYKONANIE | ODBIOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng wykonac nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal.

Odbidr techniczny wykonanych robét kanalizacji deszczowej nalezy wykonac przy udziale
przedstawicieli Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wlkp. oraz WODKAN Przedsiebiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji SA w Ostrowie Wlkp.

6.0. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomid
projektanta.

4. Wykonang kanalizacje deszczowa nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.




5. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana kanalizacja deszczowa nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej.
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